TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL

1. ANTECEDENTES

El Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, en cumplimiento de su misién y acorde a las politicas
municipales encaminadas a tener una ciudad que se adapte a las condiciones que demanda
el modernismo, teniendo en cuenta que la ciudad no se encuentra exenta de la ocurrencia
de siniestros tales como incendios estructurales, con el consiguiente dafo a personas y
bienes, por tanto se ha determinado la necesidad de contar con personal debidamente

equipado para afrontar los riesgos inherentes a su labor.

Teniendo en cuenta que debido al crecimiento poblacional de la ciudad de Portoviejo, y con
el consiguiente incremento de la actividad humana y la presencia de factores naturales, han
determinado la vulnerabilidad de la poblacion ante la ocurrencia de eventos adversos, esta
realidad demanda un incremento de la cobertura de los servicios de emergencia, por lo que
el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo ha crecido e incrementado su personal operativo.
Siendo responsabilidad de esta entidad bomberil asegurar que el personal operativo se
encuentre correctamente identificado y protegido acorde a las actividades que desempenfa,
para responder de forma segura a las emergencias.

Por lo expuesto el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo en el ambito de sus competencias, ha
determinado la necesidad de dotar de trajes de proteccion especificos para el personal

operativo.

2. JUSTIFICACION

En la actualidad los eventos adversos presentan mayor complejidad, por lo tanto también se
exige altos niveles de respuesta a los organismos de socorro, lo cual es posible mediante la
accion del personal operativo debidamente entrenado y adecuadamente equipado para el
cumplimiento de su misidn, en este sentido se necesita de equipos de proteccion personal
gue cumplan con los mas altos estandares de calidad y seguridad, asi como un disefio
ergonémico, que ofrezca las mejores prestaciones para el trabajo y que cuenten con la
tecnologia mas moderna existente al momento en el mercado para estos equipos, ya que la
labor bomberil implica que el personal operativo se vea expuesto a varios tipos de riesgos
durante su actividad diaria, especificamente durante el combate de incendios estructurales,

por esta razon el equipo de proteccion personal es indispensable para el bombero.
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Por lo dicho es necesario asegurar la dotacion de equipo de proteccion personal que
cumplan con los mas altos estdndares de calidad y seguridad, asi como un disefio
ergondmico, que ofrezca las mejores prestaciones para el trabajo y que cuenten con la
tecnologia mas moderna existente al momento en el mercado para estos equipos en
operaciones de apoyo cuyo nivel de riesgo es relativamente alto y donde se ven expuestos

a factores climaticos como frio y lluvia que hacen necesario el uso de equipos de proteccion

ligeros, impermeables € igniugos.

3. OBJETIVO GENERAL

Determinar los términos de referencia para la adquisicion de equipos de proteccion personal
para incendios estructurales que cumplan con los mas altos estandares de calidad,
seguridad, ergonomia y cuyo disefio ofrezca las mejores prestaciones para el trabajo del
Bombero.

4, OBJETIVO ESPECIFICO

Adquirir equipos de proteccidn personal para incendios estructurales y dotar al personal
operativo del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo para minimizar los riesgos propios por la
naturaleza de su trabajo.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
INCENDIOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES:

v Todas las prendas deben cumplir o superar los criterios
establecidos en las normas NFPA 1971 EDICION 2013)
estandar para prendas de proteccion para lucha contra
incendios estructurales o UNE-EN 469:2006/1M:2007
Nivel 2 - Ropa para bomberos

CERTIFICACIONES

v Todos los componentes y materiales compuestos
utilizados en la construccién de prendas seran
certificados y aprobados para cumplimiento de la NFPA
1971 EDICION 2013 o UNE-EN 469:2006/1M:2007
Nivel 2 - Ropa para bomberos
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v El fabricante u oferente debera presentar el documento
de certificacion por un cuerpo certificador tercera
persona como seria Underwriters laboratorios (UL), o su
similar que avale el cumplimiento con dichas normas.

v' El fabricante u oferente debera presentar el documento
de certificacion ISO 9001.

v" El fabricante u oferente deberd presentar las fichas
técnicas emitidas por el fabricante de los equipos

CERTIFICACION THL.

v El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro térmico,
debera presentar una pérdida total de calor (THL) de no
menos de 205 W/m2.

CERTIFICACION TPP
v El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro térmico,
debera proporcionar un rendimiento de proteccién
térmica (TPP) de no menos de 35.

MUESTRA
v" Indispensable presentar la muestra de la chaqueta y
pantalén de acuerdo a las especificaciones técnicas
solicitadas.

CUBIERTA EXTERNA
v' Aramida de 7.5 oz/yd2, 93% Aramida, 5% Para
Aramida, 2% sera p-140, armadura llana, Hydropel
acabado. O su equivalente.

BARRERA DE HUMEDAD
) v" Stedair 3000: sustrato E-89 Non-Woven laminado a una
CONSTRUCCION DE membrana PTFE transpirable, ligero; pesa 5.0 0z/sq yd.
LA CHAQUETA i
FORRO TERMICO
v' Tela de Cara de Prisma Puro 65% Meta-Aramida /20%
FR Viscose/11% Nylon/4% Para-Aramida (3.6 oz. /m?
yd.) acolchado Virgen 50% Para-Aramida/50% Meta-
Aramida bateo pesa aproximadamente 3.75 oz/sq yd.
(peso total +-6.75 0z/sq.yd.). Debe estar construido con
dos capas de fieltro mezcla de meta-aramida y para-
aramida cosido a modo de acolchado a un textil de 4.0
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0z +/- 1% por yarda cuadrada fabricado de una
combinacién de Viscosa FR y para-aramida, con un
peso final de aproximadamente 7,8 oz por yarda
cuadrada. El forro térmico deberd estar cosido a la
barrera de humedad en el perimetro del sistema
generando un auto sellado, o sus equivalentes.

SISTEMA DE FORRO DESMONTALE
v' El revestimiento de barrera térmica y humedad sera

oEimente—desmontabie—de— g barrera—exterior para
facilitar la limpieza mediante el uso de gancho y bucle
(velcro), los cierres y broches de presion en todo el resto
del contorno con un broche a presion en cada extremo
de la manga.

BARRERA TERMICA Y HUMEDAD CONSTRUCCION:

v Labarrerade humedad sera “ PTFE la cual esta diseriada
usando una sustrato E-89 y membrana BHA Technologies
ePTFE. El componente Stedair junto con la membrana
ePTFE es una combinacién de tecnologias micro-porosas
y monoliticas. La barrera de humedad debera cumplir
todos los requisitos de barrera de humedad de NFPA
1971-Edicion 2013. Todos los extremos deberan ser
sellados con cinta adhesiva selladora con una anchura de
por lo menos 1 pulgada. Una lado de la cinta adhesiva
debera ser sellada un adhesivo activado al calor. El lado
adhesivo de la cinta debera ser orientada hacia la barrera
de humedad. El adhesivo debera ser activado por el calor
y la cinta adhesiva debera aplicada a la barrera de
humedad por medio de presion aplicada por rollos para tal
propésito. El interior térmico y barrera de humedad seran
completamente removibles de la capa del abrigo. Tiras
con un ancho de % de pulgadas de FR Velcro aseguraran
la capa exterior por la longitud del cuello hasta abajo del
cuello (ver Seccidn del cuello). La porcion de argolla del
Velcro sera agregada al sistema de interior térmico y el
gancho sera agregado a la capa exterior. La parte restante
del interior térmico/barrera de humedad sera fijado con un
minimo de cinco fijadores con separacion suficiente en
cada abrigo y dos fijadores al final de cada manga. El
interior térmico y la barrera de humedad seran
completamente removibles de la capa del pantalon. Siete
fijadores seran distribuidos alrededor de la cintura para
fijar el interior térmico/barrera de humedad a la capa
exterior. Las piernas del interior térmico/barrera de
humedad seran fijadas a la capa por medio de dos
fijadores por pierna.
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v El disefio serd compatible con el exterior para que el
trazador de lineas de la hebilla no tira o restringir de otro
modo el movimiento del cuerpo. Los frentes de izquierda
y derecho de la linea de barrera térmicos y de humedad
se adjuntara a los revestimientos en el cierre frontal de
la capa exterior. El revestimiento de barrera térmica y de
humedad debera fijarse en el cuello de la capa externa
tal que el ponerse la capa de un brazo no puede ser
capturado accidentalmente entre el exterior y su
revestimiento interior.

LETRAS:
v Letras de 2" pulgadas de tamafio de cinta refrectiva de
alta visibilidad en la parte de atras {(color lima/amarillo),
que diga "“BOMBEROS PORTOVIEJO".

SISTEMA DE INSPECCION:

v Habra 10” pulgadas de apertura situado en el sistema de

capa interior del trazado de lineas en la parte delantera
izquierda del centro de la funda.
Esta apertura proporcionara la capacidad de inverir
completamente el forro de la capa interior para ver
adecuadamente la integridad de todo el sistema. Habra
una pieza de 1" x 9” velcro FR en forma de lazo cosido
en la parte posterior del sistema lineas con un pedazo
de 1" x 9” gancho cosido en el interior de la carcasa
exterior para asegurar una alineacién correcta cuando
se instala el sistema en el exterior.

v El revestimiento tendra una 8.5" x 8.5" bolsillo interno
que se hace del material de la capa exterior negra. E!
bolsillo del trazador de lineas se colocara en el lado
izquierdo del revestimiento de la capa.

v El cuello sera una capa del mismo material externo. El
disefio deberéa ser compatible con el exterior para no tire
restringir el movimiento del cuerpo. Los frentes de
izquierda y derecho del collar del trazador de lineas se
adjuntaran a los revestimientos en el cierre frontal de la
capa exterior. Sara de 4” amplia y 1.5” del uno mismo-
material extensién cosida toda la longitud del cuello con
dos piezas de 1” lazo para enganchar. La extensién del
material de uno mismo superponga el collar de la
cascara para evitar la exposiciéon del gancho y de lazo.
Collar cierre estara provista de gancho y bucle 1.5” x 47,
parte de gancho cosido en el lado derecho del cuello, y
parte de lazo cosido en la izquierda, conjunto horizontal.
El collar se adjuntara a la fac del trazador de lineas.
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GANCHO PARA COLGAR:
¥v" un bucle externo de suspensién, construida con una
doble capa de material de la capa exterior y reforzada
con dos presillas de 42 puntadas debera facilitarse en el
exterior de la capa en la costura del cuello. Se disefiaran
para proporcionar servicio y no romper ni separar la
capa cuando la capa es colgada por el bucle del gancho,
uniformemente cargada con un peso de 80 libras y

permitirgue cuslgus durante urn minuto:

DISPOSITIVO DE RESCATE (DRD):

v' debera ser construido de una correa de una pulgada y
media de ancha de KEVLAR que se instalaran entre la
capa exterior y el forro térmico. Este arnés tendrd un
hueco para la mano (16” en la circunferencia) que sale
de la capa externa mediante 2 pulgadas de polimero de
aramida revestido reforzando la ranura en la parte
posterior de la capa justo por debajo del cuello y se
sujeta mediante una pieza de 1.5" x 2" lazo de la correa
(velcro) y una pieza de 1” x 3.5” lazo unido a la carcasa
exterior. Esta correa se asegura debajo de una aleta de
2.5" x 4.25" que se cose en la zona del collar de cuello.
Una pieza de 1” x 3.5” gancho se fija horizontalmente en
la parte inferior de la aleta. Al arnés también se celebra
en la alineacién apropiada mediante una pieza de 2" x
2" lazo colocado en el interior de la cascara externa por
debajo del pecho ajuste que corresponde a una pieza de
1.5” x 2 gancho que se encuentra en el arnés.

CUELLO:

v' De 3" pulgadas de fractura de cuello se compondra de
dos construcciones de piezas en forma ondulada para la
comodidad. El cuello debera configurarse tal que
cuando se levanta el cuello debera permanecer de pie
mientras proporciona proteccién térmica y humedad
continua alrededor del cuello y cara. Para asegurar esta
proteccidn, las dos capas del cuello de la capa externa
seran totalmente forradas con wuna capa de
CROSSTECH NEGOR. El cuello de la céscara debera
proporcionar interffaz adecuada con el liner para
asegurar la no penetracién de la humedad a través de
la costuras del cuello en el interior de la capa. El cuello
de concha tiene dos piezas %" gancho a lo largo del
borde superior para la fijacion del trazador de lineas.
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TAPAS DE HOMBROS:

v" Una amplia area de cuatro pulgadas en la parte superior
de los hombros que se extiende seis pulgadas desde la
costura del cuello sera tapada con una capa de Ara-
Shield como alternante hecho de kevlar recubierto de un
polimero de alto peso como capa externa (color gris)
para proteccidn contra la abrasion resistencia y termal.

REFUERZO YUGO TERMICO:

v Una capa de 3.0 oz/sq yd. Teflon® tratada Chambray
NOMEX acolchado de tela de la tela capa exterior a dos
capas de Nomex /Kevlar spunlace (total peso +-6.0-6.88
oz /yd) se colocara entre la barrera de la humedad y
forro térmico para proteccion térmica extra en una zona
alta de calory compresién de la capa. Debera ser cosido
en el interior de la parte superior de la espalda de forro
térmico a través de la parte superior detrds de los
hombros y la parte delantera aproximadamente 4"
terminando en el hueco para el brazo.

v Clip para micréfono.

v Interior con cremallera forrado con material anti
humedad de poli algodén.

MANGAS:

v Serd de longitud completa y hombro incierto, de
construccion de 2 paneles. La costura se colocara en el
lado del codo, no directamente en la articulacion.

REFUERZO CODO:

v El area del codo debera ser reforzado con una tela de
Ara-Shield con alternante hecho de Kevlar recubierto de
un polimero de al peso (gris) para abrasién, resistencia
y proteccidn térmica.

POZO DE MANGA:

v Se cose una capa transpirable libre de barrera de
humedad CROSSTECH NEGRO (tipo 2F) de no mas de
1" desde el extremo de la manga trazador de lineas de
combinacion para formar una manga. Un complemento
masculino y una 0.75" amplia tira del velcro FR sera
cocida en forma circunferencia completa al final de la
térmica del trazador de lineas/ CROSSTECH NEGRO
(tipo 2F) lider de barrera de humedad para ayudar a
asegurar el forro de combinacién para el exterior. Esta
manga también reducira agua y material peligroso entre
en la manga cuando los brazos estdn en una posicion
elevada.

v' Las mangas seran cosidas a un material de barrera de
humedad el cual es resistente a flamas hecho de algodén
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y polyester el cual sera cosido al interior de la capa de |
manga aproximadamente a cinco pulgadas del pufio. La
presente configuracion de mangas evita que el agua y
otros elementos penetren las mangas cuando se elevan
los brazos. La barrera de humedad de neopreno también
debera cubrir el interior de la manga a un punto de
aproximadamente cinco pulgadas, donde se une con la
manga y estara doble cosida a la capa. Dos fijadores de
aramida seran cosidas a las mangas y el pufio. Los

fjadores estaran con distancia igual uno del otro y con

fijadores hembras para acomedir los fijadores machos en

la manga. Esta configuracion asegurard que no hay

interrupcién en la proteccion entre la manga y el pufio.
PULSERAS:

v Una mufiequera interna de mano consistira en un
Spandex de KEVLAR de 2 capas de puntoc no menos de
7" que se extiende completamente sobre la palma con
un agujero. Muieca de doble cosido y enlazado a la |
membrana de barrera y térmicos de humedad
proporciona proteccién térmica y barra extendida.

CINTA REFLECTIVA:

v Bicolor que debera ser cocido con cuatro filas, doble
pespunte 301, minimo seis puntos/pulgada para fijacion
de ajuste mas segura. La cinta sera de 3"
(amarillo/plateado/amarillo).

FUELLE AXILAR:
v Fuelle construido por debajo de las axilas se utilizara en
. todas las capas de la capa externa barrera de humedad
y térmica del trazador de lineas garantiza libertad de
maximo movimiento incluyendo movilidad de brazo
completo cuando alcanza para arriba o adelante.
Construccion de fuelles se extendera a todas las capas
internas y externa lo que hace posible el ajuste y libertad
de circulacion, derivado de la construccion del fuelle
exterior, pasen a través de las capas internas al cuerpo
del portador.

v" Dos bolsillos con forro de humedad de poli algoddn,
velcro y agujeros de drenaje.

v Escudetes y fuelles axilares. Disefio ergonémico debajo
del brazo para dar mayor flexibilidad o movilidad del
brazo.

SOLAPA TORMENTA:

v" Una tormenta mide no menos de 3" pulgadas de ancho
ni menos de 22" pulgadas de longitud se fijara en el
exterior de la parte derecha de la capa de apertura para
la méaxima proteccidon térmica y claro drenaje. El
revestimiento interior de la solapa de la tormenta que

l todos los requisitos para barrera de humedad
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intercalados entre dos capas de tela de la cascara
externa. )
CONSTRUCCION TERMICA DEL PANEL DE FRENTE:

v' Habra una proteccién térmica y humedad continian
alrededor del torso entero incluyendo la aleta tormenta.
Para garantizar esta proteccion, asi como reducir el
potencial de absorcién de la humedad interior del
trazador de lineas, derecha e izquierda en las vistas
delanteras de la cascara externa capa deberan
incorporar la tela exterior y barrera de humedad, que se
extiende desde el cuello al dobladillo.

CREMALLERA /GANCHO Y LAZO:

v Consistird en el cierre frontal de un #9 termoplastica
cierre tal que rapido cierre y salida es posible, sin
embargo la capa permanece firmemente cerrada
durante el trabajo. E! encierro de la aleta tormenta se
compondra de 1.5” de ancho Velcro accesorios con
sujetador de gancho cosido en la parte frontal izquierda
de la capa y el correspondiente FR lazo cosido en la
parte interior de la aleta tormenta exterior. El cierre de
velcro extendera toda la longitud de la aleta de la
tormenta exterior eliminando todo expuesto frontal.

v Bolsillo para radio estandar con barrera de humedad de

poli algoddn y orificio de drenaje.
Gancho y correa interna
El abrigo sera cerrado por medio de (zipper y velcro)
zipper de polimero resistente altas temperaturas #10 de
22 pulgadas en el frente del abrigo y FR Velcro en la
solapa de tormenta. Los dientes del zipper seran
montados en tela NOMEX® y sera cosido en las facetas
correspondientes del abrigo. La solapa de tormenta
cerrara sobre los paneles izquierdo y derecho y seré fijado
con Velcro FR. Una pieza de 1'% pulgadas por 24
pulgadas de Velcro FR argolla estara instalado sobre el
extremo de la solapa. Una pieza correspondiente de 1%
pulgadas por 23 pulgadas de Velcro gancho sera cosido
al panel frontal del cuerpo y posicionado para fijar al Velcro
argolla cuando la solapa de tormenta se cierra sobre la
parte frontal del abrigo.
v Todas las costuras en doble puntada con hilo Nomex.
v Incluir hoja técnica o catalogo donde se evidencie las
especificaciones y caracteristicas del item a adquirir.

AN
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v El pantalén de estilo tradicional deberd ser de
construccion de varias piezas y diseflado para
interactuar con una capa de estilo tradicional no menos
de 32” de longitud. Disefio sera compatible con el
exterior para que el trazador de lineas de la hebilla, no
tirar o restringir de otro modo el movimiento del cuerpo.
Para disuadirla la absorcién de la humedad hasta la
pierna de forro térmico el fondo nueve pulgadas de cada

[ térmico de la pierna debera ser constituida de Semper
DRI (3.0 oz/sq yd. Teflon tratada Chambray (NOMEX
hecho girado) acolchado de tela cara a dos capas de
Nomex /Kevlar spunlace (total weight+/- 6.0-6.8 oz/sgq.
Yd )). La cintura de la linea de barrera internas debera
sujetarse con broches de presioén a la banda de la cintura
de la cascara externa que cuando ponerse los
pantalones una pieza una pierna no puede
accidentalmente atrapado entre el exterior y sus
interiores guarniciones a lo largo d la cintura y entre las
piernas de las bragas. Para mayor proteccion térmica en
la rodilla, una capa adicional de interruptores 1/8”
espesor, resistente al fuego espuma de célula cerrada
i debera colocarse entre las barrera de la humedad y
CONSTRUCCION DEL forro térmico.

PANTALON

TOTALMENTE DESMONTABLE:

v El revestimiento de barrera térmicos y de humedad sera
totalmente desmontable desde del exterior para facilitar
la limpieza mediante el uso de broches de presion.

" Ocho broches iguales deberan asegurarse el forro de la
pretina interior; dos lengletas del broche de presion de
cuero aseguren del trazador de lineas en cada extremo
de la pierna.

SISTEMA:

v habra una apertura en el sistema de bragas hacia el lado
derecho de la cintura separando la barrera térmica y
barrera de humedad, aproximadamente de 10" de
longitud. Esta apertura proporcionara a capacidad de
invertir completamente el forro del pantalon para ver
adecuadamente la integridad de todo el sistema. Habra
una pieza de 1” x 3" FR bucle cosido a la barrera contra |
la humedad 3" encima del principio de apretura y un
pedazo correspondiente de 1" x3” gancho cosido en el
interior de la carcasa exterior para asegurar una
alineacién correcta cuando se instala el sistema en el
exterior. Este sistema de inspeccidn del trazador de
lineas completamente se oculta cuando el revestimiento
este correctamente instalado en el exterior.
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CIERRE:

v La céscara externa tendrd un frente de bragueta
superpuesto corriendo la longitud completa de la
bragueta en el lado izquierdo. La aleta no serda menos
de 2.5” de ancho en la cintura. La parte inferior de la
bragueta sera reforzada con un remate de 42 puntadas.

v' La marcha de Ia tormenta serd material de la cubierta
exterior, forrado con una tira de 3.5” material de barrera
de humedad para prevenir la absorcion.

GANCHO Y LAZO TORMENTA BRAGUETA / CREMALLERA
PANTALONES CIERRE:

v’ El cierre del pantalén serd la cremallera termopidstico
#9. La marcha de la tormenta se celebrara cerrado a lo
largo de su longitud por medio de un gancho y bucle
sujetador de 1.5” de ancho minimo, a lo largo del borde
de ataque para una distancia de no menos de 6" de la
parte inferior de la bragueta encierro a la zona de la
cintura para una alineaciéon correcta y cierre seguro.
Ademads, se colorado un broche de presién en el interior
superior de la bragueta.

CONSTRUCCION DEL CIERRE FRONTAL.:

v El revestimiento de barrera térmicos y de humedad
debera ser construido con una extensién en el lado
izquierdo en la cintura de todas las capas de la bragueta
para asegurar una proteccion térmica y humedad
continua. Esta superposiciéon se colocard entre las
capas de la bragueta de la tormenta exterior. Un 34"
ancho x 9” largo gancho sujetador debera ser cosido a
la humedad barrera y térmicos del trazador de lineas
realizar el correspondiente cierre de lazo en la parte
inferior de la bragueta de la tormenta exterior.

CINTURA:

v La cintura de los pantalones debera ser reforzada en el
interior con dos capas de material con dos capas de
material no de tela de la cascara externa menos de 1.5"
de ancho. se dio vuelta bajo la cintura pretina
independiente, que luego serd doble cosido en el
exterior. Ocho botones de liga deberan ser
apropiadamente espaciados alrededor de la cintura para
acomodar el uso de tirantes.

SISTEMA DE AJUSTE:

v Se colocara un dispositivo de ajuste hacia el exterior a
cada lado de las bragas. Cada correa de compensacion
estara compuesto de dos correas para el componente.
La correa frontal serd de 1" de ancho x 5" de largo,
doblado por la mitad para formar un lazo y se colocara
en el lado de las bragas por medio de barra dos
tachuelas espaciadas 2"aparte. El bucle seréa orientadas
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hacia la parte posterior y sostenga un niquel plateado
1" asa de metal. La correa debera permanecer suelta y
ser alineada de modo que |a rosca a través de la asa de
metal. Debera contar con una pieza de 1” x 3" gancho
sujetador atado al extremo suelto de la correa para
enganchar el correspondiente 1” x 4.5” fijador de bucle
en el extremo de la correa para permitir el ajuste.
RODILLA:
v La rodilla incorpora un disefic de confort y movilidad

natural de flexion de la rodilla. La rodilla debera ser
material de paramida y medir 9” en la parte inferiora 12
en el punto central en el vértice. Material de la cubierta
exterior, recubierto de polimero Aramida con las
esquinas a inglete (gris) revestido de para aramida
(negro). El apice de la rodilla se permite por no menos
de 1.5" de fuelle en el centro. La costura radial
proporcionara un fuelle que la rodilla puede caer al
rastrear, escalada, doblez, arrodillarse, etc. La parte
inferior de la rodilla movil colocaran no menos de 10" de
la banda caiga automaticamente correcto.

REFUERZO DE RODILLA:

v' Ademas de refuerzo, una capa de interrupciones 1/8”
espesor, ignifugo espuma de célula cerrada. El material
del refuerzo sera orientado entre el exterior y el refuerzo
de insercion de la rodilla.

BASTA:

v El area de las banda de las bragas se reforzaran con un
enlace de Split (gris) paramida no menos de 2" de ancho
total para mayor fuerza, resistencia a la abrasion y
proteccion térmica (opcion: tela de la cascara externa,
recubierto de polimero de Aramida (gris). Ademas un 3"
x 3" V2 pieza de material de refuerzo deberia ser cosido
en el drea de la entrepierna de la pernera del pantalon
por encima de la bocamanga del pantalén y por debajo
de las bragas de corte, para proporcionar proteccion
contra la abrasién adicional. El material utilizado en el
escudo de retroceso debera coincidir con el material
utilizado en los pufios de pantalones.

v Incluir hora técnica o catalogo donde se videncia las
especificaciones y caracteristicas del item adquirido.
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CONSTRUCCION DE
LAS BOTAS PARA
BOMBEROS

DESCRIPCION:

v Bota de piel hidréfugada y transpirable de primera
calidad, alta seguridad para Bomberos (Polivalente:
Incendios, Rescate, Estructural, Trafico, Forestal,
Paramédicos,..)

NORMATIVA:

v HI3 +SRC + Cl +AN (F2A) - EN 15090: 2012. Presentar

certificado de cumplimiento de la norma.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

v Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado
por el fabricante.

v Certificado de cumplimiento de la norma emitido por
organismo internacional avalado

v Informe de ensayos con resultado de las pruebas
emitido por organismo internacional avalado

v Certificado de cumplimiento de la norma 1SO 9001:2008
y 14001:2004

v Certificado de cumplimiento UNE-ISOTEC 27001

v Certificado de garantia técnica emitido y firmado por el
fabricante.

v Catélogo del producto de acuerdo a las especificaciones
solicitadas.

MUESTRA
v Indispensable presentar la muestra de la bota de
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CORTE:
v Piel flor negra (2,2-2,4 mm grosor).
v Resistente al agua (Sin penetracién de agua en 180
min).
v Transpirable (Coeficiente de vapor de agua > 50
mgrs/cm3).
Resultados de pruebas de ensayo segun detalle a continuacion:

PIEL REQUISITOS 15090 / RESULTADOS
20345

Grosor N/A 2,2-24mm

Resistencia al desgarro 2120N 436 N mv (350%)

Resistencia a la traccién 215 N/mm2 215 N/mm2

Permeabilidad de Vapor 20,8 mg/cm2 hour 4,5 mglcm2 hour

de agua (500%)

Coeficiente de Vapor de = 15 mgrs/cm2 > 42 mgrs/cm2

Agua (200%)

Absorcion de Agua (1 <=30% 4 % (700%)

hora)
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v

Penetracion de Agua (1 <0,2g O0g

hora)

pH 23,2 >35

Cromo VI <3 ppm 0,50 mv (500%)

MEMBRANA INTERIOR:

Forro Gore Tex: Membrana de 4 capas, IMPERMEABLE
y TRANSPIRABLE (Coeficiente de vapor de agua: > 50
mgrs/cm?), con_una construccién tipo calcetin en 3

v

v

v

AN N NN

SISTEMA DE CIERRE:

PLANTILLA PROTECCION:

SUELA:

dimensiones (laterales, arriba y abajo) Alta resistencia a
la abrasioén (>500.000 ciclos).

v Sistema de cierre rdpido con esfera resistente al agua,
hielo, barro y fuego.

v' Sirgas de acero trenzado, recubierto. Recambiable.

v Sistema de ajuste integral que facilite el ajuste del |
calzado al pie, mediante sirgas metdlicas que recorran |
la bota y se recogen en la lenglieta mediante un sistema
de esfera.

v Este sistema deberd ofrecer una comodidad |
personalizada suave y sin puntos de presion.

v Presentar certificado de mantenimiento del sistema de
cierre, emitido por el fabricante.

PLANTILLA:

v 2 capas (PES y open-cell foam).

v Preformada anatémicamente.

v Antibacteriana (carbén activo).

v

Gran absorcion de energia y recuperacion.

Anti perforacion. Que Cumpla con las normativas
europeas de proteccién EN 12568 e EN ISO 20344,

La plantila anti-perforacion no metdlica, estard
producida por un tejido mas fuerte que el acero, resiste
a las llamas y altas temperaturas, protegiendo de
riesgos térmicos de hasta 400 grados.

Textil de Polyester de alta tenacidad (>1300Nm
resistencia). Similar al Kevlar.

Ligera.

Flexible.

Antiestatica.

Dieléctrica

Resistente al fuego.

Fabricada de caucho nitrilo y poliuretano.
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v Resaltes antideslizamiento.

v Resistente a hidrocarburos.

v Resultados de pruebas de ensayo segun detalle a
continuacion:

TEST SUELA REQUISITOS RESULTADOS
NORMA
Grosor D72 4mm > 5,8 mm
Resistencia al desgarro 2 8 KN/m. > 10 KN/m (20%)
Resistencia a abrasion (superficie < 150 mm3 100 mm3 (33%)
perdida)
Resistencia a Hidrocarburos (Fuel <12% 2,0% + (600%)
oil)
Resistencia Deslizamiento  Planta / Tacén Planta / Tacon
(SRC=SRA+SRB) 20,28 /20,32 048 / 0,48
Superficie Cerdmica(SRA) 20,13/20,18 (100/50%)
Superficie Acero (SRB) 025 / 028
(70/50%)
Resistencia al Calor por contacto <42°C <33°C (25%)
(hasta 300° durante 1 min). Sin dafio tras 40 Sin darfio tras 40
min. min.
PUNTERA:

v Hecha de FIBRA DE CARBON (Composite) que cumpla
con las normas EN-ISO 20344 and IN iSO 20345
standards. Capaz de soportar un choque con un nivel de
energia de 200 julios y una compresién de 15 kN.
Proteccion exterior de caucho con 2 resaltes.

HILOS:
v Doble cosido de kevlar Hidréfugado.

PARTES REFLECTANTES:
v Reflectivos 3M Resistentes al fuego en los laterales y
parte trasera.

PROTECTOR DE CUERO:
v Cosido en la lenglieta En el 4rea donde van las sirgas
metalicas.

TALLAS:
v' 38 a 48 (EU) /Tallas extremas disponibles.

ALTURA:
v 27.5cm % 5%.

PESO:
v 2.00 kg + 5%.

TOBILLO:
v Proteccién de tobillo con reflectante ignifugo. Doble
cosido.
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LENGUETA:
v Manejable
v" Transpirable.

FLEXION TRASERA:

, v' Tamafio 1.75” x 2.55"
' v Permite comodidad.
v' Cosido de kevlar.

v' Tiradores laterales mayores de 2.75” para mejor entrada
de pie, un par por cada bota

ANTIESTATICA:

v' Botas tiene que evitar o ayudar a prevenir o eliminar la
electricidad estatica para la proteccién propia,
previniendo asi de dafos por cualquier descarga
electrostatica.

CARACTERISTICAS:

v Sistema de Transpiracion por Flujo de Aire. Los
agujeros en la parte alta del corte y/o de las esponjas
transpirables con micro poros, junto con el forro del
cuello extra transpirable crearan un

v Area libre para permitir la entrada de aire fresco y la
salida de evaporaciéon de la humedad (vapor y sudor).
Los acolchados perforados en el corte facilitaran la
transpiracion del pie/pierna hacia arriba y hacia afuera.

v Sistema de Proteccion de Tobillo: con almohadillas
redondas externas de caucho. Almohadillas internas de
plastico, anti deformantes. Estas almohadillas (internas
y externas) en conjunto con las esponjas absorbentes
de impactos localizados estratégicamente protegeran
los tobillos contra impactos externos y la compresion del
mismo.

v' Tiradores para Ambas Manos; disefiados con 2 tiradores
en ambos lados de cada bota, uno por cada mano.

v Ajuste Interno Acolchado: Unas almohadillas extra
acolchadas, localizadas estratégicamente, sujetaran el
pie en la zona del tobillo proporcionando un mejor ajuste,
reduciendo movimientos internos en la bota y evitar asi
heridas por abrasién.
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v

Sistema de Flexion Natural: que permita que la flexién al
caminar o usarlas y se haga de manera natural como si
no llevara la bota, sin forzar el pie en ningin momento.

Membrana de 3 Dimensiones de Gore tex. Membrana
IMPERMEABLE y TRANSPIRABLE con una
construccién de calcetin en 3 Dimensiones (laterales,
arriba y abajo).

PUNTERA:

v

AN

Puntera protectora de impactos de Composite, hecha de
PC-PBT, con una cinta de caucho protectora en el
extremo para proteger los pies del usuario del borde.
Que sea ligera con Aislante de temperatura: Calor y Frio
que Recupere su forma tras impacto (acorde con EN
ISO 20344, Menor o igual 200J).

Puntera 3 Dimensiones: Puntera de caucho nitrilo con 2
resaltes pronunciados, resistente al fuego y a la
abrasion, con excelentes propiedades de agarre y
proteccién, cuidando a la puntera -de los agentes
externos.

Que sea de Mayor Resistencia al deslizamiento (SRC)
Aislamiento al calor y al frio internamente de Mayor
confort, flexibilidad y ligereza.

Disefio curvado de suela en los extremos (salida) para
mejorar la accion de caminar/moverse

Sistema Répido y Facil para quitarse las botas.
Aumento de visibilidad diurna que incrementa la
seguridad del usuario.

CONSTRUCCION DE
LA MONJA O HOOD

CARACTERISTICAS:

v

v

v

MONJA o Hood para proteccién facial ante incendios,
elaborada en NOMEX 20%l/fibra viscosa FR (Lenzing)
80%, 7.0 oz/yarda cuadrada, especial resistencia al
calor y llamas mediante una doble capa de un material
ignifugo. Rango TPP 23.3. Que cumpla con la norma
NFPA 1971 edicién actual.

Que mida 16.1 "de la parte superior de la abertura de la
cara hasta el borde inferior del frente.

La anchura en la parte inferior de la campana debe ser
de 10". La abertura de la cara se cosera con cubierta
elastica reforzada 3/8" y mida 5" en estado relajado / 14
" en estado estirado.

CONSTRUCCION:

v

Todas las costuras deben ser cosidas con hilo 100%
Nomex y una puntada de seguridad flatlock con hilo de
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8 se utiliza para durabilidad y un piso de costura "a tope"
comodo.

Certificado UL para cumplimiento de la norma NFPA
1971.

Muestra de acuerdo a las especificaciones solicitadas.
Certificado de Distribuidor autorizado emitido por el
fabricante Catalogo o ficha técnica emitida por el
fabricante

v

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR
Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado
por el fabricante.

Certificado de cumplimiento de la norma emitido por

organismo internacional avalado

MUESTRA

Indispensable presentar la muestra de la monja o
Hood de acuerdo a las especificaciones técnicas
solicitadas.

GUANTES PARA
COMBATE DE
INCENDIOS
ESTRUCTURALES

v

v
v

v
v

v

CARACTERISTICAS:

Deben cumplir con las normas NFPA 1971 (2013
edicién), o UNE-EN 469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa
para bomberos

Deben ser de cuero natural cdscara externa de alta
calidad.

La tela utilizada en la capa exterior sin igual fuerza de
agarre en humedo almohadillas de desgaste
Estratégico y agarre en extremidades del dedo / pulgar
Excelente corte / rip / resistencia a la abrasién

Disefio ergonédmico general anatémicamente correcta.

CARACTERISTICAS UNICAS:

Destreza Extreme sin sacrificio de la proteccién

El Guante no se debe endurecer o y permanece flexible
0 suave / después de uso repetido

El Guante debe adaptarse y adquirir forma Unica de la
mano del usuario después de un uso repetido.

Debe ser Facilmente de insertarse y retirarse cuando
guante y la mano este himeda o sudorosa

Palma critico y dorso de la mano (mayor regién nudillo)
que contengan certificacion mas alta obtenible
Evaluacién TPP de mas de 60 cal/cm?2

Pufio de seguridad con elastico interno en la mufieca.
Largo del guante 26cm en talla grande (L)
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v

Cada par embalado con la bolsa reutilizable, utilidad
versétil y correa de velcro con clip metdlico para sujecion
del guante.

TERMICA BARRERA DE VAPOR DE URETANO:

Costuras soldadas (no pegados)

~/ Elongacion 350% antes de estallar (rendimiento de la
memoria libre)

v Degradacién (punto de fusién) muy por encima de los
requisitos de la NFPA

v Resistencia a la penetracion de liquidos Superior

v Mditiples tamafos para adaptarse a diferentes
dimensionamiento de guante

v" Kovenex Liner térmica: Un
DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

v Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado
por el fabricante.

v Certificado de cumplimiento de la norma emitido por
organismo internacional avalado.

MUESTRA

v Indispensable presentar la muestra de los guantes
de acuerdo a las especificaciones técnicas
solicitadas.

CARACTERISTICAS:

v Casco tipo piloto para combate de incendio estructural,
con una estructura de alto rendimiento para absorcién
de impactos con casquete rigido interno.

v Categoria: tipo B

v Casquete rigido de poliamida reforzada, resistente a
altas temperaturas con pintura de poliuretano.

CASCO PARA v Material especialmente tratado, resistente a la
COMBATE DE penetracién, golpes, peligros eléctricos, fuego, calor
INCENDIOS radiante, salpicaduras de productos quimicos, metales
ESTRUCTURALES fundidos y corriente eléctrica.
CON LINTERNAS v Con sistema reforzado acolchado, relleno con
INCORPORADAS AL absolvedor de impactos con estrato de aramida para
CASCO incrementar la proteccién mecanica y térmica.

v Relleno de espuma para confort.

v Inter fase trasera para la sujecién de barboquejo y
cubrenucas

v Pantalla facial dorada al 9% retractil, posee una

resistencia a los rayos solares, brillo, calor y que
cumplan, ademas, con la norma EN172:1995. Su nivel
es: 5-2,5, ademas que cumpla la directiva 89/686/CE y
que sea certificada segin la norma CE 0069
EN14458:2004.
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Visor ocular interno para rescate y otras operaciones,
gue cumpla con la directiva 89/686/CE y este certificada
segun la norma EN166:1995 con el marcado 2A EN 166-
A CE (Clase optica 2 para utilizar en largas
intervenciones; Resistencia al impacto de alta energia a
190 ms-1: A. Altamente resistente a impactos, calor
radiante, flama y productos quimicos)

Arnés y barboquejo fabricado con cintas de Aramida,
piel, poliamida, policarbonato. Con Suspension tipo

AN

AN

ratchet con cintillo de cuero.

Barboquejo con mentonera rigida

Placa frontal metalizada.

Dos cintas reflectiva color plata a cada lado, de 3.6 cm
de ancho

Que cumpla EN 443-2008.

Interface del barboquejo ajustable a la morfologia del
usuario.

Barboquejo ajustable de 3 puntos con hebilla automatica
y cintas ajustables para éptima estabilidad.

Arnes rachet con redecilla para éptimo confort.
Cubrenuca de tejido aluminizado (ensayo conforme a
EN469), cumple la directiva 89/686/CE y estd certificado
segun EN443:2008. Largo de la cubrenuca 37 cm, alto
14 cm. La cubrenuca se debe adaptar al casco
mediante 3 clips plasticos, sin velcro para excelente
sujecion. La cubrenuca tiene 2 fuelles de 8 cm de ancho
que se expanden para una mayor comodidad del
usuario.

Modulo de iluminacién integrado al casco: Dos luces
LED a cada lado, 3 pilas AAA baterias (desechables o
recargables), 3 pilas AAA baterias (desechables o
recargables),

Peso del casco sin accesorios 1725gr +/- 50 gr.

El casco cuenta con acondicionamientos que permiten
la adaptacién de un sistema de comunicacion e
iluminacion, un equipo de proteccién respiratoria y un
cubrenucas

MUESTRA
Indispensable presentar la muestra del casco de
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR
Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado
por el fabricante.

Certificado de cumplimiento de la norma emitido por
organismo internacional avalado.
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Ingeniera Kimberly Cedefio Vinces Capitan (B) Victor Rodriguez Mendoza
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional Jefe Operativo (e)

i

) Freddy Saltos Moreira SubThté/(B) David Zambrano Pisco
ctor de Capacitacion (e) Oficial de Compaiiia

CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO r@}“







