oLils

PLIEGOS DE SELECCION PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR'

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

IMP-CBP-001-2018

“ADQUIS!CION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP (CHAQUETA,
PANTALON, BOTAS, CASCOS, GUANTES MONJAS O HOOD) PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE
BOMBEROS PORTOVIEJO”

PORTOVIEJO - ECUADOR

2018

! Los presentes pliegos sustituyen la carencia de pliegos para contratacién en el extranjero que es obligacion dei Servicio Nacional
de Contratacién Piblica expedir de conformidad con el articulo 3 del Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacién Piblica ~-RGLOSNCP-. ' Publicado en el Registro Oficial, Suplemento, No. 588 de 12 de mayo de 2009,
actualizado a agosto de 2013.



CONTENIDO

SECCIONI: CONVOCATORIA

SECCION ll: CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

SECCION lIl: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARAMETROS DE CALIFICACION
SECCION IV: SUSCRIPCION DEL CONTRATO

SECCION V: FORMULARIOS



SECCION |

CONVOCATORIA
ADQUISICION DE BIENES EN EL EXTERIOR

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo luego de haber realizado los procesos de Verificacién
de Produccién Nacional de cinco hienes, se obtuvieron las siguientes certificaciones
SERCOP No. CPN-24737-2017, SERCOP No. CPN-24738-2017, de fecha 19 de diciembre
de 2017, SERCOP No. CPN-24739-2017, SERCOP No. CPN-24814-2017, de fecha 27 de
diciembre del 2017 y SERCOP No. CPN-24817-2018 de fecha 25 de enero del 2018,
también se obtuvieron mediante oficios Nro. SERCOP-DCPN-2018-0047-O, SERCOP-
DCPN-2018-0048-O, SERCOP-DCPN-2018-0049-O, SERCOP-DCPN-2018-0053-O de fecha
15 de enero de 2018 y SERCOP-DCPN-2018-0117-0, de fecha 31 de enero de 2018, en
la cual se autoriza la adquisicion de los bienes en el exterior, para la compra de
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP (CHAQUETA, PANTALON, BOTAS,
CASCOS, GUANTES, MONJAS O HOOD”, siguiendo lo determinado en el articulo 3
del RGLOSNP.2

Toda vez que el inciso 2 del articulo 3 del RGLOSNCP, dispone “No se regirdn por
dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya
importacion la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en
otros paises, procesos que se someterdan a las normas legales del pais en que se
contraten o a las prdcticas comerciales o modelos de negocios de aplicacion
internacional’; el Cuerpo de Bomberos Portoviejo invita a todos los proveedores
internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y econémicas).

El proveedor seleccionado para la suscripcién del contrato debera comparecer con un
representante dentro del territorioc Ecuatoriano, mismo que respondera por el servicio
post venta.

Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. Elpliego estard disponible en la pagina web del Cuerpo de Bomberos Portoviejo
www.bomberosportoviejo.gob.ec/procesos-de-compras-publicas

2. El presupuesto referencial para la contratacion asciende a doscientos noventa y
cuatro mil novecientos setenta y cinco con 00/100 délares de los Estados Unidos
de América (USD 294.975,00) este presupuesto incluye todos los gastos e
impuestos en los que se incurra para la ejecucion del contrato.

3. Los interesados podran formular preguntas en la pagina web del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo a la siguiente direccion:

www.bomberosportovigjo.gob.ec/contactenos de acuerdo al cronograma
previsto en los pliegos.




4. La gestion del procedimiento de seleccion estd a cargo de una Comision Técnica
(etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores;
evaluacion y seleccion), conformada con personal designado por el Jefe (e) del
Cuerpo de Bomberos Portoviejo. De requerirse también podran conformarse
subcomisiones de apoyo.

5. Las ofertas se presentaran de forma fisica en la siguiente direccion: Avenida
Manabi y Avenida Periodista, Edificio del Ex Aeropuerto Reales Tamarindos, en
la ciudad de Portoviejo — Manabf - Ecuador y/o por medio de la pagina web
Institucional ~ www.bomberosportoviejo.gob.ec  al  correo  electrénico
info @bomberosportoviejo.gob.ec , en formato no editable (tamafio maximo por
archivo es 4Mb). En el caso de que la oferta ganadora se hubiere presentado en

tormatso A
informacién de forma fisica el momento de la suscripcidn del contrato.

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacién, numerada y
sumillada.

7. La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion
previstos en el pliego.

Los pagos se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria
53.14.04 denominada “Maquina y Equipos (bienes no depreciables)”; por el valor
de USD $295.000,00 (doscientos noventa y cinco mil con 00/100 ddlares de los
Estados Unidos de América, incluido impuestos., certificado por la Leda. Rita
Maria Mendoza Alava, Directora Financiera del Cuerpo de Bomberos Portoviejo;
mediante Disponibilidad Presupuestaria C.P. 029-GGYG-DC-CBP-2018 de
fecha 21 de febrero del 2018.

9. ElCuerpo de Bomberos Portoviejo se reserva el derecho de cancelar o declarar
desierto el procedimiento de contratacion de conformidad con la LOSNCP y con
las causales prevista en estos pliegos. Estas situaciones no daran lugar a pago
de indemnizacién alguna.

10. El procedimiento se cefiird a lo previsto en estos pliegos.

Portoviejo, 21 de febrero del 2018

Atentamente,

Mayor (B) Pedro Willians Mera Zambrano
JEFE (E)
CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO



SECCION I
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
2.1. AMBITO DE APLICACION

E! presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el articulo 3 del RGLOSNCP que
dispone “No se regirdn por dichas normas las contrataciones de bienes que se
adquieran en el extranjero y cuya importacion la realicen las entidades contratantes o
los servicios que se provean en otros paises, procesos que se someterdn a las normas
legales del pais en que se contraten o a las prdcticas comerciales o modelos de
negocios de aplicacion internacional™ y, la Resolucién RE-SERCOP-2016-0000072.
En consecuencia, se siguen los siguientes propdsitos:

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer
al Cuerpo de Bomberos Portoviejo los bienes objeto del contrato, segtn las
especificaciones técnicas previstas en estos pliegos.

2. Realizar un procedimiento de seleccién competitivo para las adquisiciones en el
extranjero; vy, aplicando los principios de calidad, vigencia tecnoldgica,
oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.

3. Brindar seguridad de los procedimientos previstos en el articulo 3 del
RGLOSNCP, incluyendo la gestién de las autorizaciones de importacién y de
compra del Servicio Nacional de Contratacién Publica.

4. Determinacion del pais de origen.

2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El procedimiento a seguir se guiara por las siguientes etapas:

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA

1.- Convocatoria | El Cuerpo de Bomberos Portoviejo publicara la convocatoria
prevista en la seccidén | de estos pliegos en la pagina web
www.bomberosportoviejo.gob.ec/procesos-de-compras-publicas
y de requerirse en los medios de prensa que considere

pertinentes.
2.- Etapa de | 2.1. En el dia sefialado de acuerdo al cronograma previsto en el
Preguntas, pliego, los proveedores interesados estan en la capacidad de
Respuestas y | realizar preguntas y solicitar aclaraciones de los pliegos, a través
Aclaraciones de la pagina web www.bomberosportoviejo.gob.ec/contactenos

La Comisién Técnica designada sera la encargada de responder
las preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para
el efecto se haya establecido en el cronograma previsto para
el proceso.

3.- Etapa de| 3.1. Se podran convalidar errores de forma, aquellos que no
Convalidacién de | implican modificaciéon alguna del contenido sustancial de la
Errores oferta, tales como errores tipograficos, de foliado, sumilla o
certificacion de documentos sobre su capacidad legal, técnica o
econdmica; ilegibilidad de la informacién, contradicciones o
discordancia que causen, duda entre la informacién consignada




por el participante en su oferta y la documentacion con la gue lo
respalda.

3.2. Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No
obstante, si se presentaren errores de forma, podran ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante,
dentro del término de 5 dias contados a partir de la fecha de
notificacién, mediante el correo electronico que presenten en sus
ofertas.

3.3. Se considerara error de forma a la informacién documental
para la verificacion de un hecho, circunstancia o condicion haya

existidoTomanterordad e terfechetmmte e plcaclltauiﬁn de-las
ofertas, siempre que, de cualquiera de Ilos documentos
presentados con la oferta, conste la informacién que se solicita
convalidar. Por lo tanto, no sera convalidable la presentacién de
documentacion que haya sido obtenida en fecha posterior a la
fecha de presentacion de ofertas.

3.4. Podran ser considerados dentro de la etapa de convalidacion
de errores, la aclaracion, ampliaciéon o precisién requeridas
respecto de una determinada condicién cuando eésta se
considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con
respecto a otra informacién dentro de la misma oferta.

4. Seleccion

La etapa de seleccion es un proceso que tomara como base los
resultados alcanzados para realizar la seleccion del oferente
ganador.

4.1. Realizada la seleccién se comunicard a través de la pagina
web del Cuerpo de Bomberos Portoviejo y al correo electrénico
de los participantes la siguiente informacion:

4.1.1. Determinacién del Ganador del proceso de seleccion de
acuerdo a los puntajes alcanzados luego de la etapa de
calificacion.

4.1.2. Determinacion del pais de origen.
4.2. La Comisién Técnica en esta etapa notificara al Jefe de la
Institucion, el pais de origen y oferente del bien ofertado que

alcanzé el primer puesto en el orden de seleccion.

4.3. El Jefe de la Institucion, solicitara la elaboracién de la
Resolucion de Adjudicacion.

5. Negociacion

5.1 El Cuerpo de Bomberos Portoviejo procederd a convocar al
oferente que obtuvo el primer lugar para realizar una sesion de
negociacion directa de acuerdos precontractuales que sirvan de
base para la suscripcion del contrato.

De preferencia formaran parte de la negociacién los siguientes
puntos:




5.1.2 Las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1.
Igual o superior.

5.1.3 Presupuesto referencial igual o inferior

5.1.4 Lugar de entrega de los bienes a conveniencia del Cuerpo
de Bomberos Portoviejo.

5.1.5 Término de negociacion se dard preferencia al INCOTERM:
DDP PORTOVIEJO.

5.1.6 Forma de Pago a convenir de acuerdo a los intereses del
Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

5.1.7 Tiempo de entrega se dara preferencia igual o inferior al
requerido.

5.1.8 Capacitacion o Transferencia Tecnologica segun
corresponda, si aplica.

6.- Firma
Contrato

de

E! contrato se firmara con el representante Legal de la
compaiiia del extranjero o con el Representante en el pais de
la misma dentro del territorio Ecuatoriano, el documento de
delegacion y/o autorizacion debera estar debidamente
apostillado.

6.1. El Jefe (e) del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, dispondra al
asesor Juridico de la institucion la elaboracién del contrato

6.2. La maxima Autoridad procedera a suscribir el contrato con el
proveedor del extranjero o el representante dentro del territorio
Ecuatoriano legalmente autorizado.

6.3. La ejecucion del contrato se regira a las normas del
ordenamiento juridico aplicable en el Ecuador incluyendo entre
estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de
una institucidn que es parte de la Administracion Publica.

6.3.1. Se presentaran la garantia de fiel cumplimiento por el 5%
del valor total del contrato y garantia técnica de los bienes
adquiridos.

6.3.1.1. Las garantias y pdlizas que el oferente presente seran
incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

6.3.2. La solucién de controversias en todos los casos se
solucionaran ante los jueces Ecuatorianos, con jurisdiccion en la
ciudad de Portoviejo.




2.3 CRONOGRAMA:

El cronograma a seguirse sera el siguiente:

Concepto Dia Hora

Fecha de publicacion 22/02/2018 15h00
Fecha limite de preguntas 23/02/2018 15h00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 27/02/2018 15h00
Fecha limite entrega de oferta 13/03/2018 15h00
Fecha apertura oferta técnica 13/03/2018 15h30
Fecha inicio evaluacion 13/03/2018 16h00
Fecha limite de Calificacion 15/03/2018 15h00
Fecha estimada de Negociacion 19/03/2018 15h00
Fecha estimada de Adjudicacién 20/03/2018 15h00

En el caso de existir convalidaciones de errores se aplicara el siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora
Fecha para solicitar convalidacion 14/03/2018 15h00
Fecha limite para recibir convalidaciones 16/03/2018 15h00
Fecha limite de Calificacién 19/03/2018 15h00
Fecha estimada de Negociacion 21/03/2018 14h00
Fecha estimada de Adjudicacién 23/03/2018 15h00

2.4. DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se cancelard en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas
antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la méaxima autoridad de la entidad
podra declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningun tipo de reparacion

o indemnizacidn, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1.- De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;
2.- Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la

contratacién; en cuyo caso se debera convocar a un nuevo procedimiento; y,
3.- Por violacién sustancial de un procedimiento precontractual.

La declaratoria de cancelacidon del procedimiento no dard lugar a ningtin tipo de

reparacion o indemnizacion a los oferentes.




2.5. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

En la etapa de preseleccidn o seleccion, la maxima autoridad del Cuerpo de Bomberos
Portoviejo o su delegado, declarara desierto el procedimiento de manera total, en los
siguientes casos:

a) Por no haberse presentado oferta alguna;
b) Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la Unica presentada;

c) Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas
las ofertas o la unica presentada. La declaratoria de inconveniencia debera estar
sustentada en razones econdmicas, técnicas o juridicas;

d) Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia,
simulacién o inexactitud en la informacién presentada por el adjudicatario, detectada por
el Cuerpo de Bomberos Portoviejo, la maxima autoridad o su delegado, de no existir
otras ofertas calificadas que convengan técnica y econdémicamente a los intereses
nacionales o institucionales, declarara desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio
de las acciones que correspondan en contra del oferente ganador;

e) Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, practica comercial o
modelo internacional de aplicacion internacional, aplicable, segun el pais de origen del
bien;

g) Si después de haberse concluido con la etapa de preseleccion, el Servicio Nacional
de Contratacién Publica no otorgaré autorizaciéon de importacion;

Una vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo o su delegado, podra disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria de desierto o cancelacién no dara lugar a ningun tipo de reparacion o
indemnizacion a los oferentes.

2.6. RECHAZO DE OFERTAS:
Las ofertas serdn inhabilitadas o rechazas por algunas de las siguientes circunstancias:

a. Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

b. Por presentar ofertas econémicas que superen el presupuesto referencial
establecido.

c. Porhaber sido presentadas ofertas en lugar, fecha y hora diferente a lo solicitado
en los pliegos y en el cronograma del proceso establecido.

d. Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario Unico que es parte
del presente pliego.

e. Por detectarse que se incurrieren en las prohibiciones establecidas en los
articulos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 0 111 del RGLOSNCP.

f. Por otras previstas en estos pliegos.



SECCION llI
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. ANTECEDENTES:
De conformidad al Art. 23.- estudios, de la Ley Orgédnica del Sistema Nacional de

Contratacion Publica, antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la
— naturaleza de |a contratacién, la entidad deberd contar con los estudios y disefios

completos, definitivos y actualizados, planos y cdlculos, especificaciones técnicas,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual
de Contratacién de la entidad.

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo, en cumplimiento de su misién Institucional y de la
responsabilidad hacia la comunidad de la ciudad de Portoviejo, con el fin de atender y
reducir el impacto de emergencias ocasionadas por eventos naturales y humanos, asf
como de brindar la oportuna actuacion operativa para responder a la ocurrencia de
emergencias en ambitos de Rescate y Combate de Incendios Estructurales y Forestales,
necesita contar con el equipamientos necesarios con los que se apoye la gestién
operativa en la atencién de Emergencias.

2. INTRODUCCION:

MARCO LEGAL

La adquisicién de los bienes en el exterior se lo realizara conforme lo determina el art.
3 del Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Coniratacion
Publica, en relacion con el art. 93 de la Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072
con la cual se expide la Codificacion y actualizacién de las Resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contratacion Publica.

3. JUSTIFICACION:

En la actualidad los eventos adversos presentan mayor complejidad, por lo tanto
también se exige altos niveles de respuesta de los organismos de socorro, lo cual es
posible mediante la accién del personal operativo debidamente entrenado vy
adecuadamente equipado para el cumplimiento de su misién, en este sentido se
necesita de equipos de proteccion personal EPP gque cumplan con los méas altos
estandares de calidad y seguridad para los trajes de bomberos, asi como un disefio
ergonomico, que ofrezca las mejores prestaciones para el trabajo y que cuenten con la
tecnologia mas moderna existente al momento en el mercado para estos equipos, ya
que la labor bomberil implica que el personal operativo se vea expuesto a varios tipos
de riesgos durante la actividad de salvamento, especificamente durante el combate de
incendios estructurales, por esta razén el equipo de proteccidon personal es
indispensable para el bombero.

Por lo expuesto es necesario asegurar la dotacién de equipo de proteccion personal,
que ofrezca las mejores prestaciones para el trabajo y que cuenten con la tecnologia
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mas moderna existente en el mercado para estos equipos en operaciones de apoyo
cuyo nivel de riesgo es relativamente alto y donde se ven expuestos a factores climaticos
como frio y lluvia que hacen necesario el uso de equipos de proteccion ligeros,
impermeables e ignifugos

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

» OBJETIVO GENERAL.- Dotar al personal operativo de las prendas de proteccion
personal EPP (chaquetén, pantalén, botas, cascos, guantes, monjas o Hood)
necesarias para el desarrollo de sus actividades dentro de la atencidn de
emergencias.

e OBJETIVO ESPECIFICO.- Realizar la adquisicion de 95 trajes de proteccién que
incluye chaquetdn y pantalén, 95 pares de botas multipropdsito con sistema de cierre
rapido, 95 cascos con linternas incorporadas, 95 pares de guantes resistentes al
calor, y 95 Monjas o Hood de proteccion facial para el personal operativo de CBP.

5. ALCANCE:
El objetivo de la adquisicién de los equipos de proteccion personal EPP es para que el

personal de bomberos se encuentre protegido en el momento de la ocurrencia de los
siniestros, para lo cual hay que dotar al personal bomberil de los siguientes implementos
gque comprenden lo siguientes: chaquetdn y pantalén, botas, cascos, guantes y monjas
o Hood, que cumplan con las Normas de seguridad y calidad Internacional que protegen
la integridad fisica del Bombero en el desarrollo de las actividades en atencién de las
emergencias.

6. REQUERIMIENTOS:

En el proceso se ha considerado la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL EPP (CHAQUETA Y PANTALON, BOTAS, CASCOS, GUANTES Y
MONJAS O HOOD” con las siguientes caracteristicas principales:

DESCRIPCION CANTIDAD
Chagqueta y pantalén 95
Botas Multipropésito con sistema de cierre rapido 95
Cascos con Linternas incorporadas 95
Guantes resistente al calor 95
Monjas. o Hood de proteccidn facial 95
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Anexo 1

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA:

LOS EQUIPOS DE PROTECC[ON PERSONAL PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES DEBERAN TENER LAS SIGUIENTES
CERTIFICACIONES:

v' Todas las prendas deben cumplir o superar los criterios
establecidos en las normas NFPA 1971 EDICION 2013)

CERTIFICACIONES

estandar para prendas de proteccion para Iucha contra
incendios estructurales o UNE-EN 469:2006/1M:2007 Nivel 2
- Ropa para bomberos

v Todos los componentes y materiales compuestos utilizados en
la construccion de prendas seran certificados y aprobados
para cumplimiento de la NFPA 1971 EDICION 2013 o UNE-
EN 469:2008/1M:2007 Nivel 2 - Ropa para bomberos

v' El fabricante u oferente debera presentar el documento de
certificacion por un cuerpo certificador tercera persona como
seria Underwriters laboratorios (UL) o su similar, que avale el
cumplimiento con dichas normas.

v' El fabricante u oferente debera presentar el documento de
certificacion 1SO 9001.

v El fabricante u oferente debera presentar las fichas técnicas
emitidas por el fabricante de los equipos

CERTIFICACION THL:
v El compuesto de la ropa, que consiste en la capa exterior,
barrera contra la humedad y forro térmico, debera presentar
una pérdida total de calor (THL) de no menos de 205 W/m2.

CERTIFICACION TPP:

v' El compuesto de la ropa, que consiste en la capa exterior,
barrera contra la humedad y forro térmico, debera
proporcionar un rendimiento de proteccién térmica (TPP) de
no menos de 35.

MUESTRA

v Indispensable presentar la muestra de la chaqueta y
pantalon de acuerdo a las especificaciones técnicas
solicitadas.

CONSTRUCCION
DE LA CHAQUETA

CUBIERTA EXTERNA:
v Aramida de 7.5 oz/yd2, 93% Aramida, 5% Para Aramida, 2%
serd p-140, armadura llana, Hydropel acabado. O su
equivalente.

12




BARRERA DE HUMEDAD:
v Stedair 3000: Sustrato E-89 Non-Woven laminado a una
membrana PTFE transpirable, ligero; pesa 5.0 oz/sq yd.

FORRO TERMICO:

v" Tela de Cara de Prisma Puro 65% Meta-Aramida /20% FR
Viscose/11% Nylon/4% Para-Aramida (3.6 oz. /m? vyd.)
acolchado Virgen 50% Para-Aramida/50% Meta-Aramida
bateo pesa aproximadamente 3.75 oz/sq yd. (peso total +-
6.75 oz/sq.yd.). Debe estar construido con dos capas de
fieltro mezcla de meta-aramida y para-aramida cosido a modo
de acolchado a un textil de 4.0 oz +/- 1% por yarda cuadrada
fabricado de una combinacién de Viscosa FR y para-aramida,
con un peso final de aproximadamente 7,8 oz por yarda
cuadrada. El forro térmico deberd estar cosido a la barrera de
humedad en el perimetro del sistema generando un auto
sellado, o sus equivalentes.

SISTEMA DE FORRO DESMONTALE:

v El revestimiento de barrera térmica y humedad sera
totalmente desmontable de la barrera exterior para facilitar la
limpieza mediante el uso de gancho y bucle (velcro), los
cierres y broches de presién en todo el resto del contorno con
un broche a presion en cada extremo de la manga.

BARRERA TERMICA Y HUMEDAD CONSTRUCCION:

v La barrera de humedad sera “ PTFE la cual esta disefada
usando una sustrato E-89 y membrana BHA Technologies
ePTFE. El componente Stedair junto con la membrana ePTFE
es una combinacion de tecnologias micro-porosas vy
monoliticas. La barrera de humedad debera cumplir todos los
requisitos de barrera de humedad de NFPA 1971-Edicion 2013.
Todos los extremos deberan ser sellados con cinta adhesiva
selladora con una anchura de por lo menos 1 pulgada. Una lado
de la cinta adhesiva debera ser sellada un adhesivo activado al
calor. El lado adhesivo de la cinta debera ser orientada hacia la
barrera de humedad. El adhesivo debera ser activado por el
calor y la cinta adhesiva deberd aplicada a la barrera de
humedad por medio de presién aplicada por rollos para tal
propésito. El interior térmico y barrera de humedad seran
completamente removibles de la capa del abrigo. Tiras con un
ancho de % de pulgadas de FR Velcro aseguraran la capa
exterior por la longitud del cuello hasta abajo del cuello (ver
Seccion del cuello). La porcién de argolla del Velcro sera
agregada al sistema de interior térmico y el gancho sera
agregado a la capa exterior. La parte restante del interior
térmico/barrera de humedad sera fijado con un minimo de cinco
fijadores con separacion suficiente en cada abrigo y dos
fijadores al final de cada manga. El interior térmico y la barrera
de humedad seran completamente removibles de la capa del
pantaldn. Siete fijadores seran distribuidos alrededor de la
cintura para fijar el interior térmico/barrera de humedad a la capa
exterior. Las piernas del interior térmico/barrera de humedad
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seran fijadas a la capa por medio de dos fijadores por pierna.

v El diseno sera compatible con el exterior para que el trazador
de lineas de la hebilla no tira o restringir de otro modo el
movimiento del cuerpo. Los frentes de izquierda y derecho de
la linea de barrera térmicos y de humedad se adjuntara a los
revestimientos en el cierre frontal de la capa exterior. El
revestimiento de barrera térmica y de humedad deberé fijarse
en el cuello de la capa externa tal que el ponerse la capa de
un brazo no puede ser capturado accidentalmente entre el
exterior y su revestimiento interior.

LETRAS:
v letras 2" de tamano de cinta refractiva de alta visibilidad en la
parte de atras (color lima/amarillo), que diga “BOMBERQOS
PORTOVIEJO".

SISTEMA DE INSPECCION:

v Habra 10” de apertura situado en el sistema de capa interior
del trazado de lineas en la parte delantera izquierda del
centro de la funda.

Esta apertura proporcionara la capacidad de invertir
completamente el forro de la capa interior para ver
adecuadamente la integridad de todo el sistema. Habra una
pieza de 1" x 9” velcro FR en forma de lazo cosido en la parte
posterior del sistema lineas con un pedazo de 1” x 9" gancho
cosido en el interior de la carcasa exterior para asegurar una
alineacion correcta cuando se instala el sistema en el exterior.

v El revestimiento tendra una 8.5” x 8.5” bolsillo interno que se
hace del material de la capa exterior negra. El bolsillo del
trazador de lineas se colocara en el lado izquierdo del
revestimiento de la capa.

v El cuello serd una capa del mismo material externo. El disefio
debera ser compatible con el exterior para no tire restringir el
movimiento del cuerpo. Los frentes de izquierda y derecho del
collar del trazador de lineas se adjuntaran a los
revestimientos en el cierre frontal de la capa exterior. Sara de
4” amplia y 1.5"” del uno mismo-material extension cosida toda
la longitud del cuello con dos piezas de 1" lazo para
enganchar. La extensién del material de uno mismo
superponga el collar de la cascara para evitar la exposicion
del gancho y de lazo. Collar cierre estara provista de gancho
y bucle 1.5" x 4", parte de gancho cosido en el lado derecho
del cuello, y parte de lazo cosido en la izquierda, conjunto
horizontal. El collar se adjuntara a la fac del trazador de
lineas.

GANCHO PARA COLGAR:
v un bucle externo de suspensién, construida con una doble
capa de material de la capa exterior y reforzada con dos
presillas de 42 puntadas debera facilitarse en el exterior de la
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capa en la costura del cuello. Se disefaran para proporcionar
servicio y no romper ni separar la capa cuando la capa es
colgada por el bucle del gancho, uniformemente cargada con
un peso de 80 libras y permitir que cuelgue durante un minuto.

DISPOSITIVO DE RESCATE (DRD):
v" Debera ser construido de una correa de una pulgada y media
de ancha de KEVLAR que se instalaran entre la capa exterior
y el forro térmico. Este arnés tendra un hueco para la mano
(16" en la circunferencia) que sale de la capa externa
mediante 2 pulgadas de polimero de aramida revestido
reforzando la ranura en la parte posterior de la capa justo por
debajo del cuello y se sujeta mediante una pieza de 1.5" x 2"
lazo de la correa (velcro) y una pieza de 1" x 3.5” lazo unido
a la carcasa exterior. Esta correa se asegura debajo de una
aleta de 2.5" x 4.25" que se cose en la zona del collar de
cuello. Una pieza de 1" x 3.5” gancho se fija horizontalmente
en la parte inferior de la aleta. Al arnés también se celebra en
la alineacién apropiada mediante una pieza de 2" x 2" lazo
colocado en el interior de la cascara externa por debajo del
pecho ajuste que corresponde a una pieza de 1.5” x 2 gancho
que se encuentra en el arnés.

CUELLO:

v De 3" fractura de cuello se compondra de dos construcciones
de piezas en forma ondulada para la comodidad. El cuello
debera configurarse tal que cuando se levanta el cuello
debera permanecer de pie mientras proporciona proteccion
térmica y humedad continua alrededor del cuello y cara. Para
asegurar esta proteccion, las dos capas del cuello de la capa
externa  seran totalmente forradas con una capa de
CROSSTECH NEGRO. El cuello de la cascara debera
proporcionar interfaz adecuada con el liner para asegurar la
no penetracion de la humedad a través de la costuras del
cuello en el interior de la capa. El cuello de concha tiene dos
piezas 3" gancho a lo largo del borde superior para la fijacién
del trazador de lineas.

TAPAS DE HOMBROS:

v" Una amplia area de cuatro pulgadas en la parte superior de
los hombros que se extiende seis pulgadas desde la costura
del cuello sera tapada con una capa de Ara-Shield como
alternante hecho de kevlar recubierto de un polimero de alto
peso como capa externa {(color gris) para proteccion contra la
abrasion resistencia y termal.

REFUERZO YUGO TERMICO:

v una capa de 3.0 0z/sq yd. Tefldn® tratada Chambray NOMEX
acolchado de tela de la tela capa exterior a dos capas de
Nomex /Kevlar spunlace (total peso +-6.0-6.88 oz /yd
cuando.) se colocara entre la barrera de la humedad y forro
térmico para proteccion térmica exira en una zona alta de
calor y compresion de la capa. Debera ser cosido en el interior
de la parte superior de la espalda de forro térmico a través de
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la parte superior detras de los hombros y la parte delantera
aproximadamente 4” terminando en el hueco para el brazo.
v Clip para micréfono.
v Interior con cremallera forrado con material anti humedad de
poli algodén.

MANGAS:

v Sera de longitud completa y hombro incierto, de construccién
de 2 paneles. La costura se colocara en el lado del codo, no
directamente en la articulacién.

REFUERZO CODO:
v El area del codo debera ser reforzado con una tela de Ara-

Shield con alternante hecho de Kevlar recubierto de un
polimero de al peso (gris) para abrasion, resistencia y
proteccidn térmica.

POZO DE MANGA:

v' Se cose una capa transpirable libre de barrera de humedad
CROSSTECH NEGRO (tipo 2F) de no mas de 1" desde el
extremo de la manga trazador de lineas de combinacidn para
formar una manga. Un complemento masculino y una 0.75”
amplia tira del velcro FR sera cocida en forma circunferencia
completa al final de la térmica del trazador de lineas/
CROSSTECH NEGRO (tipo 2F) lider de barrera de humedad
para ayudar a asegurar el forro de combinaciéon para el
exterior, Esta manga también reducira agua y material
peligroso entre en la manga cuando los brazos estédn en una
posicion elevada.

Las mangas seran cosidas a un material de barrera de humedad
el cual es resistente a flamas hecho de algodén y polyester el
cual serda cosido al interior de la capa de manga
aproximadamente a cinco pulgadas del pufio. La presente
configuraciéon de mangas evita que el agua y otros elementos
penetren las mangas cuando se elevan los brazos. La barrera
de humedad de neopreno también debera cubrir el interior de la
manga a un punto de aproximadamente cinco pulgadas, donde
se une con la manga y estara doble cosida a la capa. Dos
fijladores de aramida seran cosidas a las mangas y el pufo. Los
fijadores estaran con distancia igual uno del otro y con fijadores
hembras para acomedir los fijadores machos en la manga. Esta
configuracion asegurara que no hay interrupcion en la
proteccion entre la manga y el puiio.

PULSERAS:

v" Una munequera interna de mano consistira en un Spandex de
KEVLAR de 2 capas de punto no menos de 7” que se extiende
completamente sobre la palma con un agujero. Mufeca de
doble cosido y enlazado a la membrana de barrera y térmicos
de humedad proporciona protecciéon térmica y barra
extendida.
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CINTA REFLECTIVA:
v' Bicolor que debera ser cocido con cuatro filas, doble pespunte
301, minimo seis puntos/pulgada para fijacién de ajuste mas
segura. La cinta sera de 3” (amarillo/plateado/amarillo)

FUELLE AXILAR:

v" Fuelle construido por debajo de las axilas se utilizara en todas
las capas de la capa externa barrera de humedad y térmica
del trazador de lineas garantiza libertad de méaximo
movimiento incluyendo movilidad de brazo completo cuando
alcanza para arriba o adelante. Construccién de fuelles se
extendera a todas las capas internas y externa lo que hace
posible el ajuste y libertad de circulacién, derivado de la
construccion del fuelle exterior, pasen a través de las capas
internas al cuerpo del portador.

v Dos bolsillos con forro de humedad de poli algodén, velcroy
agujeros de drenaje.

v Escudetes y fuelles axilares. Disefio ergondmico debajo del
brazo para dar mayor flexibilidad o movilidad del brazo.

SOLAPA TORMENTA:

v" Unatormenta mide no menos de 3" de ancho ni menos de 22"
de longitud se fijara en el exterior de la parte derecha de la
capa de apertura para la maxima proteccidon térmica y claro
drenaje. El revestimiento interior de la solapa de la tormenta
que todos los requisitos para barrera de humedad intercalados
entre dos capas de tela de la cascara externa.

CONSTRUCCION TERMICA DEL PANEL DE FRENTE:

v' Habréd una proteccion térmica y humedad continuan
alrededor del torso entero incluyendo la aleta tormenta. Para
garantizar esta proteccion, asi como reducir el potencial de
absorcién de la humedad interior del trazador de lineas,
derecha e izquierda en las vistas delanteras de la cascara
externa capa deberan incorporar la tela exterior y barrera de
humedad, que se extiende desde el cuello al dobladillo.

CREMALLERA /GANCHO Y LAZO:

v Consistira en el cierre frontal de un #9 termoplastica cierre
tal que rapido cierre y salida es posible, sin embargo la capa
permanece firmemente cerrada durante el trabajo. El encierro
de la tormenta se compondra de 1.5" de ancho Velcro
accesorios con sujetador de gancho cosido en la parte frontal
izquierda de la capa y el correspondiente FR lazo cosido en la
parte interior de la aleta tormenta exterior. El cierre de velcro
extendera toda la longitud de la aleta de la tormenta exterior
eliminando todo expuesto frontal.

v Bolsillo para radio estandar con barrera de humedad de poli

algodon vy orificio de drenaje.

Gancho y correa interna

El abrigo sera cerrado por medio de (zipper y velcro) zipper de
polimero resistente altas temperaturas #10 de 22 pulgadas en
el frente del abrigo y FR Velcro en la solapa de tormenta. Los
dientes del zipper seran montados en tela NOMEX® y sera
cosido en las facetas correspondientes del abrigo. La solapa de

AN
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tormenta cerrara sobre los paneles izquierdo y derecho y sera
fijado con Velcro FR. Una pieza de 1Yz pulgadas por 24 pulgadas
de Velcro FR argolla estard instalado sobre el extremo de la
solapa. Una pieza correspondiente de 12 pulgadas por 23
pulgadas de Velcro gancho sera cosido al panel frontal del
cuerpo y posicionado para fijar al Velcro argolla cuando la solapa
de tormenta se cierra sobre la parte frontal del abrigo.

Todas las costuras en doble puntada con hilo Nomex.
Incluir hoja técnica o catalogo donde se evidencie las
especificaciones y caracteristicas del item a adquirir.

CONSTRUCCION
DEL PANTALON

El pantalén de estilo tradicional debera ser de construccion de
varias piezas y disefiado para interactuar con una capa de
estilo tradicional no menos de 32" de longitud. Disefio sera
compatible con el exterior para que el trazador de lineas de la
hebilia, no tirar o restringir de otro modo el movimiento del
cuerpo. Para disuadirla la absorcién de la humedad hasta la
pierna de forro térmico el fondo nueve pulgadas de cada
térmico de la pierna debera ser constituida de Semper DRI
(3.0 oz/sq yd. Teflén tratada Chambray (NOMEX hecho
girado) acolchado de tela cara a dos capas de Nomex /Kevlar
spunlace (total weight+/- 6.0-6.8 0z/sq. Yd )). La cintura de la
linea de barrera internas deberd sujetarse con broches de
presién a la banda de la cintura de la cascara externa que
cuando ponerse los pantalones una pieza una pierna no
puede accidentalmente atrapado entre el exterior y sus
interiores guarniciones a lo largo d la cintura y entre las
piernas de las bragas. Para mayor proteccion térmica en la
rodilla, una capa adicional de interruptores 1/8” espesor,
resistente al fuego espuma de célula cerrada debera
colocarse entre las barrera de la humedad y forro térmico.

TOTALMENTE DESMONTABLE:
v El revestimiento de barrera térmicos y de humedad sera

totalmente desmontable desde del exterior para faciiitar la
limpieza mediante el uso de broches de presién. Ocho
broches iguales deberan asegurarse el forro de la pretina
interior; dos lengletas del broche de presién de cuero
aseguren del trazador de lineas en cada extremo de la pierna.

SISTEMA:
v Habra una apertura en el sistema de bragas hacia el lado

derecho de la cintura separando la barrera térmica y barrera
de humedad, aproximadamente de 10" de longitud. Esta
apertura proporcionara la capacidad de invertir
completamente el forro del pantalén para ver adecuadamente
la integridad de todo el sistema. Habra una pieza de 1" x 3"
FR bucle cosido a la barrera contra la humedad 3" encima del
principio de apretura y un pedazo correspondiente de 1" x3”
gancho cosido en el interior de la carcasa exterior para
asegurar una alineacién correcta cuando se instala el sistema
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en el exterior. Este sistema de inspeccién del trazador de
lineas completamente se ocuita cuando el revestimiento este
correctamente instalado en el exterior.

CIERRE:

v' Lacascara exiernatendrad un frente de bragueta superpuesto
corriendo la longitud completa de la bragueta en el lado
izquierdo. La aleta no serd menos de 2.5" de ancho en la
cintura. La parte inferior de la bragueta sera reforzada con un
remate de 42 puntadas.

v" La marcha de la tormenta seré material de la cubierta exterior,
forrado con una tira de 3.5” material de barrera de humedad
para prevenir la absorcion.

GANCHO Y LAZO TORMENTA BRAGUETA / CREMALLERA
PANTALONES CIERRE:

v" El cierre de pantalén serd prestada cremallera termoplastico
#9. La marcha de la tormenta se celebrara cerrado a lo largo
de su longitud por medio de un gancho y bucle sujetador de
1.5” de ancho minimo, a lo largo del borde de ataque para una
distancia de no menos de 6” de la parte inferior de la bragueta
encierro a la zona de la cintura para una alineacién correcta y
cierre seguro. Ademas, se colocara un broche de presion en
el interior superior de la bragueta.

CONSTRUCCION DEL CIERRE FRONTAL:

v El revestimiento de barrera térmicos y de humedad debera ser
construido con una extension en el lado izquierdo en la cintura
de todas las capas de la bragueta para asegurar una
proteccion térmica y humedad continua. Esta superposicidn se
colocara entre las capas de la bragueta de la tormenta
exterior. Un %" ancho x 9" largo gancho sujetador debera ser
cosido a la humedad barrera y térmicos del frazador de lineas
realizar el correspondiente cierre de lazo en la parte inferior de
la bragueta de la tormenta exterior.

CINTURA:

v La cintura de los pantalones deberé ser reforzada en el interior
con dos capas de material con dos capas de material no de
tela de la cascara externa menos de 1.5” de ancho. se dio
vuelta bajo la cintura pretina independiente, que luego sera
doble cosido en el exterior. Ocho botones de liga deberan ser
apropiadamente espaciados alrededor de la cintura para
acomodar el uso de tirantes.

SISTEMA DE AJUSTE:

v Se colocara un dispositivo de ajuste hacia el exterior a cada
lado de las bragas. Cada correa de compensacion estara
compuesto de dos correas para el componente. La correa
frontal sera de 1” de ancho x 5" de largo, doblado por la mitad
para formar un lazo y se colocara en el lado de las bragas por
medio de barra dos tachuelas espaciadas 2"aparte. El bucle
sera orientadas hacia la parte posterior y sostenga un niquel
plateado 1” asa de metal. La correa debera permanecer suelta
y ser alineada de modo que la rosca a través de la asa de
metal. Deberd contar con una pieza de 1” x 3" gancho

19




sujetador atado al extremo suelto de la correa para enganchar
el correspondiente 17 x 4.5” fijador de bucle en el extremo de
la correa para permitir el ajuste.

RODILLA:

v La rodilla incorpora un disefio de confort y movilidad natural
de flexién de la rodilla. La rodilla debera ser material de
paramida y medir 9" en la parte inferior a 12 en el punto central
en el vértice. Material de la cubierta exterior, recubierto de
polimero Aramida con las esquinas a inglete (gris) revestido
de para aramida (negro). El dpice de la rodilla se permite por
no menos de 1.5" de fuelle en el centro. La costura radial

proporcionara un fuelle que la rodilla puede caer al rastrear,
escalada, doblez, arrodillarse, etc. La parte inferior de la rodilla
mévil colocardn no menos de 10" de la banda caiga
automaticamente correcto.

REFUERZO DE RODILLA:

v Ademas de refuerzo, una capa de interrupciones 1/8” espesor,
ignifugo espuma de célula cerrada. El material del refuerzo
sera orientado entre el exterior y el refuerzo de insercién de la
rodilla.

BASTA:

v’ el area de las banda de las bragas se reforzaran con un enlace
de Split (gris) de cuero de vaca no menos de 2" de ancho total
para mayor fuerza, resistencia a la abrasién y proteccion
térmica (opcidn: tela de la cascara externa, recubierto de
polimero de Aramida (gris).El material utilizado en el escudo
de retroceso debera coincidir con el material utilizado en los
puhos de pantalones.

v Incluir hora técnica o catalogo donde se videncia las
especificaciones y caracteristicas del item adquirido.

CONSTRUCCION
DE LAS BOTAS
PARA BOMBEROS

DESCRIPCION:
v Bota de piel hidréfugada y transpirable de primera calidad, alta
seguridad para Bomberos (Polivalente: Incendios, Rescate,
Estructural, Trafico, Forestal, Paramédicos,..)

NORMATIVA:
v HI3 +SRC (F2A) + Cl +AN - EN 15090: 2012. Presentar
certificado de cumplimiento de la norma emitido por organismo
avalado.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

v Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado por el
fabricante.

v Certificado de cumplimiento de la norma emitido por
organismo internacional avalado

v Informe de ensayos con resultado de las pruebas emitido por
organismo internacional avalado

v Certificado de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y
14001:2004
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Certificado de cumplimiento UNE-ISOTEC 27001

v Certificado de garantia técnica emitido y firmado por el
fabricante.
v/ Catdlogo del producto de acuerdo a las especificaciones
solicitadas.
MUESTRA
v Indispensable presentar la muestra de las botas de
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CORTE:
v Piel flor negra (2,2-2,4 mm grosor).
v Resistente al agua (Sin penetracién de agua en 180 min).
v Transpirable (Coeficiente de vapor de agua > 50 mgrs/cm?).
v Resultados de pruebas de ensayo segun detalle a
continuacion:
PIEL REQUISITOS 15090 / RESULTADOS
20345
Grosor N/A 22-2,4mm
Resistencia al desgarro 2 120N 436 N mv (350%)
Resistencia a la traccion 215 N/mm2 215 N/mm2
Permeabilidad de Vapor 20,8 mg/cm2 hour 4,5 mg/cm2 hour
de agua (500%)
Coeficiente de Vapor de 2 15 mgrs/cm2 > 42 mgrs/cm2
Agua (200%)
Absorcién de Agua (1 <30% 4% (700%)
hora)
Penetracion de Agua (1 <£02g 0g
hora)
pH 23,2 >35
Cromo VI <3 ppm 0,50 mv (500%)

MEMBRANA INTERIOR:

v' Forro Gore Tex: Membrana de 4 capas, IMPERMEABLE vy
TRANSPIRABLE (Coeficiente de vapor de agua: > 50
mgrs/cm?), con una construccién tipo calcetin en 3
dimensiones (laterales, arriba y abajo) Alta resistencia a la
abrasion (>500.000 ciclos).

SISTEMA DE CIERRE:

v Sistema de cierre rapido con esfera resistente al agua, hielo,
barro y fuego.

v Sirgas de acero trenzado, recubierto. Recambiable.

v Sistema de ajuste integral que facilite el ajuste del calzado al
pie, mediante sirgas metalicas que recorran la bota y se
recogen en la lenglieta mediante un sistema de esfera.

v' Este sistema debera ofrecer una comodidad personalizada
suave y sin puntos de presion.

v Presentar certificado de mantenimiento del sistema de cierre,

emitido y firmado por el fabricante.
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PLANTILLA:

v 2 capas (PES y open-cell foam).

v Preformada anatémicamente.

v Antibacteriana (carbén activo).

v/ Gran absorcion de energia y recuperacion.

PLANTILLA PROTECCION:

v Anti perforacion. Que Cumpla con las normativas europeas
de proteccion EN 12568 e EN I1SO 20344.

v La plantilla anti-perforaciéon no metalica, estara producida por
un tejido més fuerte que el acero, resiste a las llamas y altas
temperaturas, protegiendo de riesgos térmicos de hasta 400
grados.

v’ Textil de Polyester de alta tenacidad (>1300Nm resistencia).
Similar al Kevlar.

SUELA:

v Ligera.

v Flexible.

v/ Antiestatica.

v Dieléctrica

v Resistente al fuego.

v Fabricada de caucho nitrilo y poliuretano.

v Resaltes antideslizamiento.

v Resistente a hidrocarburos.

v Resultados de pruebas de ensayo segun detalle a
continuacion:

TEST SUELA REQUISITOS RESULTADOS
NORMA

Grosor D1z4mm > 5,8 mm

Resistencia al desgarro 2 8 KN/m. > 10 KN/m (20%)

Resistencia a abrasion (superficie <150 mm3 100 mm3 (33%)

perdida)

Resistencia a Hidrocarburos =12% 2,0% + (600%)

(Fuel oil)

Resistencia Deslizamiento  Planta / Tacon Planta / Tacén

(SRC=SRA+SRB) 20,28 /20,32 0,48 / 0,48

Superficie Ceramica(SRA) 20,13/20,18 (100/50%)

Superficie Acero (SRB) 025 / 0,28

(70/50%)

Resistencia al Calor por contacto <42°C <33°C (25%)

(hasta 300° durante 1 min). Sin dafo tras 40 Sin dafo tras 40
min. min.

PUNTERA: )
v" Hecha de FIBRA DE CARBON (Composite) Cumple que

cumpla con las normas EN-ISO 20344 and IN ISO 20345
standards. Capaz de soportar un choque con un nivel de
energia de 200 julios y una compresién de 15 kN. Proteccién
exterior de caucho con 2 resaltes.
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HILOS:
v Doble cosido de kevlar Hidréfugada.

PARTES REFLECTANTES:
v Reflectivos 3M Resistentes al fuego en los laterales y parte
trasera.

PROTECTOR DE CUERO:
v" Cosido en la lenglieta En el area donde van las sirgas
metalicas.

TALLAS:
v/ 36 a 48 (EU) /Tallas extremas disponibles.

ALTURA:
v 24.5cm +5%.

PESO:
v 2.20Kg + 5%.

TOBILLO:
v Proteccién de tobillo con reflectante ignifugo. Doble cosido.

LENGUETA:
v Manejable.
v Transpirable.

FLEXION TRASERA:

Tamafio 1.75" x 2.55"

Permite comodidad.

Cosido de kevlar.

Tiradores laterales mayores de 2.75” para mejor entrada de
pie, un par por cada bota

AN NI NN

ANTIESTATICA:
v Botas tiene que evitar o ayudar a prevenir o eliminar la
electricidad estatica para la proteccion propia, previniendo asf
de dafios por cualquier descarga electrostatica.

CARACTERISTICAS:

v Sistema de Transpiracion por Flujo de Aire. Los agujeros en
la parte alta del corte y/o de las esponjas transpirables con
micro poros, junto con el forro del cuello extra transpirable
crearan un

v Area libre para permitir la entrada de aire fresco y la salida de
evaporacion de la humedad (vapor y sudor). Los acolchados
perforados en el corte facilitaran la transpiracion del pie/pierna
hacia arriba y hacia afuera.

v Sistema de Proteccién de Tobillo: con almohadillas redondas
externas de caucho. Almohadillas internas de plastico, anti
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deformantes. Estas almohadillas (internas y externas) en
conjunto con las esponjas absorbentes de impactos
localizados estratégicamente protegeran los tobillos contra
impactos externos y la compresién del mismo.

Tiradores para Ambas Manos; disefiados con 2 tiradores en
ambos lados de cada bota, uno por cada mano.

Ajuste Interno Acolchado: Unas almohadillas extra
acolchadas, localizadas estratégicamente, sujetaran el pie en
la zona del tobillo proporcionando un mejor ajuste, reduciendo
movimientos internos en la bota y evitar asi heridas por
abrasion. :

Sistema de Flexion Natural: que permita que la flexién al
caminar o usarlas y se haga de manera natural como si no
llevara la bota, sin forzar el pie en ningtin momento.

Membrana de 3 Dimensiones de Gore tex. Membrana
IMPERMEABLE y TRANSPIRABLE con una construccién de
calcetin en 3 Dimensiones (laterales, arriba y abajo).

PUNTERA:

v

Puntera protectora de impactos de Composite, hecha de PC-
PBT, con una cinta de caucho protectora en el extremo para
proteger los pies del usuario del borde. Que sea ligera con
Aislante de temperatura: Calor y Frio que Recupere su forma
tras impacto (acorde con EN 1SO 20344, Menor o igual 200J).

Puntera 3 Dimensiones: Puntera de caucho nitrilo con 2
resaltes pronunciados, resistente al fuego y a la abrasién, con
excelentes propiedades de agarre y proteccion, cuidando a la
puntera de los agentes externos.

Que sea de Mayor Resistencia al deslizamiento (SRC)
Aislamiento al calor y al frio internamente de Mayor confort,
flexibilidad y ligereza.

Disefo curvado de suela en los extremos (salida) para mejorar
la accion de caminar/moverse

Sistema Rapido y Facil para quitarse las botas.

Aumento de visibilidad diurna que incrementa la seguridad del
usuario.

CASCO PARA
COMBATE DE
INCENDIOS
ESTRUCTURALES
CON LINTERNAS
INCORPORADAS
AL CASCO

CARACTERISTICAS:

v

Casco tipo piloto para combate de incendio estructural, con
una estructura de alto rendimiento para absorciéon de impactos
con casquete rigido interno.

Categoria: tipo B

Casquete rigido de poliamida reforzada, resistente a altas
temperaturas con pintura de poliuretano.
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v

v

Material especialmente tratado, resistente a la penetracidn,
golpes, peligros eléctricos, fuego, calor radiante, salpicaduras
de productos quimicos, metales fundidos y corriente eléctrica.
Con sistema reforzado acolchado, relleno con absolvedor de
impactos con estrato de aramida para incrementar la
proteccidn mecanica y térmica.

Relleno de espuma para confort.

Inter fase trasera para la sujecion de barboquejo y cubrenucas
Pantalla facial dorada al 9% retractil, posee una resistencia a
los rayos solares, brillo, calor y que cumplan, ademas, con la
norma EN172:1995. Su nivel es: 5-2,5, ademds que cumpla la
directiva 89/686/CE y que sea certificada segun la norma CE
0069 EN14458:2004.

Visor ocular interno para rescate y otras operaciones, que
cumpla con la directiva 89/686/CE y este certificada segun la
norma EN166:1995 con el marcado 2A EN 166-A CE (Clase
Optica 2 para utilizar en largas intervenciones; Resistencia al
impacto de alta energia a 190 ms-1: A. Altamente resistente
a impactos, calor radiante, flama y productos quimicos)
Arnés y barboquejo fabricado con cintas de Aramida, piel,
poliamida, policarbonato. Con Suspension tipo ratchet con
cintillo de cuero.

Barboquejo con mentonera rigida

Placa frontal metalizada.

Dos cintas reflectiva color plata a cada lado, de 3.6 cm de
ancho

Que cumpla EN 443-2008.

Interface del barboquejo ajustable a la morfologia del usuario.
Barboquejo ajustable de 3 puntos con hebilla automatica y
cintas ajustables para dptima estabilidad.

Arnes rachet con redecilla para éptimo confort.

Cubrenuca de tejido aluminizado (ensayo conforme a EN469),
cumple la directiva 89/686/CE y esta certificado segun
EN443:2008. Largo de la cubrenuca 37 cm, alto 14 cm. La
cubrenuca se debe adaptar al casco mediante 3 clips
plasticos, sin velcro para excelente sujecidon. La cubrenuca
tiene 2 fuelles de 8 cm de ancho que se expanden para una
mayor comodidad del usuario.

Mddulo de iluminacion integrado al casco: Dos luces LED a
cada lado, 3 pilas AAA baterias (desechables o recargables),
3 pilas AAA baterias (desechables o recargables),

Peso del casco sin accesorios 1725gr +/- 50 gr.

El casco cuenta con acondicionamientos gue permiten la
adaptacion de un sistema de comunicacién e iluminacién, un
equipo de proteccion respiratoria y un cubrenucas

MUESTRA

Indispensable presentar la muestra del casco de acuerdo
a las especificaciones técnicas solicitadas.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado por el
fabricante.
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v' Certificado de cumplimiento de la norma emitido por
organismo internacional avalado

CARACTERISTICAS:

v Deben cumplir con las normas NFPA 1 971 (2013 edicién), o
UNE-EN 469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa para bomberos

v" Deben ser de cuero natural cascara externa de alta calidad.

v La tela utilizada en la capa exterior sin igual fuerza de agarre
en himedo almohadillas de desgaste Estratégico y agarre en
extremidades del dedo / pulgar

v _Excelente corte / rip / resistencia_a la_abrasion e Disefio

GUANTES PARA
COMBATE DE
INCENDIOS
ESTRUCTURALES

ergondémico general anatémicamente correcta.

CARACTERISTICAS UNICAS:
v Destreza Extreme sin sacrificio de la proteccion
v" El Guante no se debe endurecer o y permanece flexible o
suave / después de uso repetido
v El Guante debe adaptarse y adquirir forma Unica de la mano
del usuario después de un uso repetido.
v Debe ser Faciimente de insertarse y retirarse cuando guante
y la mano este himeda o sudorosa
Palma critico y dorso de la mano (mayor regién nudillo) que
contengan certificacion mas alta obtenible
Evaluacion TPP de mas de 60 cal/cm2
Pufio de seguridad con elastico interno en la muneca
Largo del guante 26cm en talla Grande (L)
Cada par embalado con la bolsa reutilizable utilidad versatil y
correa de velcro con clip metalico para sujecion del guante

AN

AN NI NN

TERMICA BARRERA DE VAPOR DE URETANO:

v" Costuras soldadas (no pegados)

v Elongacién 350% antes de estallar (rendimiento de la memoria
libre)

v Degradacién (punto de fusidon) muy por encima de los
requisitos de la NFPA

v Resistencia a la penetracién de liquidos Superior

v Multiples tamafos para adaptarse a  diferentes
dimensionamiento de guante

v Kovenex Liner térmica: Un

MUESTRA
v Indispensable presentar la muestra de los guantes de
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR
v Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado por el
fabricante.
v Certificado de cumplimiento de la norma -emitido por
organismo internacional avalado
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CARACTERISTICAS:

v" MONJA o Hood para proteccién facial ante incendios,
elaborada en NOMEX 20%/fibra viscosa FR (Lenzing) 80%,
7.0 oz/yarda cuadrada, especial resistencia al calor y llamas
mediante una doble capa de un material ignifugo. Rango TPP
23.3. Que cumpla con la norma NFPA 1971 edicién actual.

v" Que mida 16.1 "de la parte superior de la abertura de la cara
hasta el borde inferior del frente.

v La anchura en la parte inferior de la campana debe ser de 10".
La abertura de la cara se cosera con cubierta elastica
reforzada 3/8" y mida 5" en estado relajado / 14 " en estado
estirado.

CONSTRUCCION:

CONSTRUCCION v Todas las costuras deben ser cosidas con hilo 100% Nomex y
una puntada de seguridad flatiock con hilo de 8 se utiliza para
DE LA MONJA O durabilidad y un piso de costura "a tope" cémodo.
HOOD v" Certificado UL para cumplimiento de la norma NFPA 1971.
v Muestra de acuerdo a las especificaciones solicitadas.
v Certificado de Distribuidor autorizado emitido por el fabricante

Catalogo o ficha técnica emitida por el fabricante

MUESTRA
v Indispensable presentar la muestra de las monjas o Hood
de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

v Certificado de Distribuidor autorizado emitido y firmado por el
fabricante.

v Certificado de cumplimiento de la norma emitido por
organismo internacional avalado

8. CONDICIONES GENERALES

Por el método de comercio
internacional el lugar de entrega de
los bienes sera en la oficina
Administrativa del Cuerpo de
Bomberos de Portoviejo en la ciudad
de Portoviejo capital de la provincia
de Manabi, en la siguiente direccién:
Avenida Manabi y Avenida Periodista,
en las oficinas del ex aeropuerto
Reales Tamarindos de Portoviejo.

LUGAR DE ENTREGA.-

PLAZO DE ENTREGA.-
2 El plazo de entrega del bien sera de

90 dias plazo, contados a partir de la
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suscripcion del contrato y entrega de
las garantias correspondientes.

FORMA DE PAGO.-

Por la naturaleza de la contratacion el
Cuerpo de Bomberos Portoviejo, se
reserva el derecho de no entregar
anticipo y se realizard la transferencia
respectiva una vez entregados todos
los bienes objeto de la contratacidn,
es decir contra entrega de los mismos
con la suscripcion del acta de entrega

recepcién definitiva, entrega de
Garantia Técnica a conformidad y a
entera satisfaccion del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo.

PRESUPUESTO REFERENCIAL.-

El presupuesto referencial para este
proceso es de USD. $294.975,00
(doscientos noventa y cuatro mil
novecientos setenta y cinco con
00/100 ddlares de los Estados Unidos
de América) incluidos impuestos vy
gastos de importacion.

En el precio ofertado se entenderd
incluidos todos los costos en los que
el proveedor deba incurrir para
entregar los bienes en las
instalaciones de la entidad
contratante y en las condiciones
determinadas por el Cuerpo de
Bomberos Portoviejo, cumpliendo con
las especificaciones técnicas, por
tanto el valor ofertado no surtira
aumento alguno.

GARANTIA TECNICA.-

En la oferta se incluira una carta
compromiso, mediante la cual el
oferente se compromete en caso de
ser adjudicado, a entregar la
respectiva garantia técnica de los
bienes componentes del bien, ésta
sera emitida por el Fabricante,
Distribuidor Autorizado, representante
o Vendedor Autorizado y sera contra
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defectos de fabricacién o del material
por un periodo de al menos 5 afios.

Garantizar que los bienes se
encuentren libres de defectos de
fabricacion y de existir alguna falla o
defecto, estas deberan ser
solventadas sin costo alguno para la
entidad Contratante.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. -

Sera del 5% del valor total del
contrato, por Banco Ecuatoriano,
institucion financiera o compafias
seguradoras establecidas legalmente
en el pais. La garantia sera
incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato a nombre de! Cuerpo de
Bomberos Portoviejo.

POLIZA DE SEGURO ADICIONAL.-

Adicionalmente se debera incluir una
pdliza de seguro internacional, por al
menos USD. 100.000 (cien mil
ddlares de los Estados Unidos de
Norteamérica) que cubra
responsabilidad en caso de dafos
producidos debidos a defectos de
fabrica del traje, emitida por una
aseguradora Internacional
directamente a nombre del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo, la pdliza entrara
en vigencia a partir de la recepcion de
los trajes y tendra vigencia de al
menos un afo. Indispensable
presentar borrador de la pdliza junto
con la oferta.

MULTAS.-

El retraso en el cumplimiento del plazo
establecido para la entrega del bien
serd motivo de multas al contratista.

Las multas por cada dia de retraso
seran del 1 por 1000 del valor total del
contrato.

Solo en el caso que el retraso en la
entrega del bien sea por caso fortuito
o fuerza mayor debidamente
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justificado por el proveedor, no se
aplicara la multa correspondiente.

REAJUSTE DE PRECIOS.

Por la naturaleza del objeto del
contrato no es aplicable el reajuste de
precios.

Condiciones de cumplimiento para el
proceso de Importacion,

Nacionalizacidn y entreqaa de Bienes

10

IMPORTACION.-

en el lugar determinado por el Cuerpo
de Bomberos Portoviejo.

1.- Los bienes seran importados a
nombre del Cuerpo de Bomberos
Portoviejo.- En caso de que los
bienes a adquirir no se produzcan en
territorio nacional, una vez realizado
el proceso de verificacion de
Produccién Nacional, seran
importados a nombre del Cuerpo de
Bomberos  Portoviejo con la
exoneracion de tributos que por ley
corresponden, en este caso el
oferente debera estar domiciliado en
el extranjero.

2.- Tiempo empleado para la
nacionalizaciéon de los bienes.- El
tiempo transcurrido desde la llegada
de los bienes a puerto ecuatoriano
hasta la salida de la aduana no sera
imputable al plazo del contrato,
siempre y cuando este lapso
obedezca al tramite y tiempo propios
y normales del proceso de
nacionalizacion de los bienes y no a
actos u omisiones imputables al
contratista.

3.- Termino de negociacion
internacional INCOTERMS DDP.-
Todos los tramites y costos
relacionados a la importacion,
nacionalizacién y entrega en el lugar
establecido, bodegaje, uso de
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contenedores, fletes, seguros seran
de entera responsabilidad y a cargo
del proveedor, inclusive permisos,
autorizaciones, tramites INEN, SRI,
ADUANAS vy demas documentos
legales previos que permitan la
exoneracion de impuestos; Por tanto,
el valor adjudicado constituira la Unica
compensacion al contratista.

4.- Representante dentro del
territorio Nacional.- E! oferente
otorgara una carta designando un
representante dentro del territorio
Nacional, quien proveera servicio
post-venta y facilitara la ejecucion de
la garantia técnica en caso de ser
necesario.

Por tratarse de una compra en el
extranjero este proceso se regira por
lo establecido en el Art. 3 del
Reglamento a la LOSNCP, portantoy
en apego al  principio de
extraterritorialidad, la firma del
contrato se realizara en las
Instalaciones del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo. El contrato
debera ser suscrito por el
representante legal de la empresa
oferente o} su apoderado,
debidamente autorizado con un poder
debidamente apostillado.

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo
se reserva el derecho de visitar la
planta durante el proceso de

11 |INSPECCION EN FABRICA.- fabricacién a fin de verificar la calidad
de los bienes y los materiales
utilizados segun las especificaciones
técnicas en la elaboracion del bien.

. . Estara conformada por un delegado

12 |MIEMBROS DE COMISION TECNICA.-

de la maxima autoridad, quien la
presidira, por el titular del area
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requirente y por un técnico a fin al
objeto de la contratacion.

CASCO TIPO PILOTO PARA
COMBATE DE INCENDIO
ESTRUCTURAL

certificados conforme a EN443:2008,
como las protecciones de cuello
(3.24)

Proporcionan proteccién para el area.

CERTIFICADOS

13 'soLiciTaDoS

DE

LOS

BIENES

GUANTES ESTRUCTURALES.
Certificado de la dltima norma NFPA
1971 (edicion 2013), y/o EN-469
edicién vigente

MONJA O HOOD
Certificado de la NFPA 1971 y/o EN
469 edicién vigente

BOTAS ESTRUCTURALES
FORESTALES Y RESCATE
POLIVALENTE.

Certificado de norma: HI3 + Cl + AN
(F2A) + SRC. EN ISO 15090: 2012.
Presentar certificado de cumplimiento
de la norma.

TRAJE PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES

Certificado de normas resiente 2013
Edicién NFPA 1971 y/o EN 469
edicion vigente

9. REQUISITOS MiINIMOS

Se detallan los requisitos minimos que deberdn cumplir los oferentes para poder
participar en el presente proceso. La documentacion solicitada en los siguientes puntos
debera ser en idioma espafiol, caso contrario se debera adjuntar la traduccién oficial

respectiva.

La verificacion del cumplimiento de requisitos minimos de la oferta, se evaluara bajo la
modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE, de acuerdo a los siguientes indicadores:
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Anexo 2

No. | DESCRIPCION
Fabricante, Representante o | Certificado actualizado y vigente que
distribuidor autorizado de la | acredite ser Representante, distribuidor o
1 marca ofertada. vendedor de la empresa del extranjero
autorizado, suscrito por el representante
de la empresa que confiere el certificado.
Las Personas juridicas extranjeras | Escritura de Constitucion de la persona
(fabricantes, distribuidores, | juridica oferente, o cualquier documento
representantes o0  vendedores | otorgado por el Organismo encargado
2 autorizados) oferentes deberan | del registro y control de las sociedades,
tener al menos 2 aios de existencia | en el que se demuestre la existencia
legal en su pais de origen contados | legal de la misma. Debe presentar
hasta la fecha maxima de | apostillado junto con la oferta.
presentacion de las ofertas
Objeto social de la comparnia que | El oferente debera adjuntar los estatutos
prevea la provisién de bienes segun | de constitucion de la compafia en
3 el objeto contractual espanol.
Presentacibn de ensayos de |Se debera presentar resultados de
laboratorio que avalen el | ensayo de laboratorio avalados por un
4 cumplimiento de la norma EN | organismo independiente.
15090: 2012 - HI3 +SRC + Cl +AN
(F2A), NFPA 1971 EDICION 2013
y/o EN 469 o Norma actual
Se presentara junto con la oferta una
muestra de los bienes ofertado a fin de
validar la calidad y disefio del mismo. La
muestra deberd corresponder a las
especificaciones técnicas indicadas en
5 Presentacion de muestra. los pliegos. Las muestras seran
devueltas a los oferentes luego de la
adjudicacion. A excepcion del ganador a
quien se le devolvera la muestra una vez
recibidos los equipos.
Debera adjuntarse la ficha técnica
. L emitida por el fabricante de la marca
6 | Ficha tecnica ofertada, en idioma espafiol
Cumplimiento de | La oferta que no cumpla con cualquiera
; especificaciones técnicas. de los items requeridos en las
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especificaciones técnicas, sera
rechazada.

Cada traje (chaqueta y pantaldn) contara
con una etiqueta agregada de manera
permanente (termo estampada) que
contenga por lo menos el siguiente texto:
No remover la presente Etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LAS
NORMAS NFPA 1971 Y/O NORMA EN
469 ESTANDAR SOBRE EQUIPO PARA

Etiquetado e informacion:

COMBATE A INCENDIOS
ESTRUCTURALES, EDICIONES
ACTUALIZADAS

Adicionalmente, la etiqueta incluira la
siguiente informacion:

Cumple con Estandar NFPA 1971 —
Edicién 2013 y/o Norma EN 469
Marcado de Underwriters Laboratories
(UL)

Nombre o Denominacidn del Fabricante
Direccién del Fabricante.

Modelo.

Numero de Identificacién de Prenda del
Fabricante (numero de serie)

Cédigo de Barra.

Numero de lote.

Fecha y afo de Fabricacion.

Talla.

Contenido de Fibras

**Importador

**Datos  del Importador  (segun
Requerimientos INEN)

Con cada conjunto se adjuntara un
folleto informativo con indicaciones de
uso y mantenimiento para el usuario final.
IMPORTANTE: El tramite de
aprobacion del etiquetado por parte

del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente
adjudicado.

Compromiso de otorgar garantia
técnica

En la oferta se incluird una carta
compromiso, mediante la cual el

De existir alguna falla o defecto, estas
deberan ser solventadas sin costo para
el Cuerpo de Bomberos Portoviejo.
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oferente se compromete en caso de
ser adjudicado, a entregar la
respectiva garantia técnica de los
bienes, ésta sera emitida por el
fabricante o Distribuidor Autorizado
de la marca y sera contra defectos
de fabricacion o del material por un
periodo de al menos 5 afos

En caso de bienes defectuosos se
repondran los mismos por parte del
contratista a través de su Representante
dentro del territorio Nacional.

10

Compaiia constituida con al
menos 2 afnos a la publicacion del
presente proceso.

Escritura de Constitucién de la persona
juridica oferente, o cualquier documento
otorgado por el Organismo encargado
del registro y control de las sociedades,
en el que se demuestre la existencia de
la misma, el documento en mencion
debera presentarse apostillado junto con
la oferta.

11

Objeto social de la compaiiia que
provea los bienes sera de
acuerdo al objeto contractual.

El oferente debera adjuntar los estatutos
de constitucion de la compaiia,
debidamente inscrita en el organismo de
control respectivo.

12

Certificados a presentar

1. Certificado de cumplimiento de la
norma NFPA 1971 Edicidon 2013
Estandar y/o UNE-EN 469 Edicién
2006 Sobre Equipo de Proteccion
para Combate de Incendios
certificard vy listara el cumplimiento
al estandar. Presentar la impresion
del resultado de busqueda de la
base de datos de UL, al momento
de calificar la oferta se verificara
que el certificado se encuentre
vigente, en caso de no encontrarse
el nimero de certificado en la base
de datos, la oferta sera rechazada.

2. Certificado de cumplimiento de la
norma NFPA 1971 y/o EN 469
Estandar Sobre Equipo de
Proteccion para Combate de
Incendios, Edicién 2013. (“Standard
on Protective Ensemble for

Structural Fire Fighting, 2013
Edition”) de la capa exterior.
Underwriters Laboratories

certificara y listara el cumplimiento
al estandar. Presentar la impresion
del resultado de busqueda de la

35



base de datos de UL, al momento
de calificar la oferta se verificara
que el certificado se encuentre
vigente, en caso de no encontrarse
el nimero de certificado en la base
de datos, la oferta sera rechazada.

Certificado de cumplimiento de la
norma NFPA 1971 y/o UNE - EN
469 Estandar Sobre Equipo de
Proteccion para Combate de

frcerdios, Ediciom 2013 (“Standard

on Protective Ensemble for
Structural Fire Fighting, 2013
Edition”) de la barrera de
humedad. Underwriters
Laboratories certificard y listara el
cumplimiento al estandar. Presentar
la impresion del resultado de
blsqueda de la base de datos de
UL, al momento de calificar la oferta
se verificara que el certificado se
encuentre vigente, en caso de no
encontrarse el ndmero  de
certificado en la base de datos, la
oferta seré rechazada.

Certificado de cumplimiento de la
Norma NFPA 1971 y/o UNE-EN 469
Estandar Sobre  Equipo de
Proteccion para Combate de
Incendios, Edicién 2013. (“Standard
on Protective Ensemble for
Structural Fire Fighting, 2013
Edition”) Del forro térmico.
Underwriters Laboratories
certificara vy listara el cumplimiento
al estandar. Presentar la impresién
del resultado de busqueda de la
base de datos de UL, al momento
de calificar la oferta se verificara
que el cerificado se encuentre
vigente, en caso de no encontrarse
el numero de certificado en la base
de datos, la oferta sera rechazada.
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Certificado de cumplimiento de la
norma NFPA 1971 Edicién 2013 y/o
UNE-EN 469 o norma vigente
Estdndar Sobre  Equipo de
Proteccion para Combate de
Incendios, (“Standard on Protective
Ensemble for Structural Fire
Fighting, 2013 Edition”) de la cinta
reflectiva. Underwriters
Laboratories certificara y listara el
cumplimiento al estandar. Presentar
la impresién del resultado de
busqueda de la base de datos de
UL, al momento de calificar la oferta
se verificara que el certificado se
encuentre vigente, en caso de no
encontrarse el numero  de
certificado en la base de datos, la
oferta sera rechazada.

Certificado de cumplimiento de la
Norma NFPA 1971 Edicién 2013 y/o
EN-469 o norma vigente Estandar
Sobre Equipo de Proteccién para
Combate de Incendios, (“Standard
on Protective Ensemble for
Structural Fire Fighting, 2013
Edition”) del Velcro FR.
Underwriters Laboratories
certificara y listara el cumplimiento
al estandar. Presentar la impresion
del resultado de busqueda de la
base de datos de UL, al momento
de calificar la oferta se verificara
que el certificado se encuentre
vigente, en caso de no encontrarse
el numero de certificado en la base
de datos, la oferta sera rechazada.

Certificado de cumplimiento de la
norma NFPA 1971 Edicién 2013 y/o
EN-469 o Norma vigente Estandar
Sobre Equipo de Proteccion para
Combate de Incendios, (“Standard
on Protective Ensemble for
Structural Fire Fighting, 2013
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Edition”) del cierre o cremallera.
Underwriters Laboratories
certificara y listara el cumplimiento
al estandar. Presentar la impresién
del resultado de busqueda de la
base de datos de UL, al momento
de calificar la oferta se verificara
que el certificado se encuentre
vigente, en caso de no encontrarse
el nimero de certificado en la base
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e Serdn descalificadas aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos
minimos.

9.1 EVALUACION POR PUNTAJE:

Las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion por

puntaje.

PARAMETRO

PUNTAJE

MEDIO DE VERIFICACION

Plazo de
| entrega

10

Se entregaran a la oferta que presente un cronograma de
tiempo de entrega de todos los bienes, contemplando todo
el proceso hasta la entrega de los bienes en el lugar
acordado por la entidad contratante, y se asignara puntajes
inversamente proporcionales al resto de ofertas.

Experiencia
Especifica

20

Actas de entrega recepcion notariadas de ventas realizadas
a Cuerpos de Bomberos o/a empresas publicas en venta de
equipos de incendios estructurales y/o forestales, y cuyo
valor sea de al menos USD 290.000,00; se otorgaran 5
puntos por cada documento, llegando a un maximo de 20
puntos; Estos documentos deberan corresponder a los 5
ultimos anos.

Experiencia
General

25

Se debe presentar al menos un acta de entrega recepcion,
facturas comprobables de venta de trajes contra incendios
Estructurales y/o forestales tanto en empresa publicas como
privadas, hasta un monto igual o superior a USD
290.000,00; por cada Acta firmados dentro los ultimos 5
afos, que acrediten experiencia en la provision de bienes
afines al objeto de la contratacion.
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Se admitira hasta un maximo de documentos. Las Actas de
entrega emitidas por instituciones publicas y privadas del
Ecuador deben presentarse notariadas.

Las Actas de entrega emitidas en el extranjero deben
presentarse apostilladas. En el caso de presentar varios
documentos que respalden la experiencia solicitada se
sumaran para alcanzar el monto minimo requerido.

Se aceptara Unicamente la experiencia del oferente, es decir
del representante o Distribuidor autorizado de la marca en
el Ecuador.

Oferta
Econdmica

25

La metodologia empleada sera la siguiente:

o Las ofertas econdmicas seran calificadas de la siguiente
manera:

e con 25 puntos la oferta econémica mas baja, mientras
que la oferta o las ofertas que sean mayor al presupuesto
referencial seran calificadas con cero.

¢ Las ofertas mas bajas no serén consideradas de existir
menor calidad en los bienes solicitados en el pliego, por
cada uno de los productos.

¢ En el caso de existir, ofertas que se encuentren entre la
oferta mas baja y el presupuesto referencial, seran
calificadas de forma inversamente proporcional. De
acuerdo a la siguiente férmula:

Puntaje otorgado =

Puntaje maximo X oferta econdmica menor
Oferta econdmica a evaluar

e En caso de que existan errores aritméticos en la oferta
econdmica, no seran tomados en cuenta por la Comisién
Técnica.

e En el caso que la formula arroje puntajes negativos, los
mismos seran tomados como cero puntos.

Certificados
de calidad del
fabricante.

20

Se verificara que los certificados sean apostillados y que
acrediten la calidad o seguridad dentro de los procesos
operativos del fabricante (ISO, OSHAS, etc.). Se otorgara 5
puntos por cada certificado con un méximo de 4.
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SECCION IV
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

4.1. Marco normativo aplicable: De conformidad con el articulo 3 del RGLOSNP, la
suscripcién del contrato de adquisicion se sometera a las normas legales del pais en
gue se contraten o a las practicas comerciales o modelos de negocios de aplicacion
internacional del pais de origen del bien.

Asi también para la suscripcién del contrato se requerira la obtencién de importacion o
de compra.

4.2. Modelo de negocio sugerido: El Cuerpo de Bomberos Portovigjo, reconoce entre
las préacticas comerciales o modelos de negocios de aplicacién internacional a la
negociacion directa, por lo que de no existir normas legales del pais de origen que lo
impidan, se realizard un procedimiento de seleccién usando una negociacion directa
segln el orden de prelacién asignado luego de la preseleccién, que sirvan como base
para la suscripcion del contrato.

4.3. Acuerdos precontractuales: En los acuerdos precontractuales se podran realizar
mejoras a la oferta técnica econdmica presentada. En ningun caso se aceptaran
incrementos al precio de la oferta técnica econdmica.

Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, las
siguientes:

1. Losbienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones
técnicas previstas en el anexo No. 1.

2. La ejecucion del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico del
contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este reconoce a
favor de una institucion que es parte de la Administracién Publica.

3. La solucién de controversias en todos los casos se solucionaran ante los jueces
Ecuatorianos, con jurisdiccién en la ciudad de Portoviejo.
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) SECCION V )
FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION DE OFERTA

(Ciudad), (fecha)

Mayor (B)

Pedro Willians Mera Zambrano

JEFE (E) DEL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos de
Portoviejo para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP
(CHAQUETA Y PANTALON, BOTAS, CASCOS, GUANTES, MONJAS O HOOD)
PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL
CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO”, luego de examinar el pliego del presente
procedimiento de adquisicién de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por
(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de .......
si es persona juridica), (procurador comiin de..., si se trata de asociacion o consorcio)
declaro que:

1.

La Unica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas
en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacién con el fin de
tergiversar el presente procedimiento.

La oferta la hago en forma independiente y sin conexidn abierta u ocuita con otra
u otras personas, compafiias o grupos participantes en este procedimiento y, en
todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber
vulnerado y que no vulnerara ningun principio o norma relacionada con la
competencia libre, leal y justa; asi como declara que no establecera, concertara
o coordinara —directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o
no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me
obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o practicas concertadas;
y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentaciéon de ofertas y
posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro
proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacion.

Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y
debera asumir en la ejecucion contractual, especialmente aquellos relacionados
con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y
tributarias vigentes.

Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ninguin pago,
préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores
publicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningun funcionario o
trabajador del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo que hubiera tenido o tenga
que ver con el presente procedimiento.

En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato
comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la
Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta
presentada; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia  cualquier
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inconformidad, como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacion de
nuevos servicios o contratos complementarios.

En caso de resultar ser el oferente ganador, declaré que suscribiré el contrato,
respetando los siguiente acuerdos:

a. Los bienes solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones
técnicas previstas en el anexo No. 1, completados con la informacién de
mj oferta.

b. La ejecucion del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico
del contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este
reconoce a favor de una institucién que es parte de la Administracidn
Publica.

¢. Se presentaran las garantias de fiel cumplimiento de contrato, la garantia

7.

técnica, y pdliza de seguro adicional. Indispensable presentar borrador
de la pdliza. La soluciéon de controversias en todos los casos se
solucionaran ante los jueces ecuatorianos. Las garantias y pdlizas
presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

La oferta técnica econdmica que presento es la siguiente:

Parametro

Especificacion
solicitada por el
Cuerpo de Bomberos
Portoviejo

Especificacion ofertada

Instrucciones:
completar acorde al
anexo No.1

Instrucciones: Instrucciones:

completar acorde al

anexo No. 1 e completar acorde a

ofrezca el oferente

e en los campos que se senale a
determinar el oferente debera
senalar la informacion que se
solicita

e ¢l pardmetro opcional quiere
decir que no es obligatorio

ofertarse

lo que

8.

10.

11.

Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos Portoviejo se reserva el derecho
de cancelar o declarar desierto el procedimiento si no conviniere a los intereses
nacionales o institucionales, sin que dicha decisién cause ningun tipo de
reparacion o indemnizacién a mi favor.

Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones e inhabilidades establecidas en
los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP, normas
ecuatorianas exigidas para contratar con una Administracién Publica.

Para la suscripcion del contrato me comprometo a presentar un representante
dentro del territorio Ecuatoriano de la marca del pais donde se requiera los Bienes
Autorizo al Cuerpo de Bomberos Portoviejo para que en el caso que lo requiera
me notifique todo acto civil, de simple administracidon, acto administrativo y
comunicacién que se requiera al siguiente correo electrdnico:

Correo electrénico 1 (obligatorio):
Correo electrdnico 2 (opcional):
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En consecuencia, me responsabilizo por la revisién oportuna e integral de (1) (los)
correo(s) sefialados durante la tramitacion del proceso de contratacién; y, por
tanto no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificacién que se
realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podra tomar contacto en las siguientes direcciones o
teléfonos:

Ciudad/ Pais (obligatorio):
Direccidn (obligatorio):
Teléfono (obligatorio):

12. Mis indices financieros son {(obligatorio para personas juridicas y naturales que
estén obligadas a llevar contabilidad):

indice de solvencia:
Indice de liquidez:
Patrimonio:

Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local)

Recordatorio: Junto con este formulario unico el oferente deberad presentar todos los
requisitos minimos exigidos y los documentos solicitados para la asignacion de puntaje.
La experiencia a ser calificada segtin el Anexo No. 2 y requisitos minimos podra ser
desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente
la informacion solicitada.
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