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ESPECIFICACIONES TECNICAS
BUSOS DE TELA IGNIFUGA PARA COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES E INCENDIOS FORESTALES

CERTIFICACIONES

LOS BUSOS DE TELA IGNIFUGA
DEBERAN TENER LAS SIGUIENTES
CERTIFICACIONES.

Todas las prendas deben cumplir o
superar los criterios establecidos en las
Normas NFPA 1975-2004 o UNE-EN
340:2004 Requisitos generales de la
ropa de proteccion, UNE-EN
11612:2010 Ropa de proteccion contra
el calor y la llama y la UNE-EN 1149-
5:2008 Ropa de proteccion con
propiedades electrostéticas o superiores

El fabricante u oferente debera
presentar el documento de certificacion
ISO 9001.

El fabricante u oferente debera
presentar las fichas técnicas emitidas
por el fabricante de los equipos

BUSOS

DESCRIPCION
Cantidad Total NOVENTA Y CINCO (95)
Pais de origen A determinar
Fabricante A determinar
Color Sera definido por la entidad
Ao de fabricacion 2018
Modelo Sera definido por la entidad

Se incluirda manual de uso en idioma

Manuales

castellano

Certificaciones

NFPA 1975-2004

EN 340: Ropa de Proteccidn, requisitos
generales

EN 11612: Ropa de Proteccién contra el
calor y las llamas.

Muestra

Los oferentes deberan presentar en
forma fisica o mediante registro
digital los Busos de tela ignifuga que
oferten, incluyendo fotografias y
especificaciones técnicas de los
mismos.

_La elaboracién del bien cumplira con

las especificaciones y materiales
requeridos o su equivalente.
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iTEM | CANT

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BUSO

- El Buso debe tener caracteristicas ignifugas,
confeccionado en:

- Modacrilico 50-60%,

- algodén 40-50%

- fibras antiestaticas 1-2%,

- Color Gris.

- El tejido estard lavado previamente para evitar el
encogimiento

- gramaje minimo de 230 gr/m2 y méaximo de 260 gr/m2.

- Cuello Redondo.

- Mangas Larga.

- Los tamafos tendran que ser de acuerdo al personal
que se dispondrd, la empresa adjudicada debera
realizar el respectivo tallaje.

MODELO DE CONSTRUCCION DEL BUSO

PLAZO DE ENTREGA: 90 dias

PRESUPUESTO REFERENCIAL: $5,931.80 USD (cinco mil novecientos treinta y

uno con 80/100 ddlares de los Estados Unidos de América)
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