ACTA DE CALIFICACION
SELECCION PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR
IMP-CBP-004-2018

ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETON PANTALON)

En la ciudad de Portoviejo a los 14 dias del mes de diciembre del 2018, siendo las
09h00 horas en la oficina administrativa del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, ubicado
en las calles Avenida Manabi y Avenida Periodista en las oficinas del ex aeropuerto
Reales Tamarindos, se retine la comision técnica con la finalidad de dar cumplimiento
con el cronograma establecido para realizar la evaluacién de las ofertas presentadas
dentro del proceso de seleccién de proveedores en el exterior, signado con el cédigo
IMP-CBP-004-2018, para la ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCION
PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETON
PANTALON).

Concurren a la misma: Capitdn (B) Leopoldo Vera Quimi, quien presidira la Comision,
Mayor (B) Willians Mera Zambrano, profesional técnico a fin al objeto de contratacién y
la Ing. Kimberly Cedefio Vinces Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, quien
actuara como secretaria con voz y voto; la misma que sera la encargada de elaborar
las actas correspondientes de la decisién que adopten los miembros de la Comision
Técnica en la evaluacién de las ofertas. :

Siendo el dia y hora sefialado y estando presentes los miembros de la comisién
Tecnica se instala la sesién y dispone se proceda a dar lectura al orden del dia.

Punto No. 1 Antecedentes

Punto No. 2 evaluacion y Calificacion de la oferta presentada
Punto No. 3 conclusiones

Punto No. 4 Recomendaciones

1. ANTECEDENTES:
Formularios de las Ofertas:

Conforme al cronograma establecido en el proceso de importacién signado con el
codigo IMP-CBP-004-2018, se recibe en la oficina Administrativa del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo las siguientes ofertas:



FECHA Y HORA DE PRESENTACION
TIPO DE ENTREGA OFERENTE DE LAS OFERTAS
L ANDISEG INTERNATIONAL
Entrega fisica GROUP, LLC 12/12/2018 13H57
ASSIN  ASESORES EN
Entrega fisica SEGURIDAD INDUSTRIAL 12/12/2018 13H23
AUZ ASOCIADOS S.A.

La comisidn procede a realizar la verificacién de los requisitos minimos, que se hacen
constar conforme el siguiente cuadro:

VERIFICACION DE SOBRE UNICO
OFERENTE ! 2 E 4
Formular Egﬁg:wic Numerada Muestra Observaciones
io unico a y foliada | presentada
ANDISEG
INTERNATIONAL presenta presenta Sl Si ninguna
GROUP, LLC
ASSIN
ASESORES EN
SEGURIDAD presenta presenta Sl Sl ninguna
INDUSTRIAL AUZ
ASOCIADQOS S.A.

2. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

Mediante acta de apertura suscrita el 12 de diciembre del 2018, la comisidn técnica realizo la
apertura de las dos ofertas presentadas por secretaria.

La comisién técnica procede a evaluar y calificar las ofertas presentadas por los proveedores
Andiseg International Group, LLC, y Assin Asesores en Seguridad Industrial Auz Asociados
S.A. que cumplieron con la entrega de las ofertas dentro del tiempo establecido en el
cronograma del presente proceso.

PUNTO No. 2.1: EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR:
OFERENTE: ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
INCENCIOS ESTRUCTURALES

(CHAQUETA Y PANTALON)

Cumple
/ No
cumple

Observaciones

CERTIFICACIONES

LOS EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES DEBERAN TENER LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES:

Todas las prendas deben cumplir o superar los
criterios establecidos en las normas NFPA
1971 EDICION 2018) estandar para prendas
de proteccién para lucha contra incendios
estructurales o UNE-EN 469:2006/1M:2007

No
Cumple

Segun la muestra
entregada al
CBP, ios trajes
corresponden a
NFPA 1971
edicién 2013




Nivel 2 - Ropa para bomberos

Todos los componentes y materiales
compuestos utilizados en la construccion de
prendas seran certificados y aprobados para
cumplimiento de la NFPA 1971 EDICION 2018
0 UNE-EN 469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa
ara bomberos

No
Cumple

Segun la muestra
entregada al
CBP, los trajes
corresponden a
NFPA 1971
edicién 2013

El fabricante u oferente debera presentar el
documento de certificacién por un cuerpo
certificador tercera persona como seria
Underwriters  laboratorios (UL), similar o
superior, que avale el cumplimiento con dichas
normas.

Si
Cumple

El fabricante u oferente debera presentar el
documento de certificacion ISO 9001.

Si
Cumple

El fabricante u oferente debera presentar las
fichas técnicas emitidas por el fabricante de los
equipos.

Si
Cumple

CERTIFICACION THL:

El compuesto de la ropa, que consiste en la
capa exterior, barrera contra la humedad y
forro térmico, debera presentar una pérdida
total de calor (THL) de no menos de 205 W/m2.

No
cumple

No se presenta
en la muestra
entregada en el
CBP

CERTIFICACION TPP:

El compuesto de la ropa, que consiste en la
capa exterior, barrera contra la humedad y
forro  térmico, debera proporcionar un
rendimiento de proteccion térmica (TPP) de no
menos de 35.

No
cumple

No se presenta
en la muestra
entregada en el
CBP

MUESTRA
Indispensable presentar la muestra de la
chaqueta y pantalén de incendios estructurales
de acuerdo a las especificaciones técnicas
solicitadas.

No
cumple

No cumple
acorde a lo
especificado en
la ficha técnica
solicitada

CONSTRUCCION DE
LA CHAQUETA

CHAQUETON PARA TRABAJOS
INCENDIOS ESTRUCTURALES

EN

CUBIERTA EXTERNA: Construida en Armida,
Para-aramida e Hydropel acabado, o
materiales equivalentes

cumple

BARRERA DE HUMEDAD:

Sustrato laminado a una membrana de ePTFE
respirable construida en Armida, Para-aramida
e Hydropel, o su equivalente.

Si
cumple

FORRO TERMICO:

Tela de Cara de Prisma Puro 65% Meta-
Aramida /20% FR Viscose/10-15% Nylon/3-6%
Para-Aramida acolchado Virgen 45-55% Para-
Aramida/40-60% Meta-Aramida bateo peso
segun NFPA 1971 o equivalentes, ademas
debe estar construido con dos capas de
mezclas de meta-Aramida y para-Aramida
cosido a modo acolchonado a un textil de 4.0
0z +/- 1% por yarda cuadrada fabricado de una
combinacion de viscosa FR y Para-Aramida. El
forro térmico deberd estar cosido a la barrera
de humedad en el perimetro del sistema
generando un auto-sellado.

Si
cumple

SISTEMA DE FORRO DESMONTABLE:

El revestimiento de barrera térmica v humedad

Si
cumple




sera totalmente desmontable de la barrera
exterior para facilitar la limpieza mediante el
uso de gancho y bucle (velcro), cierres vy
broches de presion. Se proporcionara una
cremallera termoplastica por cada frente,
gancho y lazo (velcro) en el cuello a la interfaz
con el cuello como gancho y lazo (velcro) y un
broche a presion en cada extremo de la manga
o sistema equivalente, todo ello construido con
materiales resistentes al fuego o ignifugos,
seglin norma NFPA 1971 o equivalentes.

BARRERA  TERMICA Y HUMEDAD
CONSTRUCCION:

Disefio sera compatible con el exterior para
que el trazador de lineas de la hebilla no tira o
restringir de otro modo el movimiento del
cuerpo. Los frentes de izquierda y derecho de
la linea de barrera térmicos y de humedad se
adjuntaran a los revestimientos en el cierre
frontal de la capa exterior. El revestimiento de
barrera térmica y de humedad debera fijarse en
el cuello de la capa externa tal que el ponerse
la capa de un brazo no puede ser capturado
accidentalmente entre el exterior y su
revestimiento interior, o superior.

Si
cumple

LETRAS:
Las letras seran de 2 pulgadas de tamafio de
cinta refractiva de alta visibilidad en la parte de

atras (color lima/amarillo), con la leyenda
“BOMBEROS PORTOVIEJO".

Si
cumple

SISTEMA DE INSPECCION:

Debera tener 10 pulgadas de apertura situado
en el sistema de capa interior del trazado de
lineas en la parte delantera izquierda del centro
de la funda.

Esta apertura proporcionara la capacidad de
invertir completamente el forro de la capa
interior para ver adecuadamente la integridad
de todo el sistema. Habra una pieza de 1" x 9"
velcro FR en forma de lazo cosido en la parte
posterior del sistema lineas con un pedazo de
1" x 9" gancho cosido en el interior de la
carcasa exterior para asegurar una alineacion
correcta cuando se instala el sistema en el
exterior.

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso

El revestimiento tendra una de 8 a 9" x 8 a 9"
bolsillo interno que se hace del material de la
capa exterior negra. El bolsillo del trazador de
lineas se colocard en el lado izquierdo del
revestimiento de la capa.

Si
cumple

El cuello serd una capa del mismo material
externo y una capa de Crosstech. El disefo
debera ser compatible con el exterior para que
el trazador de lineas de la hebilla, no tire o
restrinja el movimiento del cuerpo. Los frentes
de izquierda y derecho del collar del trazador
de lineas se adjuntaran a los revestimientos en
el cierre frontal de la capa exterior. El cuello del
collar del trazador de lineas debera fijarse al
cuello el collar de la céascara externa que al
ponerse la capa de un brazo no puede ser
capturado accidentalmente entre el exterior y
su revestimiento interior. Sara de entre 3.8 a
4.2" amplia crosstech y de 1.3 a 1.6” del uno

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso




mismo-material extensién cosida toda la
tongitud del cuello con dos piezas de 1" lazo
para enganchar al collar de concha. La
extension del material de uno mismo
superponga el collar de la cascara para evitar
la exposicién del gancho y de lazo. Collar
cierre estard provista de gancho y bucle de 1.4
a 1.6" x 3.8 a 4.2", parte de gancho cosido en
el lado derecho del cuello, y parte de lazo
cosido en la izquierda, conjunto horizontal. El
collar se adjuntard a la face del trazador de
lineas.

GANCHO PARA COLGAR:

Un bucle externo de suspensién, construida
con una doble capa de material de la capa
exterior y reforzada con dos presillas de entre
40-50 puntadas debera facilitarse en el exterior
de la capa en la costura del cuello. Se
disefiaran para proporcionar servicio y no
romper ni separar la capa cuando la capa es
colgada por el bucle del gancho,
uniformemente cargada con un peso de 70-90
libras y permitir que cuelgue durante un minuto
por lo menos.

Si
cumple

DISPOSITIVO DE RESCATE (DRD):

Debera ser construido de una correa de una
pulgada y media de ancha de Para-aramida,
similar o equivalente, que se instalaran entre la
capa exterior y el forro térmico. Este arnés
tendrd un hueco para la mano (de 14" a 16" en
la circunferencia) que sale de la capa externa
mediante 2 pulgadas de polimero de aramida
revestido reforzando la ranura en la parte
posterior de la capa justo por debajo del cuello
y se sujeta mediante una pieza de entre 1" a 2"
x 2" lazo de la correa (velcro) y una pieza de
entre 0.9" a 1.2" x 3" a 4” lazo unido a la
carcasa exterior. Esta correa se asegura
debajo de una aleta de entre 2.5" a 3" x 4.25” a
4.5”" que se cose en la zona del collar de cuello.
Una pieza de 1" x 3.5 a 4” gancho se fija
horizontalmente en la parte inferior de la aleta.
Al arnés también se celebra en la alineacién
apropiada mediante una pieza de entre 1.8" a
2.2" x 1.8 - 2" lazo colocado en el interior de la
cascara externa por debajo del pecho ajuste
gue corresponde a una pieza de 1" a 2" x 2"
gancho que se encuentra en el arnés.

Si
cumple

CUELLO:

De 2.9" a 3.2" fractura de cuello se compondré
de dos construcciones de piezas en forma
ondulada para la comodidad. El cuello debera
configurarse tal que cuando se levanta el cuello
debera permanecer de pie  mientras
proporciona protecciéon térmica y humedad
continua alrededor del cuello y cara. Para
asegurar esta proteccion, las dos capas del
cuello de la capa externa seran totalmente
forradas con una capa de crosstech. El cuello
de la cascara deberda proporcionar interfaz
adecuada con el liner para asegurar la no
penetracion de la humedad a través de la
costuras del cuello en el interior de la capa. El
cuello de concha tiene dos piezas 3" gancho a

Si
cumple




lo largo del borde equivalente para la fijacion
del trazador de lineas.

TAPAS DE HOMBROS:

Una amplia area de cuatro pulgadas en la parte
equivalente de los hombros que se extiende
seis pulgadas desde la costura del cuello sera
tapada con materiales resistentes tipo Para-
aramida, aramida o equivalente (color gris)
para proteccion contra la abrasion, resistencia
y termal.

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso

REFUERZO YUGO TERMICO:

Una capa de 3.0 oz/sq yd. De protector para
suciedad tipo teflon tratada, chambray aramida
y Para-aramida acolchado de tela de la tela
capa exterior a dos capas de aramida/Para-
aramida spunlace o equivalente, se colocara
entre la barrera de la humedad y forro térmico
para proteccion térmica extra en una zona aita
de calor y compresién de la capa. Debera ser
cosido en el interior de la parte equivalente de
la espalda de forro térmico a través de la parte
equivalente detras de los hombros y la parte
delantera aproximadamente 4" terminando en
el hueco para el brazo.

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso

Clip para micréfono.

Si
cumple

Interior con cremallera forrado con material anti
humedad de poli algoddn.

Si
cumple

MANGAS:

Sera de longitud completa y hombro incierto,
de construccién de 2 paneles. La costura se
colocara en el lado del codo, no directamente
en la articulacién.

Si
cumple

REFUERZO CODO:

El érea del codo debera ser reforzado con
Para-aramida o equivalente de color (gris) para
abrasién, resistencia y proteccién térmica.

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con o
especificado en
este inciso

POZO DE MANGA:

Una combinacién 3.0 oz/ sq yd. De proteccién
para suciedad tipo teflén tratada Chambray
aramida hecho girado acolchado de tela cara a
dos capas de aramida / Para-aramida spunlace
o equivalente y se cose una capa transpirable
libre de barrera de humedad crosstech de no
mas de 1" desde el extremo del manga
trazador de lineas de combinacién para formar
una manga. Un complemento masculino y una
0.75" amplia tira del velcro FR o equivalente
que serd cocida en forma circunferencia
completa al final de la térmica del trazador de
lineas/ crosstech lider de barrera de humedad
para ayudar a asegurar el forro de combinacion
para el exterior. Esta manga también reducira
agua y material peligroso entre en la manga
cuando los brazos estdn en una posicion
elevada.

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso

PULSERAS:

Una mufiequera interna de mano consistira en
un spandex de Para-aramida o equivalente de
2 capas de punto no menos de 8" que se
extiende completamente sobre la palmera con
un agujero. Pulseras serda doble cosido y
enlazado a la membrana de barrera y térmicos

Si
cumple




de humead proporciona proteccion térmica y
barra extendida.

CINTA REFLECTIVA:

Bicolor que debera ser cocido con cuatro filas,
doble pespunte 301, minimo seis
puntos/pulgada para fijacion de ajuste mas
segura o equivalente. La cinta serda de 3"
perforado en todo el cuerpo de la misma para
que tenga una buena ventilaciéon con triple
franja (amarillo/plateado/amarillo).

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso

FUELLE AXILAR:

Fuelle construido por debajo de las axilas se
utilizaréa en todas las capas de la capa externa
barrera de humedad y térmica del trazador de
lineas garantiza libertad de maximo
movimiento incluyendo movilidad de brazo
completo cuando alcanza para arriba o
adelante. Construccion de fuelles se extendera
a todas las capas internas y externa lo que
hace posible el ajuste y libertad de circulacién,
derivado de la construccién del fuelle exterior,
pasen a través de las capas internas al cuerpo
del portador.

Si
cumple

Dos bolsillos con forro de humedad de poli
algodon o similar, velcro y agujeros de drenaje
0 equivalente.

Si
cumple

Escudetes y fuelles axilares. Disefio
ergonomico debajo del brazo para dar mayor
flexibilidad o movilidad del brazo.

Si
cumple

SOLAPA TORMENTA:

No menos de 3" de ancho ni menos de 22" de
longitud se fijara en el exterior de la parte
derecha de la capa de apertura para la maxima
proteccion térmica vy clara.

Si
cumple

Drenaje. El revestimiento interior de la aleta de
la tormenta sera reunién barrera de humedad
Gore RT710 PTFE, que todos los requisitos
para barrera de humedad intercalados entre
dos capas de tela de la cascara externa.

Si
cumple

CONSTRUCCION TERMICA DEL PANEL DE
FRENTE:

Habrd una proteccion térmica y humedad
continuan alrededor del torso entero incluyendo
la aleta tormenta. Para garantizar esta
proteccién, asi como reducir el potencial de
absorcion de la humedad interior del trazador
de lineas, derecha e izquierda en las vistas
delanteras de la cascara externa capa deberan
incorporar la tela exterior y barrera de
humedad Gore RT710 PTFE o equivalente,
que se extiende desde el cuello al dobladillo.

Si
cumple

CREMALLERA /GANCHO Y LAZO:

Consistira en el cierre frontal termoplastica
cierre que permita rapido cierre y salida, sin
embargo la capa permanece firmemente
cerrada durante el trabajo. El encierro de la
aleta tormenta se compondra de 1.5" de ancho
Velcro accesorios con sujetador de gancho
cosido en la parte frontal izquierda de la capa y
el correspondiente FR lazo cosido en la parte
interior de la aleta tormenta exterior. E| cierre
de velcro extendera toda la longitud de la aleta
de la tormenta exterior eliminando todo

Si
cumple




expuesto frontal.

Bolsillo para radio estandar con barrera de
humedad de poli algodén o similar y orificio de
drenaje.

Si
cumple

Gancho y correa interna

Si
cumple

Cierre interno lago de doble capa rematado en
punta con velcro. Cierre exterior con ganchos
en forma de “D"

Si
cumple

Todas las costuras en doble puntada con hilo
aramida o equivalente.

NOTA: todos los refuerzos son elaborado en
aramida o su equivalente.

Incluir hoja técnica o catdlogo donde se
evidencie las especificaciones y caracteristicas
del item a adquirir.

Las tallas serén de acuerdo al personal que la
entidad dispénga, la empresa adjudicada
debera realizar el respectivo tallaje.

Si
cumple

CONSTRUCCION
DEL PANTALON

PANTALON PARA TRABAJOS EN
INCENDIOS ESTRUCTURALES

Construccion de varias piezas y disefiado para
interactuar con una capa de estilo tradicional
no menos de 32" de longitud. Disefio sera
compatible con el exterior para que el trazador
de lineas de la hebilla, no tirar o restringir de
otro modo el movimiento del cuerpo. Para
disuadirla la absorcion de la humedad hasta la
pierna de forro térmico el fondo nueve
pulgadas de cada térmico de la pierna debera
ser constituida de Semper, Teflén tratada
Chambray o equivalente (ARAMIDA hecho
girado) acolchado de tela cara a dos capas de
Aramida /Para-aramida spunlace o equivalente.
La cintura de la linea de barrera internas
debera sujetarse con broches de presion a la
banda de la cintura de la céscara externa que
cuando ponerse los pantalones una pieza una
pierna no puede accidentalmente atrapado
entre el exterior y sus interiores guarniciones a
lo largo d la cintura y entre las piernas de las
bragas. Para mayor proteccién térmica en la
rodilla, una capa adicional de interruptores 1/8”
espesor, resistente al fuego espuma de celula
cerrada debera colocarse entre la barrera de la
humedad y forro térmico.

Si
cumple

TOTALMENTE DESMONTABLE:

El revestimiento de barrera térmicos y de
humedad serd totalmente desmontable desde
del exterior para facilitar la limpieza mediante el
uso de broches de presién. Ocho broches
iguales deberan asegurarse el forro de la
pretina interior; dos lengletas del broche de
presion de cuero aseguren del trazador de
lineas en cada extremo de la pierna.

Si
cumple

SISTEMA:

Habra una apertura en el sistema de bragas
hacia el lado derecho de Ila cintura separando
la barrera térmica y barrera de humedad,
aproximadamente de 10" de longitud. Esta
apertura proporcionara a capacidad de invertir
completamente el forro del pantalon para ver
adecuadamente la integridad de todo el

Si
cumple




sistema. Habra una pieza de entre 0.9” y 1.1” x
2.8" a 3" FR bucle cosido a la barrera contra la
humedad 3" encima del principio de apretura y
un pedazo correspondiente de entre 0.9" y 1.1”
X 2.8" a 3" gancho cosido en el interior de la
carcasa exterior para asegurar una alineacién
correcta cuando se instala el sistema en el
exterior. Este sistema de inspeccion del
trazador de lineas completamente se oculta
cuando el revestimiento este correctamente
instalado en el exterior.

CIERRE:

La céscara externa tendra un frente de
bragueta superpuesto corriendo la longitud
completa de la bragueta en el lado izquierdo.
La aleta no serda menos de 2.5” de ancho en la
cintura. La parte inferior de la bragueta sera
reforzada con un remate de 40-50 puntadas.

Si
cumple

La marcha de la tormenta sera material de la
cubierta exterior, forrado con una tira de
aproximadamente 3.5" material de barrera de
humedad corsstech o equivalente de color
negro (tipo 2F) para prevenir la absorcion.

Si
cumple

GANCHO Y LAZO TORMENTA BRAGUETA /
CREMALLERA PANTALONES CIERRE:

El cierre de pantalon sera prestada cremallera
termoplastica. La marcha de la tormenta se
celebrara cerrado a lo largo de su longitud por
medio de un gancho y bucle sujetador de 1.5
de ancho minimo, a lo largo del borde de
ataque para una distancia de no menos de 6"
de la parte inferior de la bragueta encierro a la
zona de la cintura para una alineacién correcta
y cierre seguro. Ademds, se colorado un
broche de presion en el interior equivalente de
la bragueta.

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso

CONSTRUCCION DEL CIERRE FRONTAL:

El revestimiento de barrera térmicos y de
humedad deberd ser construido con una
extension en el lado izquierdo en la cintura de
todas las capas de la bragueta para asegurar
una proteccién térmica y humedad continua.
Esta superposicién se colocara entre las capas
de la bragueta de la tormenta exterior. Un 3"
ancho x 9" largo gancho sujetador debera ser
' cosido a la humedad barrera y térmicos del
trazador de lineas realizar el correspondiente
cierre de lazo en la parte inferior de la bragueta
de la tormenta exterior.

Si
cumple

CINTURA:

La cintura de los pantalones deberd ser
reforzada en el interior con dos capas de
material con dos capas de material no de tela
de la cascara externa menos de 1.5" de ancho.
se dio vuelta bajo la cintura pretina
independiente, que luego sera doble cosido en
el exterior. Ocho botones de liga deberan ser
apropiadamente espaciados alrededor de la
cintura para acomodar el uso de tirantes.

Si
cumple

SISTEMA DE AJUSTE:

Se colocara un dispositivo de ajuste hacia el
exterior a cada lado de las bragas. Cada correa
de compensacién estar compuesto de dos
correas para el componente. La correa frontal

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso




serd de 1" de ancho x 5" de largo, doblado por
la mitad para formar un lazo y se colocara en el
lado de las bragas por medio de barra dos
tachuelas espaciadas 2" aparte. El bucle sera
orientadas hacia la parte posterior y sostenga
un niquel plateado 1” asa de metal. La correa
debera permanecer suelta y ser alineada de
modo que la rosca a través del asa de metal.
Debera contar con una pieza de entre 0.9" y
1.1” x 2.8" a 3" gancho sujetador atado al
extremo suelto de la correa para enganchar el
correspondiente 1" x 4.5” fijador de bucle en el
extremo de la correa para permitir el ajuste.

RODILLA:

La rodilla incorpora un disefio de confort y
movilidad natural de flexion de la rodilla. La
rodilla deberéa contener un refuerzo y puede ser
de para-aramida o su equivalente de color gris
y medir 9" en la parte inferior a 12 en el punto
central en el vértice. Material de la cubierta
exterior, recubierto de polimero Aramida con
las esquinas a inglete (gris) revestido de Para-
aramida (negro). El apice de la rodilla se
permite por no menos de 1.5” de fuelle en el
centro. La costura radial proporcionara un
fuelle que la rodilla puede caer al rastrear,
escalada, doblez, arrodillarse, etc. La parte
inferior de la rodilla mévil colocardn no menos
de 10" de la banda caiga automaticamente
correcto.

Si
Cumple

REFUERZO DE RODILLA:

Ademas de refuerzo, una capa de
interrupciones 1/8" espesor, ignifugo espuma
de célula cerrada. El material del refuerzo sera
orientado entre el exterior y el refuerzo de
insercién de la rodilla.

Si
cumple

BASTA:

El area de la banda de las bragas se reforzara
con un enlace de Split (gris) de para-aramida o
equivalentes no menos de 2" de ancho total
para mayor fuerza, resistencia a la abrasion y
proteccién térmica (opcion: tela de la cascara
externa, recubierto de polimero de Aramida
(gris). Ademas un 3" x 3" ¥2 pieza de material
de refuerzo deberia ser cosido en el area de la
entrepierna de la pernera del pantalén por
encima de la bocamanga del pantalén y por
debajo de las bragas de corte, para
proporcionar proteccion contra la abrasion
adicional. El material utilizado en el escudo de
retroceso debera coincidir con el material
utilizado en los pufios de pantalones.

Incluir hora técnica o catalogo donde se
videncia las especificaciones y caracteristicas
del item adquirido.

NOTA: todos los refuerzos son elaborado en
aramida o equivalentes.

Incluir hoja técnica o catalogo donde se
evidencie las especificaciones y caracteristicas
del item a adquirir.

Los tamafios tendran que ser de acuerdo al
personal que se dispondra, la empresa
adjudicada deberé realizar el respectivo tallaje.

No
Cumple

La muestra
entregada no
cumple con lo

especificado en
este inciso




VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

iTEM

DESCRIPCION

CUMPLE/NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Fabricante,
Representante o
distribuidor autorizado
de la marca ofertada.

Certificado  actualizado vy
vigente que acredite ser
Representante, distribuidor o
vendedor de la empresa del
extranjero autorizado, suscrito
por el representante de la
empresa que confiere el
certificado.

Si cumple

Las Personas juridicas
extranjeras (fabricantes,
distribuidores,

representantes o]
vendedores  autorizados)
oferentes deberan tener al
menos 2 afos de
existencia legal en su pais
de origen contados hasta la
fecha maxima de
presentacion de las ofertas

Escritura de Constitucion de la
persona juridica oferente, o
cualquier documento otorgado
por el Organismo encargado
del registro y control de las
sociedades, en el que se
demuestre la existencia legal
de la misma. Debe presentar
apostillado junto con la oferta.

Si cumple

Objeto  social de la
compafia que prevea la
provision de bienes segun
el objeto contractual

El oferente debera adjuntar los
estatutos de constitucién de la
compaiiia en espafiol.

Si cumple

Presentacion de ensayos
de laboratorio que avalen
el cumplimiento de las
normas

Se debera presentar
resultados de ensayo de
laboratorio avalados por un
organismo independiente.

No Cumple

No se presentd
el ensayo de
laboratorio

Presentacion de
muestra.

Se presentara junto con la
oferta una muestra de los
bienes ofertado a fin de validar
la calidad y disefio del mismo.

La muestra debera
corresponder a las
especificaciones técnicas

indicadas en los pliegos. Las
muestras seran devueltas a
los oferentes luego de Ia
adjudicacién. A excepcion del
ganador a quien se le
devolverd la muestra una vez
recibidos los equipos.

Si cumple

Ficha técnica

Debera adjuntarse la ficha
técnica  emitida por el
fabricante de la marca
ofertada, en idioma espaiol

Si cumple

Compromiso de otorgar
garantia técnica

En la oferta se incluird una
carta compromiso,
mediante la cual el
oferente se compromete
en caso de ser
adjudicado, a entregar la
respectiva garantia
técnica de los bienes, ésta
sera emitida por el
fabricante o Distribuidor
Autorizado de la marca y

De existir alguna falla o
defecto, estas deberan ser
solventadas sin costo para el
Cuerpo de Bomberos
Portoviejo.

En caso de bienes
defectuosos se repondran los
mismos  por parte  del
contratista a través de su
Representante  dentro  del
territorio Nacional.

Si cumple




sera contra defectos de
fabricacion o del material
por un periodo de al
menos 5 ahos

Compaiiia constituida
con al menos 2 afios a la
publicacion del presente
proceso.

Escritura de Constitucion de la
persona juridica oferente, o
cualquier documento otorgado
por el Organismo encargado
del registro y control de las
sociedades, en el que se
demuestre la existencia de la
misma, el documento en
mencidon debera presentarse
apostillado junto con la oferta.

Si cumple

Obijeto social de la
compaiiia que provea
los bienes sera de
acuerdo al objeto
contractual.

E! oferente debera adjuntar los
estatutos de constitucion de la
compaifiia, debidamente
inscrita en el organismo de
control respectivo.

Si cumple

10

Certificados a presentar

LOS EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL
PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES
DEBERAN TENER LAS
SIGUIENTES
CERTIFICACIONES:

Todas las prendas deben
cumplir o superar los criterios
establecidos en las normas
NFPA 1971 EDICION 2018)
estdndar para prendas de
proteccién para lucha contra
incendios estructurales o UNE-
EN 469:2006/1M:2007 Nivel 2
- Ropa para bomberos

Todos los componentes vy
materiales compuestos
utilizados en la construccion
de prendas seran certificados
y aprobados para
cumplimiento de la NFPA 1971
EDICION 2018 o UNE-EN
469:2006/1M:2007 Nivel 2 -
Ropa para bomberos

El fabricante u oferente debera
presentar el documento de
certificaciéon por un cuerpo
certificador tercera persona
como  seria  Underwriters
laboratorios (UL), similar o
superior, gue avale el
cumplimiento  con  dichas
normas.

El fabricante u oferente debera
presentar el documento de
certificacion 1ISO 9001.

El fabricante u oferente debera
presentar las fichas técnicas

No Cumple

No se
entregaron las
certificaciones

correspondiente
s a NFPA 1971
EDICION 2018




emitidas por el fabricante de
los equipos.

CERTIFICACION THL:

El compuesto de la ropa, que
consiste en la capa exterior,
barrera contra la humedad y
forro térmico, debera presentar
una pérdida total de calor
(THL) de no menos de 220
W/m2.

CERTIFICACION TPP:

El compuesto de la ropa, que
consiste en la capa exterior,
barrera contra la humedad y
forro térmico, debera
proporcionar un rendimiento
de proteccion térmica (TPP)
de no menos de 41.

CALIFICACION DE PARTICIPANTES
Oferente: ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

PARAMETR
o}

VALOR

CRITERIO DE OBTENCION DE PUNTAJE

PUNTAJ
E
OBTENID
o)

OBSERVACION
ES

Experiencia
Especifica

25

El oferente deberd demostrar como
experiencia especifica haber ejecutado
hasta tres (3) proyectos de provisidn
equipos de bomberos (Trajes
estructurales,) que justifiquen como minimo
el 10% del presupuesto referencial, esto es
$ 173,715.10 USD (ciento setenta y tres mil
setecientos quince con 10/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

El monto minimo de cada proyecto debe
ser de USD $17,371.51

Los documentos para acreditar la
experiencia especifica son: copias de
contratos o facturas.

Se evaluard la mayor experiencia
especifica a través de la suma de los
montos de los proyectos. El oferente que
obtenga el valor mas alto del monto minimo
requerido como experiencia especifica,
sera evaluado con el maximo puntaje, el
resto sera calificado  inversamente
proporcional, mediante regla de tres
inversa.

En cuanto a la experiencia especifica con
relacion al tiempo, es de los ultimos cinco
afnos.

Cada experiencia debidamente acreditada,
tendra una ponderacién de 10 puntos.

No se presentd
lo requerido




Cumplimient
0 de
especificacio
nes
Técnicas.

25

Se otorgard un total de 25 puntos al
oferente que dé cumplimiento expreso y
puntual a lo solicitado en las
especificaciones técnicas realizadas por el
Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

15

Cumple
parcialmente las
especificaciones
requeridas

Oferta
Econdmica

30

La oferta econdmica se evaluara aplicando
un criterio simple de proporcionalidad
inversa; esto es, el mayor puntaje se
otorgara a la oferta econdémica de menor
precioo y a las demas de forma
inversamente proporcional.

Oferta Econdmicade = Precio menor ofertado X Calificacion Maxima
Cada oferente Precio del Oferente

En caso de que existan errores aritméticos
en la oferta econdmica, la Comision
Técnica proced erd a su correccion
conforme lo previsto en la Resolucion
expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluacion de la oferta econdmica se
efectuara aplicando el “precio corregido” en
caso de que hubiera sido necesario
establecerlo.

29,67

Plazo de
entrega.

15

Se entregara a la oferta que presente
un cronograma de tiempo de entrega
de todos los bienes, contemplando todo
el proceso hasta la entrega de los
mismos en el lugar acordado por el
Cuerpo de Bomberos Portoviejo, y se
asignara puntajes inversamente
proporcionales al resto de ofertas.

15

TOTAL PUNTAJE

59,67

PUNTO No. 2.2: EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR:

OFERENTE: ASSIN ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

prendas seran certificados y aprobados para

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA INCENCIOS | Cumple
ESTRUCTURALES / No Observaciones
(CHAQUETA Y PANTALON) cumple
LOS EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES DEBERAN TENER LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES: La informacion
No entregada no
Todas las prendas deben cumplir o superar los | cumple detalla lo
criterios establecidos en las normas NFPA requerido
CERTIFICACIONES 1971 EDICION 2018) estandar para prendas
de proteccion para lucha contra incendios
estructurales o UNE-EN 469:2006/1M:2007
Nivel 2 - Ropa para bomberos
Todos los componentes y materiales No La informacion
compuestos utilizados en la construccion de cumple entregada no

detalla lo




cumplimiento de la NFPA 1971 EDICION 2018
o UNE-EN 469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa
para bomberos

requerido

El fabricante u oferente deberd presentar el
documento de certificacién por un cuerpo

certificador tercera persona como seria Si
Underwriters laboratorios (UL), similar o | cumple
superior, que avale el cumplimiento con dichas
normas.
La informacién
El fabricante u oferente debera presentar el No entregada no
documento de certificacién ISO 9001. cumple detalla lo
requerido
El fabricante u oferente debera presentar las Si
: Co " . i
fichas técnicas emitidas por el fabricante de los
; cumple
equipos.
CERTIFICACION THL.:
El compuesto de la ropa, que consiste en la La informacién
capa exterior, barrera contra la humedad vy No entregada no
forro térmico, deberd presentar una pérdida | cumple detalla lo
total de calor (THL) de no menos de 205 requerido
W/m2.
CERTIFICACION TPP:
El compuesto de la ropa, que consiste en la La informacién
capa exterior, barrera contra la humedad y No entregada no
forro  térmico, deberd proporcionar un | cumple detalla lo
rendimiento de proteccién térmica (TPP) de no requerido
menos de 35.
MUESTRA . .
: La informacién
Indispensable presentar la muestra de la
. . . No entregada no
chaqueta y pantalén de incendios estructurales
e P cumple detalla lo
de acuerdo a las especificaciones técnicas .
o requerido
solicitadas.
CHAQUETON PARA TRABAJOS EN
INCENDIOS ESTRUCTURALES
Si
CUBIERTA EXTERNA: Construida en Armida, | cumple
Para-aramida e Hydropel acabado, o
materiales equivalentes
BARRERA DE HUMEDAD: La informacién
Sustrato laminado a una membrana de ePTFE No entregada no
respirable construida en Armida, Para-aramida | cumple detalla lo
e Hydropel, o su equivalente. requerido
FORRO TERMICO:
Tela de Cara de Prisma Puro 65% Meta-
Aramida /20% FR Viscose/10-15% Nylon/3-6%
X Para-Aramida acolchado Virgen 45-55% Para-
CONSTRUCCION DE | Aramida/40-60% Meta-Aramida bateo peso
LA CHAQUETA segin NFPA 1971 o equivalentes, ademds La informacién
debe estar construido con dos capas de No entregada no
mezclas de meta-Aramida y para-Aramida | cumple detalla lo
cosido a modo acolchonado a un textil de 4.0 requerido
0z +/- 1% por yarda cuadrada fabricado de una
combinacién de viscosa FR y Para-Aramida. El
forro térmico debera estar cosido a la barrera
de humedad en el perimetro del sistema
enerando un auto-sellado.
SISTEMA DE FORRO DESMONTABLE: . .
o A La informacién
El revestimiento de barrera térmica y humedad
. No entregada no
sera totalmente desmontable de la barrera
. > S . cumple detalla lo
exterior para facilitar la limpieza mediante el requerido

uso de gancho v bucle (velcro). cierres v




broches de presién. Se proporcionara una
cremallera termoplastica por cada frente,
gancho y lazo (velcro) en el cuello a la interfaz
con el cuello como gancho y lazo (velcro) y un
broche a presion en cada extremo de la manga
o sistema equivalente, todo ello construido con
materiales resistentes al fuego o ignifugos,
segun norma NFPA 1971 o equivalentes.

BARRERA TERMICA Y HUMEDAD
CONSTRUCCION:

Disefio serd compatible con el exterior para
que el trazador de lineas de la hebilla no tira o
restringir de otro modo el movimiento del
cuerpo. Los frentes de izquierda y derecho de
la linea de barrera térmicos y de humedad se
adjuntard a los revestimientos en el cierre
frontal de la capa exterior. El revestimiento de
barrera térmica y de humedad deberé fijarse en
el cuello de la capa externa tal que el ponerse
la capa de un brazo no puede ser capturado
accidentalmente entre el exterior y su
revestimiento interior, o superior.

Si
cumple

LETRAS:
Las letras seréan de 2 pulgadas de tamafio de
cinta refractiva de alta visibilidad en la parte de

atras (color lima/amarillo), con la leyenda
“BOMBEROS PORTOVIEJO".

Si
cumple

SISTEMA DE INSPECCION:

Debera tener 10 pulgadas de apertura situado
en el sistema de capa interior del trazado de
lineas en la parte delantera izquierda del centro
de la funda.

Esta apertura proporcionara la capacidad de
invertir completamente el forro de la capa
interior para ver adecuadamente la integridad
de todo el sistema. Habra una pieza de 1" x 9”
velcro FR en forma de lazo cosido en la parte
posterior del sistema lineas con un pedazo de
1" x 9" gancho cosido en el interior de la
carcasa exterior para asegurar una alineacion
correcta cuando se instala el sistema en el
exterior.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

El revestimiento tendrda una de 8 a 9" x 8 a 9’
bolsillo interno que se hace del material de la
capa exterior negra. El bolsillo del trazador de
lineas se colocara en el lado izquierdo del
revestimiento de la capa.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

El cuello sera una capa del mismo material
externo y una capa de Crosstech. El disefo
debera ser compatible con el exterior para que
el trazador de lineas de la hebilla, no tire o
restrinja el movimiento del cuerpo. Los frentes
de izquierda y derecho del collar del trazador
de lineas se adjuntaran a los revestimientos en
el cierre frontal de la capa exterior. El cuello del
collar de! trazador de lineas debera fijarse al
cuello el collar de la cascara externa que al
ponerse la capa de un brazo no puede ser
capturado accidentalmente entre el exterior y
su revestimiento interior. Sara de entre 3.8 a
4.2" amplia crosstech y de 1.3 a 1.6” del uno
mismo-material extensiéon cosida toda la
longitud del cuello con dos piezas de 1" lazo
para enganchar al collar de concha. La

Si
cumple




extension del material de uno mismo
superponga el collar de la cdscara para evitar
la exposicion del gancho y de lazo. Collar
cierre estara provista de gancho y bucle de 1.4
a 1.6” x 3.8 a 4.2", parte de gancho cosido en
el lado derecho del cuello, y parte de lazo
cosido en la izquierda, conjunto horizontal. El
collar se adjuntara a la face del trazador de
lineas.

GANCHO PARA COLGAR:

Un bucie externo de suspensién, construida
con una doble capa de material de la capa
exterior y reforzada con dos presillas de entre
40-50 puntadas debera facilitarse en el exterior
de la capa en la costura del cuello. Se
disefiaran para proporcionar servicio y no
romper ni separar la capa cuando la capa es
colgada por el bucle del gancho,
uniformemente cargada con un peso de 70-90
libras y permitir que cuelgue durante un minuto
por lo menos.

No
cumple

La informacidn
entregada no
detalla lo
requerido

DISPOSITIVO DE RESCATE (DRD):

Debera ser construido de una correa de una
pulgada y media de ancha de Para-aramida,
similar o equivalente, que se instalaran entre la
capa exterior y el forro térmico. Este arnés
tendra un hueco para la mano (de 14" a 16" en
la circunferencia) que sale de la capa externa
mediante 2 pulgadas de polimero de aramida
revestido reforzando la ranura en la parte
posterior de la capa justo por debajo del cuello
y se sujeta mediante una pieza de entre 1" a 2"
x 2" lazo de la correa (velcro) y una pieza de
entre 0.9" a 1.2” x 3" a 4" lazo unido a la
carcasa exterior. Esta correa se asegura
debajo de una aleta de entre 2.5" a 3" x 4.25” a
4.5" que se cose en la zona del collar de cuello.
Una pieza de 1" x 3.5 a 4" gancho se fija
horizontalmente en la parte inferior de la aleta.
Al arnés también se celebra en la alineacién
apropiada mediante una pieza de entre 1.8" a
2.2" x 1.8 - 2" lazo colocado en el interior de la
cascara externa por debajo del pecho ajuste
que corresponde a una pieza de 1" a 2" x 2"
gancho que se encuentra en el arnés.

Si
cumple

CUELLO:

De 2.9" a 3.2” fractura de cuello se compondra
de dos construcciones de piezas en forma
ondulada para la comodidad. El cuelio debera
configurarse tal que cuando se levanta el cuello
deberd permanecer de pie mientras
proporciona proteccién térmica y humedad
continua alrededor del cuello y cara. Para
asegurar esta proteccion, las dos capas del
cuello de la capa externa seran totalmente
forradas con una capa de crosstech. El cuello
de la céscara deberd proporcionar interfaz
adecuada con el liner para asegurar la no
penetracion de la humedad a través de la
costuras del cuello en el interior de la capa. El
cuello de concha tiene dos piezas 3" gancho a
lo largo del borde equivalente para la fijacién
del trazador de lineas.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

TAPAS DE HOMBROS:

Si




Una amplia area de cuatro pulgadas en la parte
equivalente de los hombros que se extiende
seis pulgadas desde la costura del cuello sera
tapada con materiales resistentes tipo Para-
aramida, aramida o equivalente (color gris)
para proteccién contra la abrasion, resistencia
y termal.

cumple

REFUERZO YUGO TERMICO:

Una capa de 3.0 oz/sq yd. De protector para
suciedad tipo teflén tratada, chambray aramida
y Para-aramida acolchado de tela de la tela
capa exterior a dos capas de aramida/Para-
aramida spunlace o equivalente, se colocara
entre la barrera de la humedad y forro térmico
para proteccidn térmica extra en una zona alta
de calor y compresién de la capa. Debera ser
cosido en el interior de la parte equivalente de
la espalda de forro térmico a través de la parte
equivalente detrds de los hombros y la parte
delantera aproximadamente 4" terminando en
el hueco para el brazo.

Si
cumple

Clip para micréfono.

Si
cumple

Interior con cremallera forrado con material anti
humedad de poli algodon.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

MANGAS:

Sera de longitud completa y hombro incierto,
de construccién de 2 paneles. La costura se
colocara en el lado del codo, no directamente
en la articulacion.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

REFUERZO CODO:

El area del codo debera ser reforzado con
Para-aramida o equivalente de color (gris) para
abrasion, resistencia y proteccién térmica.

Si
cumple

POZ0O DE MANGA:

Una combinacién 3.0 oz/ sq yd. De proteccion
para suciedad tipo teflén tratada Chambray
aramida hecho girado acolchado de tela cara a
dos capas de aramida / Para-aramida spunlace
o equivalente y se cose una capa transpirable
libre de barrera de humedad crosstech de no
més de 1" desde el extremo del manga
trazador de lineas de combinacién para formar
una manga. Un complemento masculino y una
0.75" amplia tira del velcro FR o equivalente
que serda cocida en forma circunferencia
completa al final de la térmica del trazador de
lineas/ crosstech lider de barrera de humedad
para ayudar a asegurar el forro de combinacion
para el exterior. Esta manga también reducira
agua y material peligroso entre en la manga
cuando los brazos estdn en una posicion
elevada.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

PULSERAS:

Una mufiequera interna de mano consistira en
un spandex de Para-aramida o equivalente de
2 capas de punto no menos de 8" que se
extiende completamente sobre la palmera con
un agujero. Pulseras sera doble cosido vy
enlazado a la membrana de barrera y térmicos
de humead proporciona proteccién térmica y
barra extendida.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido




CINTA REFLECTIVA:

Bicolor que debera ser cocido con cuatro filas,
doble pespunte 301, mjinimo seis
puntos/pulgada para fijacion de ajuste mas
segura o equivalente. La cinta sera de 3"
perforado en todo el cuerpo de la misma para
que tenga una buena ventilacién con triple
franja (amarillo/plateado/amarillo).

Si
cumple

FUELLE AXILAR:

Fuelle construido por debajo de las axilas se
utilizard en todas las capas de la capa externa
barrera de humedad y térmica del trazador de
lineas garantiza libertad de maximo
movimiento incluyendo movilidad de brazo
completo cuando alcanza para arriba o
adelante. Construccién de fuelles se extendera
a todas las capas internas y externa lo que
hace posible el ajuste y libertad de circulacién,
derivado de la construccion del fuelle exterior,
pasen a través de las capas internas al cuerpo
del portador.

Si
cumple

Dos bolsillos con forro de humedad de poli
algodén o similar, velcro y agujeros de drenaje
0 equivalente.

Si
cumple

Escudetes y fuelles axilares. Disefio
ergonémico debajo del brazo para dar mayor
flexibilidad o movilidad del brazo.

Si
cumple

SOLAPA TORMENTA:

No menos de 3" de ancho ni menos de 22" de
fongitud se fijara en el exterior de la parte
derecha de la capa de apertura para la maxima
proteccién térmica y clara.

Si
cumple

Drenaje. El revestimiento interior de la aleta de
la tormenta sera reunién barrera de humedad
Gore RT710 PTFE, que todos los requisitos
para barrera de humedad intercalados entre
dos capas de tela de la cascara externa.

Si
cumple

CONSTRUCCION TERMICA DEL PANEL DE
FRENTE:

Habrd una proteccién térmica y humedad
contintdan alrededor del torso entero incluyendo
la aleta tormenta. Para garantizar esta
proteccion, asi como reducir el potencial de
absorcion de la humedad interior del trazador
de lineas, derecha e izquierda en las vistas
delanteras de la cascara externa capa deberan
incorporar la tela exterior y barrera de
humedad Gore RT710 PTFE o equivalente,
gue se extiende desde el cuello al dobladillo.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

CREMALLERA /GANCHO Y LAZO:
Consistira en el cierre frontal termoplastica
cierre que permita rapido cierre y salida, sin
embargo la capa permanece firmemente
cerrada durante el trabajo. El encierro de la
aleta tormenta se compondra de 1.5” de ancho
Velcro accesorios con sujetador de gancho
cosido en la parte frontal izquierda de la capa y
el correspondiente FR lazo cosido en la parte
interior de la aleta tormenta exterior. El cierre
de velcro extenderé toda la longitud de la aleta
de la tormenta exterior eliminando todo
expuesto frontal.

No
cumple

La informacioén
entregada no
detalla lo
requerido




Bolsillo para radio estandar con barrera de
humedad de poli algodén o similar y orificio de
drenaje.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

Gancho y correa interna

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

Cierre interno lago de doble capa rematado en
punta con velcro. Cierre exterior con ganchos
en forma de “D”

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

Todas las costuras en doble puntada con hilo
aramida o equivalente.

NOTA: todos los refuerzos son elaborado en
aramida o su equivalente.

Incluir hoja técnica o catdlogo donde se
evidencie las especificaciones y caracteristicas
del item a adquirir.

Las tallas seran de acuerdo al personal que la
entidad disponga, la empresa adjudicada
debera realizar el respectivo tallaje.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

CONSTRUCCION
DEL PANTALON

PANTALON PARA TRABAJOS EN
INCEND!IOS ESTRUCTURALES

Construccion de varias piezas y disefiado para
interactuar con una capa de estilo tradicional
no menos de 32" de longitud. Disefo sera
compatible con el exterior para que el trazador
de lineas de la hebilla, no tirar o restringir de
otro modo el movimiento del cuerpo. Para
disuadirla la absorcion de la humedad hasta la
pierna de forro térmico el fondo nueve
pulgadas de cada térmico de la pierna debera
ser constituida de Semper, Teflén tratada
Chambray o equivalente (ARAMIDA hecho
girado) acolchado de tela cara a dos capas de
Aramida /Para-aramida spunlace o equivalente.
La cintura de la linea de barrera internas
debera sujetarse con broches de presion a la
banda de la cintura de la céscara externa que
cuando ponerse los pantalones una pieza una
pierna no puede accidentalmente atrapado
entre el exterior y sus interiores guarniciones a
lo largo d la cintura y entre las piernas de las
bragas. Para mayor proteccion térmica en la
rodilla, una capa adicional de interruptores 1/8"
espesor, resistente al fuego espuma de célula
cerrada debera colocarse entre la barrera de la
humedad y forro térmico.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

TOTALMENTE DESMONTABLE:

El revestimiento de barrera térmicos y de
humedad sera totalmente desmontable desde
del exterior para facilitar Ia limpieza mediante el
uso de broches de presion. Ocho broches
iguales deberan asegurarse el forro de la
pretina interior; dos lenglietas del broche de
presién de cuero aseguren del trazador de
lineas en cada extremo de la pierna.

Si
cumple

SISTEMA:

Habra una apertura en el sistema de bragas
hacia el lado derecho de la cintura separando
la barrera térmica y barrera de humedad,
aproximadamente de 10" de longitud. Esta
apertura proporcionara a capacidad de invertir

No
cumple

L a informacion
entregada no
detalla lo
requerido




completamente el forro del pantalén para ver
adecuadamente la integridad de todo el
sistema. Habra una pieza de entre 0.9" y 1.1” x
2.8" a 3" FR bucle cosido a la barrera contra la
humedad 3" encima del principio de apretura y
un pedazo correspondiente de entre 0.9" y 1.1"
x 2.8" a 3" gancho cosido en el interior de la
carcasa exterior para asegurar una alineacién
correcta cuando se instala el sistema en el
exterior. Este sistema de inspeccion del
trazador de lineas completamente se oculta
cuando el revestimiento este correctamente
instalado en el exterior.

CIERRE:

La cascara externa tendra un frente de
bragueta superpuesto corriendo la longitud
completa de la bragueta en el lado izquierdo.
La aleta no serd menos de 2.5" de ancho en la
cintura. La parte inferior de la bragueta sera
reforzada con un remate de 40-50 puntadas.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

La marcha de la tormenta serd material de la
cubierta exterior, forrado con una tira de
aproximadamente 3.5" material de barrera de
humedad corsstech o equivalente de color
negro (tipo 2F) para prevenir la absorcidn.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

GANCHO Y LAZO TORMENTA BRAGUETA /
CREMALLERA PANTALONES CIERRE:

El cierre de pantaldn sera prestada cremallera
termoplastica. La marcha de la tormenta se
celebrara cerrado a lo largo de su longitud por
medio de un gancho y bucle sujetador de 1.5”
de ancho minimo, a lo largo del borde de
ataque para una distancia de no menos de 6"
de la parte inferior de la bragueta encierro a la
zona de la cintura para una alineacion correcta
y cierre seguro. Ademads, se colorado un
broche de presion en el interior equivalente de
la bragueta.

No
cumple

La informacidn
entregada no
detalla lo
requerido

CONSTRUCCION DEL CIERRE FRONTAL.:

El revestimiento de barrera térmicos y de
humedad debera ser construido con una
extensién en el lado izquierdo en la cintura de
todas las capas de la bragueta para asegurar
una proteccién térmica y humedad continua.
Esta superposicién se colocard entre las capas
de la bragueta de la tormenta exterior. Un 34"
ancho x 9” largo gancho sujetador debera ser
cosido a la humedad barrera y térmicos del
trazador de lineas realizar el correspondiente
cierre de lazo en la parte inferior de la bragueta
de la tormenta exterior.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

CINTURA:

La cintura de los pantalones deberda ser
reforzada en el interior con dos capas de
material con dos capas de material no de tela
de la cascara externa menos de 1.5” de ancho.
Se dio vuelta bajo la cintura pretina
independiente, que luego sera doble cosido en
el exterior. Ocho botones de liga deberan ser
apropiadamente espaciados alrededor de la
cintura para acomodar el uso de tirantes.

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo
requerido

SISTEMA DE AJUSTE:
Se colocard un dispositivo de ajuste hacia el
exterior a cada lado de las bragas. Cada correa

No
cumple

La informacién
entregada no
detalla lo




de compensacién estar compuesto de dos
correas para el componente. La correa frontal
sera de 1” de ancho x 5" de largo, doblado por
la mitad para formar un lazo y se colocara en el
lado de las bragas por medio de barra dos
tachuelas espaciadas 2" aparte. El bucle sera
orientadas hacia la parte posterior y sostenga
un niquel plateado 1" asa de metal. La correa
debera permanecer suelta y ser alineada de
modo que la rosca a través del asa de metal.
Deberé contar con una pieza de entre 0.9" y
1.1" x 2.8" a 3" gancho sujetador atado al
extremo suelto de la correa para enganchar el
correspondiente 1" x 4.5" fijador de bucle en el
extremo de la correa para permitir el ajuste.

requerido

RODILLA:

La rodilla incorpora un disefio de confort y
movilidad natural de flexién de la rodilla. La
rodilla deberd contener un refuerzo y puede ser
de para-aramida o su equivalente de color gris
y medir 9" en la parte inferior a 12 en el punto
central en el vértice. Material de la cubierta
exterior, recubierto de polimero Aramida con
las esquinas a inglete (gris) revestido de Para-
aramida (negro). El apice de la rodilla se
permite por no menos de 1.5” de fuelle en el
centro. La costura radial proporcionara un
fuelle que la rodilla puede caer al rastrear,
escalada, doblez, arrodillarse, etc. La parte
inferior de la rodilla movil colocardn no menos
de 10" de la banda caiga automaticamente
correcto.

No
cumple

La informacion
entregada no
detalla lo
requerido

REFUERZO DE RODILLA:

Ademas de refuerzo, wuna capa de
interrupciones 1/8" espesor, ignifugo espuma
de célula cerrada. El material del refuerzo sera
orientado entre el exterior y el refuerzo de
insercion de la rodilla.

Si
cumple

BASTA:

El drea de la banda de las bragas se reforzara
con un enlace de Split (gris) de para-aramida o
equivalentes no menos de 2" de ancho total
para mayor fuerza, resistencia a la abrasién y
proteccién térmica (opcion: tela de la cascara
externa, recubierto de polimero de Aramida
(gris). Ademds un 3" x 3" %2 pieza de material
de refuerzo deberia ser cosido en el area de la
entrepierna de la pernera del pantalén por
encima de la bocamanga del pantalén y por
debajo de las bragas de corte, para
proporcionar proteccion contra la abrasién
adicional. El material utilizado en el escudo de
retroceso debera coincidir con el material
utilizado en los pufios de pantalones.

Incluir hora técnica o catalogo donde se
videncia las especificaciones y caracteristicas
del item adquirido.

NOTA: todos los refuerzos son elaborado en
aramida o equivalentes.

Incluir hoja técnica o catalogo donde se
evidencie las especificaciones y caracteristicas
del item a adquirir.

Los tamafios tendran que ser de acuerdo al
personal que se dispondra, la empresa

Si
cumple




adjudicada debera realizar el respectivo tallaje.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA

ASSIN ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A.

ITE

DESCRIPCION

CUMPLE/N
O CUMPLE

OBSERVACIO
NES

Fabricante,
Representante o
distribuidor autorizado
de la marca ofertada.

Certificado  actualizado vy
vigente que acredite ser
Representante, distribuidor o
vendedor de la empresa del
extranjero autorizado, suscrito
por el representante de la
empresa que confiere el
certificado.

Si cumple

Las Personas juridicas
extranjeras (fabricantes,
distribuidores,

representantes o]
vendedores  autorizados)
oferentes deberan tener al
menos 2 afios de
existencia legal en su pais
de origen contados hasta la
fecha maxima de
presentacion de las ofertas

Escritura de Constitucién de la
persona juridica oferente, o
cualquier documento otorgado
por el Organismo encargado
del registro y control de las
sociedades, en el que se
demuestre la existencia legal
de la misma. Debe presentar
apostillado junto con la oferta.

Si cumple

Objeto  social de Ila
compafia que prevea la
provision de bienes segun
el objeto contractual

El oferente debera adjuntar los
estatutos de constitucién de la
compafiia en espafiol.

Si cumple

Presentacidon de ensayos
de laboratorio que avalen
el cumplimiento de las
normas

Se debera presentar
resultados de ensayo de
laboratorio avalados por un
organismo independiente.

No cumple

Presentacion de
muestra.

Se presentara junto con la
oferta una muestra de los
bienes ofertado a fin de validar
la calidad y disefio del mismo.

La muestra debera
corresponder a las
especificaciones técnicas

indicadas en los pliegos. Las
muestras seran devueltas a
los oferentes luego de la
adjudicacion. A excepcion del
ganador a quien se le
devolvera la muestra una vez
recibidos los equipos.

No cumple

No presenta
muestra fisica

Ficha técnica

Debera adjuntarse la ficha
técnica  emitida por el
fabricante de la  marca
ofertada, en idioma espafiol

Si cumple

Compromiso de otorgar
garantia técnica

En la oferta se incluira una
carta compromiso,
mediante la cual el
oferente se compromete
en caso de ser
adiudicado. a entreaqar la

De existir alguna falla o
defecto, estas deberan ser
solventadas sin costo para el
Cuerpo de Bomberos
Portoviejo.

En caso de bienes
defectuosos se repondran los
mismos por parte del

No cumple

No se presentd
lo requerido en
la
documentacién
recibida




respectiva garantia
técnica de los bienes, ésta
serd emitida por el
fabricante o Distribuidor
Autorizado de la marca y
sera contra defectos de
fabricacion o del material
por un periodo de al
menos 5 anos

contratista a través de su
Representante dentro del
territorio Nacional.

Compaiiia constituida
con al menos 2 afios a la
publicacion del presente
proceso.

Escritura de Constitucion de la
persona juridica oferente, o
cualquier documento otorgado
por el Organismo encargado
del registro y control de las
sociedades, en el que se
demuestre la existencia de la
misma, el documenio en
mencién debera presentarse
apostillado junto con la oferta.

Si cumple

Obijeto social de la
compaiiia que provea
los bienes sera de
acuerdo al objeto
contractual.

El oferente debera adjuntar los
estatutos de constitucion de la
compaifiia, debidamente
inscrita en el organismo de
control respectivo.

Si cumple

10

Certificados a presentar

LOS EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL
PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES
DEBERAN TENER
SIGUIENTES
CERTIFICACIONES:

LAS

Todas las prendas deben
cumplir o superar los criterios
establecidos en las normas
NFPA 1971 EDICION 2018)
estandar para prendas de
proteccién para lucha contra
incendios estructurales o UNE-
EN 469:2006/1M:2007 Nivel 2
- Ropa para bomberos

Todos los componentes vy
materiales compuestos
utilizados en la construccion
de prendas seran certificados
y aprobados para
cumplimiento de la NFPA 1971
EDICION 2018 o UNE-EN
469:2006/1M:2007 Nivel 2 -
Ropa para bomberos

El fabricante u oferente debera
presentar el documento de
certificacién por un cuerpo
certificador tercera persona
como seria  Underwriters
laboratorios (UL}, similar o
superior, que avale el
cumplimiento  con  dichas
normas.

El fabricante u oferente debera

No cumple

No se presento
lo requerido en
la
documentacién
recibida




presentar el documento de
certificacion 1SO 9001.

El fabricante u oferente debera
presentar las fichas técnicas
emitidas por el fabricante de
los equipos.

CERTIFICACION THL:

El compuesto de la ropa, que
consiste en la capa exterior,
barrera contra la humedad vy
forro térmico, deberd presentar
una pérdida total de calor
(THL) de no menos de 220
W/m2.

CERTIFICACION TPP:

El compuesto de la ropa, que
consiste en la capa exterior,
barrera contra la humedad vy
forro térmico, debera
proporcionar un rendimiento
de proteccion térmica (TPP)
de no menos de 41.

PARAMETR
(o}

VALOR

CRITERIO DE OBTENCION DE PUNTAJE

PUNTAJ
E
OBTENID
(o)

OBSERVACION
ES

Experiencia
Especifica

25

El oferente deberda demostrar como
experiencia especifica haber ejecutado
hasta tres (3) proyectos de provision
equipos de bomberos (Trajes
estructurales,) que justifiquen como minimo
el 10% del presupuesto referencial, esto es
$ 173,715.10 USD (ciento setenta y tres mil
setecientos quince con 10/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

El monto minimo de cada proyecto debe
serde USD $17,371.51

Los documentos para acreditar la
experiencia especifica son: copias de
contratos o facturas.

Se evaluard la mayor experiencia
especifica a través de la suma de los
montos de los proyectos. El oferente que
obtenga el valor mas alto del monto minimo
requerido como experiencia especifica,
sera evaluado con el maximo puntaje, el
resto serda calificado  inversamente
proporcional, mediante regla de tres
inversa.

En cuanto a la experiencia especifica con
relacion al tiempo, es de los ultimos cinco
anos.

Cada experiencia debidamente acreditada,

25




tendrd una ponderacién de 10 puntos.

Cumplimient

0 de
especificacio 25
nes

Se otorgard un total de 25 puntos al
oferente que dé cumplimiento expreso y
puntual a lo solicitado en |las
S especificaciones técnicas realizadas por el
Técnicas. Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

La oferta econdmica se evaluara aplicando
un criterio simple de proporcionalidad
inversa; esto es, el mayor puntaje se
otorgard a la oferta econémica de menor
precio, y a las demas de forma
inversamente proporcional.

Oferta Econdmicade = Precio menor ofertado X Calificacion Maxima
(ada oferente Precio del Oferente

Oferta 30 30
En caso de que existan errores aritméticos
en la oferta econémica, la Comisién
Técnica procederd a su correccion
conforme lo previsto en la Resolucidn
expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluacion de la oferta econdémica se
efectuara aplicando el “precio corregido” en
caso de que hubiera sido necesario
establecerlo.

Econémica

Se entregard a la oferta que presente un
cronograma de tiempo de entrega de todos
los bienes, contemplando todo el proceso
15 hasta la entrega de los mismos en el lugar 15
acordado por el Cuerpo de Bomberos
Portoviejo, y se asignara puntajes
inversamente proporcionales al resto de
ofertas.

Plazo de
entrega.

TOTAL PUNTAJE 75

3. CONCLUSIONES:

Los miembros de la comisién técnica de la evaluacidon han estudiado las ofertas presentada
dentro del proceso No. IMP-CBP-004-2018, con la finalidad de determinar si es conveniente
para los intereses del Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

Se realizo la calificacion al oferente ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC y al oferente
ASSIN ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A. en cuanto los dos
oferentes no cumplen con varios de los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas y
parametros de evaluacién, establecidos en los pliegos.

4. RECOMENDACIONES:

Recomendamos al Coronel {S.P) Ing. Arturo Chavez Ruales, en calidad de Comandante del
Cuerpo de Bomberos Portoviejo lo siguiente:

1.- Descalificar a las ofertas presentadas por los oferentes ANDISEG INTERNATIONAL
GROUP, LLC y ASSIN ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A.
por haber no haber cumplido con los requisitos minimos, de acuerdo a lo establecido.

2.- DECLARAR DESIERTO el proceso denominado “ADQUISICION DE TRAJES DE
PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES
(CHAQUETON PANTALON)” signado con el cédigo IMP-CBP-004-2018.




Agotado el orden del dia la comisién técnica copetUye la sesion y procede por medio de
secretaria dar lectura del Acta, la misma que£s aprobada por unanimidad, se clausurz
la presente sesion, siendo las 16h30 del 14 de diciembre del 2018.

Mayor (B) Mera Zambrano
PROFESIONAIK/TECNICO AFIN P

)

Ing. Kimberly Cedeno-¥irices .
SECRETARIA MIEMBRO DE LA COMISION

itam (B) Leopoldo Vera Quimi
ESIDENTE DE LA COMISION TECNICA

La secretaria para la calificaciéon de proveedores quien actia con voz y voto dentro del
proceso da fe que el contenido de la presente acta fue lo analizado y revisado por los
miembros de la comision técnica y la presente es aprobada en todo su contenido por

los miembros presentes.






