CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIE]O

INFORME DE LA COMISION TECNICA PROCESO
IMP-CBP-004-2018

“ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCION PERSONAL
PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES
(CHAQUETON PANTALON)”



PARA: Ing. Arturo Chavez Ruales.
COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO

DE: Comisién técnica del Proceso
PROCESO DE IMPORTACION IMP-CBP-004-2018

FECHA: 25 de enero del 2019

Por medio del presente ponemos en conocimiento a su autoridad de las
acciones realizadas dentro del proceso de importacién IMP-CBP-004-2018,
para la “ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCION PERSONAL PARA
COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETON PANTALON)”

Mediante el presente la comision técnica delegada para el efecto, informamos
sobre las novedades encontradas en la etapa de revisién y calificacién de las
ofertas presentadas por los oferentes ANDISEG INTERNATIONAL GROUP,
LLC y ASSIN ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS
S.A.

ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

Presentd por medio de la secretaria del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, un
sobre con documentos de los bienes a ofertar el dia 12 de diciembre del 2018 a
las 14H57:

1. TRAJES DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETON PANTALON)

2. MUESTRA DEL TRAJES DE PROTECCION PERSONAL PARA
COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETON
PANTALON)

Después de revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las
muestras entregadas por el oferente se observé lo siguiente:

No cumple con las siguientes especificaciones técnicas solicitadas Trajes de
Proteccion Personal para Combate de Incendios Estructurales:

% Todas las prendas deben cumplir o superar los criterios establecidos en
las normas NFPA 1971 EDICION 2018) estandar para prendas de
proteccion para lucha contra incendios estructurales o UNE-EN
469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa para bomberos
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% Todos los componentes y materiales compuestos utilizados en la
construccion de prendas serdn certificados y aprobados para
cumplimiento de la NFPA 1971 EDICION 2018 o UNE-EN
469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa para bomberos

CERTIFICACION THL:

<+ El compuesto de la ropa, que consiste en la capa exterior, barrera contra
la humedad y forro térmico, debera presentar una pérdida total de calor
(THL) de no menos de 205 W/m2.

CERTIFICACION TPP:

< El compuesto de la ropa, que consiste en la capa exterior, barrera
contra la humedad y forro térmico, debera proporcionar un rendimiento
de proteccién térmica (TPP) de no menos de 35.

SISTEMA DE INSPECCION:

< Deberéa tener 10 pulgadas de apertura situado en el sistema de capa
interior del trazado de lineas en la parte delantera izquierda del centro
de la funda.

% El cuello serd una capa del mismo material externo y una capa de
Crosstech. El disefio debera ser compatible con el exterior para que el
trazador de lineas de la hebilla, no tire o restrinja el movimiento del
cuerpo.

TAPAS DE HOMBROS:

“ Una amplia drea de cuatro pulgadas en la parte equivalente de los
hombros que se extiende seis pulgadas desde la costura del cuello sera
tapada con materiales resistentes tipo Para-aramida, aramida o
equivalente (color gris) para proteccién contra la abrasion, resistencia y
termal.

REFUERZO YUGO TERMICO:

< Una capa de 3.0 oz/sq yd. De protector para suciedad tipo teflon tratada,
chambray aramida y Para-aramida acolchado de tela de la tela capa
exterior a dos capas de aramida/Para-aramida spunlace o equivalente,
se colocara entre la barrera de la humedad y forro térmico para
proteccion térmica extra en una zona alta de calor y compresion de la
capa.

REFUERZO CODO:

% El area del codo debera ser reforzado con Para-aramida o equivalente

de color (gris) para abrasion, resistencia y proteccion térmica.
POZO DE MANGA:

** Una combinacion 3.0 oz/ sq yd. De proteccién para suciedad tipo teflén
tratada Chambray aramida hecho girado acolchado de tela cara a dos
capas de aramida / Para-aramida spunlace o equivalente y se cose una
capa transpirable libre de barrera de humedad crosstech de no mas de
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1" desde el extremo del manga trazador de lineas de combinacién para
formar una manga.
CINTA REFLECTIVA:

% Bicolor que debera ser cocido con cuatro filas, doble pespunte 301,
minimo seis puntos/pulgada para fijacion de ajuste mds segura o
equivalente. La cinta serd de 3” perforado en todo el cuerpo de la misma
para que tenga wuna buena ventilacion con triple franja
(amarillo/plateado/amarillo).

GANCHO Y LAZO TORMENTA BRAGUETA / CREMALLERA PANTALONES
CIERRE:

% El cierre de pantalén sera prestada cremallera termoplastica.
SISTEMA DE AJUSTE:

%+ Se colocara un dispositivo de ajuste hacia el exterior a cada lado de las
bragas.

BASTA:

% El area de la banda de las bragas se reforzara con un enlace de Split
(gris) de para-aramida o equivalentes no menos de 2" de ancho total
para mayor fuerza, resistencia a la abrasién y proteccién térmica
(opcidn: tela de la cascara externa, recubierto de polimero de Aramida

(gris).

En la verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la
oferta la comisién observo lo siguiente:

% No cumpli6 con la presentacion de ensayos de laboratorio que avalen el
cumplimiento de las normas
*» No cumplié con la presentacion de las certificaciones solicitadas
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ASSIN ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A.

Presentd por medio de la secretaria del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, un
sobre con documentos de los bienes a ofertar el dia 12 de diciembre del 2018 a
las 14H45:

1. TRAJES DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES (CHAQUETON PANTALON)

Despues de revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las
muestras entregadas por el oferente se observé lo siguiente:

No cumple con las siguientes especificaciones técnicas solicitadas Trajes de
Proteccion Personal para Combate de Incendios Estructurales:

*%* Todas las prendas deben cumplir o superar los criterios establecidos en
las normas NFPA 1971 EDICION 2018) estdndar para prendas de
proteccion para lucha contra incendios estructurales o UNE-EN
469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa para bomberos

% Todos los componentes y materiales compuestos utilizados en la
construccion de prendas serdn certificados y aprobados para
cumplimiento de la NFPA 1971 EDICION 2018 o UNE-EN
469:2006/1M:2007 Nivel 2 - Ropa para bomberos

< El fabricante u oferente debera presentar el documento de certificacién
ISO 9001.

CERTIFICACION THL:
 El compuesto de la ropa, que consiste en la capa exterior, barrera contra
la humedad y forro térmico, debera presentar una pérdida total de calor
(THL) de no menos de 205 W/m2.
CERTIFICACION TPP:
% El compuesto de la ropa, que consiste en la capa exterior, barrera
contra la humedad y forro térmico, debera proporcionar un rendimiento
de proteccidn térmica (TPP) de no menos de 35.
BARRERA DE HUMEDAD:
% sustrato laminado a una membrana de ePTFE respirable construida en
Armida, Para-aramida e Hydropel, o su equivalente.
FORRO TERMICO:
% Tela de Cara de Prisma Puro 65% Meta-Aramida /20% FR Viscose/10-
15% Nylon/3-6% Para-Aramida acolchado Virgen 45-55% Para-
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Aramida/40-60% Meta-Aramida bateo peso segin NFPA 1971 o
equivalentes, ademas debe estar construido con dos capas de mezclas
de meta-Aramida y para-Aramida cosido a modo acolchonado a un textil
de 4.0 oz +/- 1% por yarda cuadrada fabricado de una combinacion de
viscosa FR y Para-Aramida.
SISTEMA DE FORRO DESMONTABLE:
< El revestimiento de barrera térmica y humedad sera totalmente
desmontable de la barrera exterior para facilitar la limpieza mediante el
uso de gancho y bucle (velcro), cierres y broches de presién.
SISTEMA DE INSPECCION: '
< Debera tener 10 pulgadas de apertura situado en el sistema de capa
interior del trazado de lineas en la parte delantera izquierda del centro
de la funda.
< El cuello sera una capa del mismo material externo y una capa de
Crosstech. El disefio debera ser compatible con el exterior para que el
trazador de lineas de la hebilla, no tire o restrinja el movimiento del
cuerpo.
REFUERZO YUGO TERMICO:
< Una capa de 3.0 0z/sq yd. De protector para suciedad tipo teflén tratada,
chambray aramida y Para-aramida acolchado de tela de la tela capa
exterior a dos capas de aramida/Para-aramida spunlace o equivalente,
se colocara entre la barrera de la humedad y forro térmico para
proteccion térmica extra en una zona alta de calor y compresion de la
capa.
REFUERZO CODO:
< El area del codo debera ser reforzado con Para-aramida o equivalente
de color (gris) para abrasion, resistencia y proteccion térmica.
POZO DE MANGA:
< Una combinacion 3.0 0z/ sq yd. De proteccion para suciedad tipo tefldn
tratada Chambray aramida hecho girado acolchado de tela cara a dos
capas de aramida / Para-aramida spunlace o equivalente y se cose una
capa transpirable libre de barrera de humedad crosstech de no mas de
1" desde el extremo del manga trazador de lineas de combinacion para
formar una manga.
PULSERAS:
< Una mufiequera interna de mano consistira en un spandex de Para-
aramida o equivalente de 2 capas de punto no menos de 8" que se
extiende completamente sobre la palmera con un agujero. Pulseras sera
doble cosido y enlazado a la membrana de barrera y térmicos de
humead proporciona proteccién térmica y barra extendida.
CINTA REFLECTIVA:




< Bicolor que debera ser cocido con cuatro filas, doble pespunte 301,
minimo seis puntos/pulgada para fijacion de ajuste méas segura o
equivalente. La cinta sera de 3" perforado en todo el cuerpo de la misma
para que tenga wuna buena ventilacion con triple franja
(amarillo/plateado/amarillo).

CONSTRUCCION TERMICA DEL PANEL DE FRENTE:
< Habra una proteccién térmica y humedad contintian alrededor del torso
entero incluyendo la aleta tormenta.

SISTEMA:

< Habra una apertura en el sistema de bragas hacia el lado derecho de la
cintura separando la barrera térmica y barrera de humedad,
aproximadamente de 10" de longitud. Esta apertura proporcionara a
capacidad de invertir completamente el forro del pantalén para ver
adecuadamente la integridad de todo el sistema. Habra una pieza de
entre 0.9 y 1.1” x 2.8” a 3" FR bucle cosido a la barrera contra la
humedad 3" encima del principio de apretura y un pedazo
correspondiente de entre 0.9” y 1.1” x 2.8" a 3” gancho cosido en el
interior de la carcasa exterior para asegurar una alineacién correcta
cuando se instala el sistema en el exterior. Este sistema de inspeccién
del trazador de lineas completamente se oculta cuando el revestimiento
este correctamente instalado en el exterior.

CIERRE:;
< La cascara externa tendra un frente de bragueta superpuesto corriendo
la longitud completa de la bragueta en el lado izquierdo. La aleta no sera
menos de 2.5” de ancho en la cintura. La parte inferior de la bragueta
sera reforzada con un remate de 40-50 puntadas.

< La marcha de la tormenta serd material de la cubierta exterior, forrado
con una tira de aproximadamente 3.5” material de barrera de humedad
corsstech o equivalente de color negro (tipo 2F) para prevenir la
absorcion.

CONSTRUCCION DEL CIERRE FRONTAL:
< El revestimiento de barrera térmicos y de humedad debera ser
construido con una extensién en el lado izquierdo en la cintura de todas
las capas de la bragueta para asegurar una proteccién térmica y
humedad continua.
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CINTURA:
% La cintura de los pantalones debera ser reforzada en el interior con dos
capas de material con dos capas de material no de tela de la cascara
externa menos de 1.5” de ancho.

SISTEMA DE AJUSTE:
% Se colocara un dispositivo de ajuste hacia el exterior a cada lado de las
bragas. Cada correa de compensacion estar compuesto de dos correas
para el componente.

En la verificacién de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la
oferta la comisién observo lo siguiente:

% No cumplié con la presentacion de ensayos de laboratorio que avalen el
cumplimiento de las normas

% No cumplié con la presentacién de las certificaciones solicitadas

% Presentacion de muestra

< Compromiso de otorgar garantia técnica

CONCLUSIONES

Después de realizar la revisiéon de las especificaciones y cumplimiento de
integridad de requisitos minimos requeridos, por lo que la comisién designada
para el efecto, recomendamos al Ing. Arturo Chavez Ruales Coronel (SP),
Comandante del Cuerpo de Bomberos Portoviejo lo siguiente:

1.- Descalificar a las ofertas presentadas por los oferentes ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC y ASSIN ASESORES EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A. por no haber cumplido con los requisitos
minimos, de acuerdo a lo establecido.

2.- Declarar desierto el proceso denominado “ADQUISICION DE TRAJES DE
PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES
(CHAQUETON PANTALON)” signado con el cédigo IMP-CBP-004-2018

Todo esto en concordancia a lo establecido en el articulo 33 literal b) de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, de acuerdo a las
atribuciones conferidas para la Comisién Técnica segun el inciso quinto del
articulo 18 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
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' LAY ’:

Contratacion Publica, en concordancia con el articulo 302 de la resolucion No.
RE-SERCOP-2016-0000072, ya que la comisién designada para el efecto
mediante actas de evaluacién y calificacion descalifica las ofertas presentadas
por los oferentes; ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC y ASSIN ASESORES
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A. por no-haber cumptide-con
los requisitos minimos, de acuerdo a lo establecido.en el pliego del proceso.

Mayor (B) | Mera Zambrano Capita Leopoldo Vera Quimi
PROFESIONAL TECNICO AFIN PRESIDENTE DE LA COMISION
TECNICA
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Ind. Kimberly Cedefio Xinses

SECRETARIA MIEMBRO COMISION
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