PORTOVIEJO

CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO

III\\\ ’

PLIEGOS DE SELECCION PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR!

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

IMP-CBP-2019-001

“TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS PARA BOMBEROS
(CHAQUETA Y PANTALON)”

PORTOVIEJO - ECUADOR

2019

! Los presentes pliegos sustituyen la carencia de pliegos para contrataci6n en el extranjero que es obligacion del Servicio Nacional
de Contratacién Piblica expedir de conformidad con el articulo 3 del Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacién Piblica -RGLOSNCP-. ' Publicado en el Registro Oficial, Suplemento, No. 588 de 12 de mayo de 2009,

actualizado a agosto de 2013.
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CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO

SECCION |

CONVOCATORIA
ADQUISICION DE BIENES EN EL EXTERIOR

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo luego de haber realizado los procesos de Verificacion
de Produccion Nacional de TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS PARA
BOMBEROS (CHAQUETA Y PANTALON), se obtuvo el certificado: Oficio SERCOP No.
CPN-28373-2019, de fecha 2 de mayo del 2019 donde se informaba que NO se habia
identificado produccién nacional en los referidos bienes; posterior a esto, mediante oficio
No. SERCOP-DCPM-2019-0687-0, de fecha 9 de mayo del 2019 el SERCOP autoriza
la adquisicion de los bienes en el exterior de noventa y cinco (95) TRAJES DE
COMBATE DE INCENDIOS PARA BOMBEROS (CHAQUETA Y PANTALON) para el
Personal Operativo del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, siguiendo lo determinado en el
articulo 3 del RGLOSNP.2

Toda vez que el inciso 2 del articulo 3 del RGLOSNCP, dispone “No se regirdn por
dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya
importacion la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en
otros paises, procesos que se someterdn a las normas legales del pais en que se
contraten o a las practicas comerciales o modelos de negocios de aplicacion
internacional”; el Cuerpo de Bomberos Portoviejo invita a todos los proveedores
internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y econémicas).

El proveedor seleccionado para la suscripcion del contrato debera comparecer con un
representante dentro del territorio Ecuatoriano, mismo que respondera por el servicio
post venta.

Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego estara disponible en la pagina web del Cuerpo de Bomberos Portovigjo

www.bomberosportoviejo.gob.ec/procesos-de-compras-publicas

2. El Presupuesto Referencial determinado para el proceso de adquisicion es de: $
209.000,00 (doscientos nueve mil con 00/100 délares de los Estados Unidos de
Norteamérica) bajo los términos de comercio internacional CIF puerto de
Guayagquil.

3. Los interesados podran formular preguntas en la pagina web del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo a fa siguiente direccion:
www.bomberosportoviejo.gob.ec/contactenos de acuerdo al cronograma
previsto en los pliegos.

4. La gestién del procedimiento de seleccién esta a cargo de una Comisién Técnica
(etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores;
evaluacion y seleccidn), conformada con personal designado por el Comandante
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del Cuerpo de Bomberos Portoviejo. De requerirse también podran conformarse
subcomisiones de apoyo.

5. Las ofertas se presentaran de forma fisica en la siguiente direccion: Avenida
Manabi y Avenida Periodista, Edificio del Ex Aeropuerto Reales Tamarindos, en
la ciudad de Portoviejo — Manabi - Ecuador y/o por medio de la pagina web
Institucional ~ www.bomberosportovigjo.gob.ec  al  correo  electronico
info@bomberosportoviejo.gob.ec , en formato no editable (tamafio maximo por
archivo es 4Mb). En el caso de que la oferta ganadora se hubiere presentado en
formato digital no editable, el oferente ganador debera entregar la misma
informacién de forma fisica el momento de la suscripcién del contrato.

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacién, numerada y
sumillada.

7. La evaluacién de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion
previstos en el pliego.

8. Los pagos se realizardn con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria
84.01.04 denominada “Maquinarias y Equipos (bienes de larga duracion)”;
donde se contempla todos los gastos que se ocasionen en la importacion y
entrega de los trajes, la certificacion fue emitida por la Ing. Gema Yoon Garcia,
Directora Financiera (E) del Cuerpo de Bomberos Portoviejo; mediante reporte
de certificacién de Disponibilidad Presupuestaria No. C.P. 088-GGYG-DC-2019
de fecha 11 de abril del 2019.

9. El Cuerpo de Bomberos Portoviejo se reserva el derecho de cancelar o declarar
desierto el procedimiento de contratacion de conformidad con la LOSNCP y con
las causales prevista en estos pliegos. Estas situaciones no daran lugar a pago
de indemnizacién alguna.

10. El procedimiento se cefiira a lo previsto en es

Portoviejo, 16 de mayo del 2018

Atentamente,

ING. EDGAR ARTURO CHAVEZ RUALES

CUERPO DE BOMBEROS/PORTOVIEJO
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SECCION II
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
2.1 AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el articulo 3 del RGLOSNCP que
dispone “No se regirdn por dichas normas las contrataciones de bienes que se
adquieran en el extranfero y cuya importacion la realicen las entidades contratantes o
los servicios que se provean en otros paises, procesos que se someteran a las normas
legales del pais en que se contraten o a las précticas comerciales o modelos de
negocios de aplicacion internacional’, y, la Resolucién RE-SERCOP-2016-0000072.
En consecuencia, se siguen los siguientes propdsitos:

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer
al Cuerpo de Bomberos Portoviejo los bienes objeto del contrato, segun las
especificaciones técnicas previstas en estos pliegos.

2. Realizar un procedimiento de seleccidon competitivo para las adquisiciones en el
extranjero; y, aplicando los principios de calidad, vigencia tecnoldgica,
oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.

3. Brindar seguridad de los procedimientos previstos en el articulo 3 del
RGLOSNCP, incluyendo la gestién de las autorizaciones de importacién y de
compra del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

4. Determinacion del pais de origen.

2.2 PRESENTACION DE LA OFERTA
Idioma de la Oferta

La oferta al igual que toda la documentacién perteneciente al proceso de oferta, deberan
estar en idioma espafiol. Los documentos relativos al soporte, material impreso de los
equipos, podra estar escrito en el idioma de procedencia del pais de origen, sin
embargo, deberd contar con una traduccion oficial y fidedigna al espafiol, ya que,
para efectos de interpretacién de la oferta, la traduccion prevalecera.

Vigencia de la oferta

Las ofertas deberan mantener su validez por un periodo no menor a 90 dias contados a
partir de la fecha limite para presentacion y entrega de las ofertas, la cual consta en el
cronograma de este pliego.

Precio de la oferta

El oferente cubrira todos los costos de la elaboracién, presentacién y entrega de la
oferta, y el Cuerpo de Bomberos Portoviejo, no sera responsable en ningtin caso de
cubrir dichos valores, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso
de contratacion.

Es obligacién del oferente evaluar todas las condiciones que puedan afectar su oferta y
la ejecucion del contrato. Los precios ofertados por el oferente son de su exclusiva
responsabilidad. Cualquier omisién se interpretarda como voluntaria y tendiente a
conseguir precios que le permitan presentar una oferta mas ventajosa.
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Los precios cotizados por el oferente deberan estar en ddlares de los Estados Unidos
de Norteamérica, y seran fijos durante todo el proceso, incluyendo la ejecucion del
contrato, por lo que no podran tener variacién alguna. Las ofertas presentadas con
precios ajustables no responden a lo solicitado, por lo que como consecuencia seran

descalificadas.

23

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El procedimiento a seguir se guiara por las siguientes etapas:

ETAPA

DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA

1.- Convocatoria

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo publicara la convocatoria
prevista en la seccién “I" de estos pliegos en la pagina web
www.bomberosportoviejo.gob.ec/procesos-de-compras-publicas

y de requerirse en los medios de prensa que considere
pertinentes.

2.1. En el dia sefialado de acuerdo al cronograma previsto en el
pliego, los proveedores interesados estan en la capacidad de
realizar preguntas y solicitar aclaraciones de los pliegos, a través

de la pagina web www.bomberosportoviejo.gob.ec/contactenos

La Comisién Técnica designada sera la encargada de responder
las preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para
el efecto se haya establecido en el cronograma previsto para
el proceso.

2.- Etapa de
Preguntas,
Respuestas y
Aclaraciones

3.- FEtapa de

Convalidacion de
Errores

3.1. Se podrén convalidar errores de forma, aquellos que no
implican modificacion alguna del contenido sustancial de la
oferta, tales como errores tipograficos, de foliado, sumilla o
certificacion de documentos sobre su capacidad legal, técnica o
econdémica; ilegibilidad de la informacion, contradicciones o
discordancia que causen duda entre la informacién consignada
por el participante en su oferta y la documentacion con la que lo
respalda.

3.2. Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No
obstante, si se presentaren errores de forma, podran ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante,
dentro del término de 5 dias contados a partir de la fecha de
notificacion, mediante el correo electrénico que presenten en sus
ofertas.

3.3. Se considerara error de forma a la informacién documental
para la verificacion de un hecho, circunstancia o condicion haya
existido con anterioridad a la fecha limite de presentacién de las
ofertas, siempre que, de cualquiera de los documentos
presentados con la oferta, conste la informacién que se solicita
convalidar. Por lo tanto, no serd convalidable la presentacion de
documentacién que haya sido obtenida en fecha posterior a la
fecha de presentacién de ofertas.
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3.4. Podran ser considerados dentro de la etapa de convalidacion
de errores, la aclaracién, ampliacion o precision requeridas
respecto de una determinada condicidn cuando ésta se
considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con
respecto a otra informacion dentro de la misma oferta.

4. Seleccién

La etapa de seleccidn es un proceso que tomara como base los
resultados alcanzados para realizar la seleccion del oferente
ganador.

4.1. Realizada la seleccion se comunicara a través de la pagina
web del Cuerpo de Bomberos Portoviejo y al correo electrdnico
de los participantes la siguiente informacion:

4.1.1. Determinacion del Ganador del proceso de seleccién de
acuerdo a los puntajes alcanzados luego de la etapa de
calificacion.

4.1.2, Determinacion del pais de origen.
4.2, La Comision Técnica en esta etapa notificara al Comandante
de la Institucidn, el pais de origen y oferente del bien ofertado que

alcanzo el primer puesto en el orden de seleccidn.

4.3. El Jefe de la Institucién, solicitara la elaboracién de la
Resolucion de Adjudicacion.

5. Negociacion

5.1 El Cuerpo de Bomberos Portoviejo procedera a convocar al
oferente que obtuvo el primer lugar para realizar una sesién de
negociacion directa de acuerdos precontractuales que sirvan de
base para la suscripcion del contrato.

De preferencia formaran parte de la negociacion los siguientes
puntos:

5.1.2 Las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1.
Igual, su equivalente o superior.

5.1.3 Presupuesto referencial igual o inferior

5.1.4 Lugar de entrega de los bienes: Bodegas del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo, ubicadas en el antiguo Aeropuerto Reales
Tamarindos.

5.1.5 Término de negociacién INCOTERM: CiF PUERTO DE
GUAYAQUIL.

5.1.6 Forma de Pago a convenir de acuerdo a los intereses del
Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

5.1.7 Tiempo de entrega igual o inferior al requerido.

5.1.8 Capacitacion o Transferencia Tecnolégica segun
corresponda, si aplica.

El contrato se firmara con el representante Legal de la
compaiiia del extranjero o con el Representante de la marca
en el pais dentro del territorio Ecuatoriano, el documento de
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delegacion y/o autorizacion debera estar debidamente
apostillado.

6.1. EI Comandante del Cuerpo de Bomberos Portovigjo,
dispondra al asesor Juridico de la institucién la elaboracién del
6.- Firma de | contrato

Contrato
6.2. La maxima Autoridad procedera a suscribir el contrato con el
proveedor del extranjero o el representante dentro del territorio
Ecuatoriano legalmente autorizado.

6.3. La ejecucion del contrato se regira a las normas del
ordenamiento juridico aplicable en el Ecuador incluyendo entre
estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de
una institucién que es parte de la Administracién Publica.

6.3.1. Se presentaran la garantia de fiel cumplimiento por el 5%
del valor total del contrato y garantia técnica de los bienes
adquiridos.

6.3.1.1. Las garantias y podlizas que el oferente presente seran
incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

6.3.2. Las soluciones de controversias en todos los casos se
solucionaran ante los jueces Ecuatorianos, con jurisdiccién en la
ciudad de Portoviejo.

24 CRONOGRAMA:

El cronograma a seguirse serd el siguiente:

Concepto Dia Hora

Fecha de publicacién 17/05/2019 13h00
Fecha limite de preguntas 21/05/2019 13h00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 23/05/2019 13h00
Fecha limite entrega de oferta 31/05/2019 13h00
Fecha apertura oferta técnica 03/06/2019 13h00
Fecha Estimada de adjudicacién 07/06/2019 13h00

2.5 DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se cancelara en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas
antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la maxima autoridad de la entidad
podréa declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningun tipo de reparacion
o indemnizacion, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1.- De no persistir 1a necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;

2.- Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contratacién; en cuyo caso se deberd convocar a un nuevo procedimiento; y,

3.- Por violacion sustancial de un procedimiento precontractual.
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La declaratoria de cancelacién del procedimiento no dara lugar a ningun tipo de
reparacion o indemnizacion a los oferentes.

26 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

En la etapa de preseleccién o seleccion, la maxima autoridad del Cuerpo de Bomberos
Portoviejo o su delegado, declarara desierto el procedimiento de manera total, en los
siguientes casos:

a) Por no haberse presentado oferta alguna;
b) Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la unica presentada;

c) Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas
las ofertas o la Unica presentada. La declaratoria de inconveniencia debera estar
sustentada en razones econémicas, técnicas o juridicas;

d) Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia,
simulacién o inexactitud en la informacion presentada por el adjudicatario, detectada por
el Cuerpo de Bomberos Portoviejo, la méxima autoridad o su delegado, de no existir
otras ofertas calificadas que convengan técnica y econdmicamente a los intereses
nacionales o institucionales, declarara desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio
de las acciones que correspondan en contra del oferente ganador;

e) Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, practica comercial o
modelo internacional de aplicacion internacional, aplicable, segtn el pais de origen del
bien;

g) Si después de haberse concluido con la etapa de preseleccion, el Servicio Nacional
de Contratacién Publica no otorgaré autorizacién de importacion;

Una vez declarado desierto el procedimiento, la méaxima autoridad del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo o su delegado, podra disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria de desierto o cancelacién no dara lugar a ningun tipo de reparacion o
indemnizacidn a los oferentes.

2.7 RECHAZO DE OFERTAS:
Las ofertas seran inhabilitadas o rechazas por algunas de las siguientes circunstancias:

a. Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

b. Por presentar ofertas econdémicas que superen el presupuesto referencial
establecido.

c. Porhaber sido presentadas ofertas en lugar, fecha y hora diferente a lo solicitado
en los pliegos y en el cronograma del proceso establecido.

d. Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario tnico que es parte
del presente pliego.

e. Por detectarse que se incurrieren en las prohibiciones establecidas en los
articulos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o0 111 del RGLOSNCP.

f. Por otras previstas en estos pliegos.
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SECCION Il
ESPECIFICACIONES TECNICAS
31 ANTECEDENTES:

De conformidad al Art. 23.- estudios, de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la
naturaleza de la contratacion, la entidad debera contar con los estudios y disefios
completos, definitivos y actualizados, planos y céiculos, especificaciones técnicas,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual
de Contratacién de la entidad.

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo, en cumplimiento de su misién Institucional y de la
responsabilidad hacia la comunidad de la ciudad de Portoviejo, con el fin de atender y
reducir el impacto de emergencias ocasionadas por eventos naturales y humanos, asi
como de brindar la oportuna actuacion operativa para responder a la ocurrencia de
emergencias en ambitos de Rescate y Combate de Incendios Estructurales, necesita
contar con el equipamiento necesario para apoyar la gestién operativa en la atencion y
respuesta de emergencias.

3.2 INTRODUCCION:

MARCO LEGAL

La adquisicién de los bienes en el exterior se lo realizaré conforme lo determina el art.
3 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, en relacion con el art. 93 de la Resolucién No. RE-SERCOP-2016-0000072 con
la cual se expide la Codificacién y actualizacion de las Resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contratacion Publica.

3.3 JUSTIFICACION:

En el Plan Operativo Anual 2019, la Sub Jefatura del Cuerpo de Bomberos Portoviejo,
tienen contemplada la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBP,
Funcién estratégica; prevencién y mitigacion, teniendo como Actividad: “EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL ESTRUCTURAL Y FORESTAL PARA EL PERSONAL DE
LA INSTITUCION”, esto con la finalidad de contar con los equipos de proteccion
apropiados para que el Personal Operativo de la Institucién combata las Emergencias
de diferentes indoles, que puedan presentarse en cualquier momento y lugar de la
geografia Portovejense y de ser necesario prestar su contingente a las diferentes
ciudades del pais, y en las condiciones y circunstancias extremas que puedan
suscitarse.
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3.4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

» OBJETIVO GENERAL. - Dotar al personal operativo de TRAJES DE COMBATE DE
INCENDIOS PARA BOMBEROS (CHAQUETA Y PANTALON), necesarios para el
desarrollo de sus actividades dentro de la atencién de emergencias.

¢ OBJETIVO ESPECIFICO. - Realizar la adquisicién de noventa y cinco (95) TRAJES
DE COMBATE DE INCENDIOS PARA BOMBEROS (CHAQUETA Y PANTALON),
para el personal operativo de CBP.

3.5 ALCANCE:

El objetivo de la adquisicién de los Trajes de Combate de Incendios para Bomberos es
para que el personal de bomberos se encuentre protegido en el momento de la
ocurrencia de los siniestros, para lo cual hay que dotar al personal bomberil de los
siguientes implementos que comprenden lo siguientes: Equipos de Proteccién Personal,
que cumplan con las Normas de seguridad y calidad Internacional que protegen la
integridad fisica del Bombero en el desarrollo de las actividades en atenciéon de las
emergencias.

3.6 REQUERIMIENTOS:

En el proceso se ha considerado la adquisicion de TRAJES DE COMBATE DE
INCENDIOS PARA BOMBEROS (CHAQUETA Y PANTALON) con las siguientes
caracteristicas principales:

CPC DESCRIPCION CANTIDAD
282330911 TRAJES DE BOMBEROS 95
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3.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

af: [ B0 BERCO
CHAQUETON

CANTIDAD 95
MARCA POR ESPECIFICAR
MODELO POR ESPECIFICAR
PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR
PARAMETRO ESPECIFICACION SOLICITADA
COLOR cCAQUI
ANO DE 2019
FABRICACION
UNIDAD UNIDAD

DESCRIPCIONES
GENERALES

LOS BIENES OFERTADOS DEBERAN TENER LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIONES

v Todas las prendas deben cumplir o superar los criterios
establecidos en la presente edicion NFPA 1971
EDICION 2018 (o su equivalente) estdndar para
prendas de proteccidn para la lucha contra incendios
estructurales.

v Todos los componentes y materiales compuestos
utilizados en la construccién de las prendas seran
certificados y probados para cumplimiento de la NFPA
1971 EDICION 2018 (o su equivalente).

v El fabricante oferente debera presentar el documento
de certificacidn por un cuerpo certificador tercera
persona como seria Underwriters Laboratorios (UL)
cuello su equivalente, que avale el cumplimiento con
dichas normas.

v El fabricante oferente debera presentar el documento
de certificacion 1ISO 9001.

CLASIFICACION THL

v El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro térmico,
debera presentar una pérdida total de calor (THL) de no
menos de 205 W/m2.

CLASIFICACION TPP

v El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro térmico,
debera proporcionar un rendimiento de proteccion
térmica (TPP) de no menos de 35.
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CUBIERTA EXTERNA

v META ARAMIDA llIA de 6.5 oz/yd2 a 7.5 oz/yd2, 93%
meta aramida, 5% para aramida, 2% sera P-140,
armadura llana, acabado resistente al agua.

BARRERA DE HUMEDAD

v Sustrato E-89 Non-Woven laminado a una membrana

PTFE transpirable, ligero; pesa 5.0 0z/sq yd.
FORRO TERMICO

v Tela de cara de prisma puro 65% Meta-Aramid/20% FR
Viscose/11% Nylon/4% Para-aramida (3.6 0z. / m2 yd.)
acolchado Virgen 50% para-aramid/50% meta aramida
bateo pesa aproximadamente 3.75 oz/sq yd. (Peso
total +-6.75 oz. / sq. yd.)

SISTEMA DE FORRO DESMONTABLE

v"  El revestimiento de barrera térmica y de humedad sera
totalmente desmontable de la barrera exterior para
facilitar la limpieza mediante el uso de gancho y bucle
(velcro), cierres y broches de presién. Se proporcionara
una cremallera termoplastica por cada frente, gancho y
lazo (velcro) en el cuello a la interfaz con el cuello como
gancho y lazo (velcro) y un broche a presién en cada
extremo de la manga.

CONSTRUCCION DE LA CHAQUETA

v . BARRERA TERMICA Y DE HUMEDAD
CONSTRUCCION: Disefio sera compatible con el
exterior para que el trazador de lineas de la hebilla no
tire o restringir de otro modo el movimiento del cuerpo.
Los frentes de izquierda y derecho de |a linea de barrera
térmicos y de humedad se adjuntarda a los
revestimientos en el cierre frontal de la capa exterior. El
revestimiento de barrera térmicos y de humedad debera
fijarse en el cuello de la capa externa tal que al ponerse
la capa de un brazo no puede ser capturado
accidentalmente entre el exterior y su revestimiento
interior.

v" LETRAS: Letras 2" de tamaiio de cinta reflectiva de aita
visibilidad (color lima/amarillo), que diga “BOMBEROS
PORTOVIEJO” y NOMBRE DEL BOMBERO HASTA
12 CARACTERES

v SISTEMA DE INSPECCION: Habra de 9" a 10" de
apertura situado en el sistema de capa interior del
trazador de lineas en la parte delantera izquierda del
centro de la funda.

Esta apertura proporcionara la capacidad de invertir
completamente el forro de la capa interior para ver
adecuadamente la integridad de todo el sistema. Habra
una pieza de entre 0.5"a 1" x 8"a 9" velcro ignifugo en
forma de lazo cosido en la parte posterior del sistema
liner con un pedazo de 1" x 9" gancho cosido en el
interior de la capa exterior para asegurar una alineacion

correcta cuando se instala el sistema en el exterior.
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Este sistema de inspeccion se oculta cuando el
revestimiento esté correctamente instalado en el
exterior.

El revestimiento tendrd una medida entre 7.5"a 8.5" x
7.5"a 8.5" bolsillo interno que se hace del material de
la capa exterior negra. E! bolsillo del trazador de lineas
se colocara en el lado izquierdo del revestimiento de la
capa.

El cuello sera una capa del mismo material externo y
una capa de 100% meta aramida con tejido tipo
pijlama. El disefio deberd ser compatible con el
exterior para que el trazador de lineas de la hebilla, no
tire o restringir el movimiento del cuerpo. Los frentes
de izquierda y derecho del collar del trazador de lineas
se adjuntaran a los revestimientos en el cierre frontal
de la capa exterior. El cuello del collar del trazador de
lineas debera fijarse al cuello, el collar de la capa
externa que al ponerse la capa de un brazo no puede
ser capturado accidentalmente entre el exterior y su
revestimiento interior. Sera entre 3" - 4" amplia de
100% meta aramida con tejido tipo pijama color negro
y entre 1”a 1.5" del uno mismo-material extension
cosida toda la longitud del cuello con dos piezas entre
0.5’a 1" lazo para enganchar al collar. La extension
del material de uno mismo sobre ponga el collar de la
capa para evitar la exposicion del gancho y de lazo.
Collar cierre estara provista de gancho y bucle entre
i"a 1.5"x 3.5"a 4", parte de gancho cosido en el lado
derecho del cuello, y parte de lazo cosido en la
izquierda, conjunto horizontal. El collar se adjuntara
al trazador de lineas.

GANCHO PARA COLGAR: Un bucle externo de
suspension, construida con una doble capa de material
de la capa exterior y reforzado con dos presillas entre
40 a 42 puntadas debera facilitarse en el exterior de la
capa en la costura del cuello. Se disefiaran para
proporcionar servicio y no romper ni separar la capa
cuando la capa es colgada por el bucle del gancho,
uniformemente cargada con un peso entre 79 a 80
libras y permitir que cuelgue durante un minuto.

ESPECIFICACION:

DISPOSITIVO DE RESCATE (DRD): Debera ser
construido de una correa de una 0.5 “a 1.5" de para
aramida que se instalaran entre la capa exterior y el
forro térmico. Este arnés tendrd un hueco para la
mano (15"y 16" en la circunferencia) que sale de la
capa externa mediante 1.5y 2 pulgadas de polimero
de aramida revestido reforzando la ranura en la parte
posterior de la capa justo por debajo del cuello y se
sujeta mediante una pieza de entre 1”a 1.5" x 1.5:"a
2" lazo de la correa (velcro) y una pieza de 0.5"a 1" x
3"a 3.5"lazo unido a la carcasa exterior. Esta correa
se asegura debajo de una aleta de 2"a 2.5" x 4"a
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4.25" que se cose en la zona del collar de cuello. Una
pieza de 0.5"a 1" x 3"a 3.5" gancho se fija
horizontalmente en shell para alinearse con una pieza
de 0.5"a 1" x 3.3 a 3.5" lazo situado horizontalmente
en la parte inferior de la aleta. El arnés también se
celebra en la alineacién apropiada mediante una pieza
de entre 1.5"a 2" x 1.5"a 2" lazo colocado en el interior
de la cascara externa por debajo del pecho ajuste que
corresponde a una pieza de entre 1.3"a 1.5"x 1.5"a
2" gancho que se encuentra en el arnés

v" CUELLO: De 2.5"a 3" fractura de cuello se compondra
de dos construcciones de piezas en forma ondulada
para la comodidad. El cuello debera configurarse tal
que cuando se levanta el cuello debera permanecer
de pie mientras que proporciona proteccion térmica y
humedad continua alrededor del cuello y cara. Para
asegurar esta proteccion, las dos capas del cuello de
la capa externa serdn totalmente forradas con una
capa de 100% meta aramida con tejido tipo pijama
color negro. El cuello de la capa debera proporcionar
interfaz adecuada con el liner para asegurar la no
penetracién de la humedad a través de la costura del
cuello en el interior de la capa. El cuello de concha
tiene dos piezas entre 2/4 “a %" gancho a lo largo del
borde superior para la fijacion del trazador de lineas.

v TAPAS DE HOMBRO: Una amplia area de entre 3" a
4” en la parte superior de los hombros que se extiende
entre 5"a 6” desde la costura del cuello sera tapada con
cuero de vaca (color gris) para proteccion contra la
abrasién resistencia y termal.

v REFUERZO YUGO TERMICO: una capa de entre 2.5
0z 3.0 oz/sq yd. Teflon tratada de meta aramida
acolchado de tela de la capa exterior a dos capas de
meta aramida/para aramida spunlace (Total peso
entre +-6.0-6.8 oz/yd cuad.) se colocara entre la
barrera de la humedad y forro térmico para proteccion
térmica extra en una zona alta de calor y compresion
de la capa. Debera ser cosido en el interior de la parte
superior de la espalda de forro térmico a través de la
parte superior detras de la espalda hombro y cuello
costuras entre 6"a 7", en la parte superior de los
hombros y la parte delantera aproximadamente entre
3" a 4" terminando en el hueco para el brazo.

v Clip para micréfono.

v Interior con cremallera forrado con material
antihumedad de poli algodén

v MANGAS: Sera de longitud completa y hombro inserto,
de construccién de 2 paneles. La costura se colocara
en el lado del codo, no directamente en la articulacion.

v REFUERZO CODO: El area del codo deberd ser
reforzado con cuero cerraje (negro) para abrasion,
resistencia y proteccion térmica.
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v POZO DE MANGA: Una combinacién 3.0 oz/sq yd.
Teflon tratada (meta aramida hecho girado acolchado
de tela cara a dos capas de meta aramida/para
aramida spunlace (Total peso +-6.0-6.8 oz/sq yd)) y
se cose una capa transpirable lider de barrera de
humedad 100% meta aramida tejido tipo pijama color
negro (tipo 2F) de no mas de 1" desde el extremo de
la manga del trazador de lineas de combinacion para
formar una manga. Un complemento masculino y
una.0.75" amplia tira del velcro FR sera cosida en
forma circunferencia completa al final de la térmica del
trazador de lineas/100% aramida tejido tipo pijama
lider de barrera de humedad para ayudar a asegurar
el forro de combinacion para el exterior. Esta manga
también reducira agua y materiales peligrosos entren
en la manga cuando los brazos estan en una posicion
elevada.

v" PULSERAS: Una muiequera interna de mano
consistira en un elastico de para aramida de 2 capas de
punto no menos de 8" que se extiende completamente
sobre la palmera con un agujero. Pulseras sera doble
cosido y enlazado a la membrana de barrera y térmicos
de humedad proporciona proteccion térmica y barra
extendida.

v CINTA REFLECTIVA: Bicolor que debera ser cosido
con cuatro filas, doble pespunte 301, minimo seis
puntos/pulgada para fijacidon de ajuste mas segura. La
cinta sera de 3" la misma que estara horadada en todo
el cuerpo de la misma para que tenga una buena
ventilacién con triple franja (amarillo / plateada /
amarillo)

v FUELLE AXILAR: Fuelle construido por debajo de las
axilas se utilizara en todas las capas de la capa externa
barrera de humedad y térmica del trazador de lineas
garantiza libertad de maximo movimiento incluyendo
movilidad de brazo completo cuando alcanza para
arriba o adelante. Construccion de fuelles se extendera
a todas las capas internas y externa lo que hace posible
el ajuste y la libertad de circulacién, derivado de la
construccion del fuelle exterior, pasen a través de las
capas internas al cuerpo del portador.

v Dos bolsillos con forro de humedad de poli algoddn,
Velcro y agujeros de drenaje

v Escudetes y fuelles axilares. Disefio ergonémico debajo
del brazo para dar mayor flexibilidad o movilidad del
brazo.

v CIERRE PRINCIPAL: Una ala que mide no menos de
3" de ancho ni menos de 22" de longitud se fijara en el
exterior de la parte derecha de la capa de apertura para
la maxima proteccion térmica y claro drenaje. El
revestimiento interior de la aleta de la tormenta sera
reunion de barrera de humedad que consiste de 15%
para aramida / 85% Meta aramida con ajuga perforada
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no tejida que todos los requisitos para barreras de
humedad intercalados entre dos capas de tela de la
cascara externa, )

v CONSTRUCCION TERMICA DEL PANEL DE
FRENTE: Habra una proteccion térmica y humedad
continua alrededor del torso entero incluyendo la
aleta. Para garantizar esta proteccion, asi como
reducir el potencial de absorcidon de la humedad
interior del trazador de lineas, derecha e izquierda en
las vistas delanteras de la cascara externa capa
deberan incorporar la tela exterior y barrera de
humedad que se extiende desde el cuello al dobladillo.

v" CREMALLERA/GANCHO Y LAZO: Consistira en el
cierre frontal de un 8.5y 9 termoplastico cierre tal que
rapido cierre y salida es posible, sin embargo la capa
permanece firmemente cerrada durante el trabajo. El
encierro de la aleta tormenta se compondra de entre 1"a
1.5" de ancho Velcro accesorios con sujetador de
gancho cosido en la parte frontal izquierda de la capa y
el correspondiente lazo cosido en la parte interior de la
aleta tormenta exterior. El cierre de velcro extendera
toda la longitud de la aleta de la tormenta exterior
eliminando todo expuesto frontal.

v Bolsillo para radio estandar con barrera de humedad de

poli algodén v orificio de drenaje.

Gancho y correa para linterna

Cierre interno largo de doble capa rematado en punta

con Velcro. Cierre exterior con ganchos en forma de D.

v Todas las costuras en doble puntada con hilo de meta
aramida.

NOTA: TODOS LOS REFUERZOS SON
ELABORADOS EN CUERO COLOR NEGRO

v Incluir hoja técnica o catalogo donde se evidencie
las Especificaciones y caracteristicas del item a
adquirir.

ANIRN

GARANTIA

CANTIDAD

PANTALON CON TIRANTES

5 anos

95

MARCA POR ESPECIFICAR
MODELO POR ESPECIFICAR
PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR
PARAMETRO ESPECIFICACION SOLICITADA
COLOR CAQUI

ANO DE 2019

FABRICACION

UNIDAD UNIDAD
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LOS BIENES OFERTADOS DEBERAN TENER LAS
DESCRIPCIONES SIGUIENTES CERTIFICACIONES:

GENERALES
CERTIFICACIONES:

v Todas las prendas deben cumplir o superar los criterios
establecidos en la presente edicion NFPA 1971
EDICION 2018 (o su equivaiente) estandar para
prendas de proteccién para la lucha contra incendios
estructurales.

v" Todos los componentes y materiales compuestos
utilizados en la construcciéon de las prendas seran
certificados y probados para cumplimiento de la NFPA
1971 EDICION 2018 (o su equivalente).

v' El fabricante oferente debera presentar el documento
de certificacion por un cuerpo certificador tercera
persona como seria Underwriters Laboratorios (UL) o
su equivalente, que avale el cumplimiento con dichas
normas.

v El fabricante oferente debera presentar el documento
de certificacion 1ISO 9001.

CLASIFICACION THL

v" El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro térmico,
debera presentar una pérdida Total de calor (THL) de
no menos de 205 W/m2.

CLASIFICACION TPP

v El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro térmico,
debera proporcionar un rendimiento de proteccion
térmica (TPP) de no menos de 35.

CUBIERTA EXTERNA

v META ARAMIDA IlIA de 6.5 oz/yd2 a 7.5 oz/yd2, 93%
meta aramida, 5% para aramida, 2% serad P-140,
armadura llana, acabado resistente al agua.

BARRERA DE HUMEDAD

v' Sustrato E-89 Non-Woven laminado a una membrana
PTFE transpirable, ligero; pesa 5.0 oz/sq yd.
FORRO TERMICO

v Tela de cara de prisma puro 65% Meta-Aramid/20% FR
Viscose/11% Nylon/4% Para-aramida (3.6 0z. / m2 yd.)
acolchado Virgen 50% para-aramid/50% meta aramida
bateo pesa aproximadamente 3.75 oz/sq yd. (Peso
total +-6.75 oz. / sq. yd.)

SISTEMA DE FORRO DESMONTABLE

v El revestimiento de barrera térmica y de humedad sera
totalmente desmontable de la barrera exterior para
facilitar la limpieza mediante el uso de gancho y bucle
(velcro), cierres y broches de presién. Se proporcionara
una cremallera termopldstica por cada frente, gancho y
lazo (velcro) en el cuello a la interfaz con el cuello como
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gancho y lazo (velcro) y un broche a presién en cada
extremo de la manga.
CONSTRUCCION DEL PANTALON
v El pantaléon de estilo tradicional debera ser de
construccion de varias piezas y disefiado para
interactuar con una capa de estilo tradicional no menos
de 32" de longitud. Disefio sera compatible con el
exterior para que el trazador de lineas de la hebilla, no
tirar o restringir de otro modo el movimiento del
cuerpo. Para disuadir la absorcién de la humedad
hasta la pierna de forro térmico e! fondo nueve
pulgadas de cada térmico de la pierna debera ser
construida de entre 2.5 a 3.0 oz/sq yd. Teflon tratada
(meta aramida hecho girado) acolchado de tela cara a
dos capas de meta aramida/para aramida (Total peso
entre 5.8 s +/- 6.0-6.8 oz./sq. yd)). La cintura de la
linea de barrera internas debera sujetarse con
broches de presion a la banda de la cintura de la
cascara externa que cuando ponerse los pantalones
una pierna no puede accidentaimente atrapado entre
el exterior y sus interiores guarniciones a lo largo de
la cintura y entre las piernas de las bragas. Para
mayor proteccion térmica en la rodilla, una capa
adicional de interrupciones entre 1.6"’a 1/8" espesor,
resistente al fuego espuma de célula cerrada debera
colocarse entre la barrera de la humedad y forro
térmico.

v TOTALMENTE DESMONTABLE: El revestimiento de

ESPECIFICACION: barrera térmicos y de humedad serda totalmente
desmontable desde el exterior para facilitar la limpieza
mediante el uso de broches de presién. Ocho broches
iguales deberan asegurar el forro de la pretina interior;
dos lenglietas del broche de presidn de cuero aseguren
del trazador de lineas en cada extremo de la pierna.

v SISTEMA: Habra una apertura en el sistema de bragas
hacia el lado derecho de la cintura separando la barrera
térmica y barrera de humedad, aproximadamente 10"
de longitud. Esta apertura proporcionara la capacidad
de invertir completamente el forro del pantalén para ver
adecuadamente la integridad de todo el sistema. Habra
una pieza de entre 0.8"a 1 "x 2.5"a 3" FR bucle cosido
a la barrera contra la humedad 3" encima del principio
de apertura y un pedazo correspondiente de 0.9’a 1" x
2.5"a 3" gancho cosido en el interior de la capa exterior
para asegurar una alineacion correcta cuando se instala
el sistema en el exterior. Este sistema de inspeccién
del trazador de lineas completamente se oculta cuando
el revestimiento esté correctamente instalado en el
exterior.

v CIERRE: La capa externa tendra un frente de bragueta
superpuesto corriendo la longitud completa de la
bragueta en el lado izquierdo. La aleta no serd menos
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de entre 2"’a 2.5" de ancho en la cintura. La parte
inferior de la bragueta sera reforzada con un remate de
entre 40 a 42 puntadas.

v La solapa serd material de la cubierta exterior, forrado
con una tira de entre 3.0"a 3.5" material de barrera de
humedad 100% meta aramida tejido tipo pijama color
negro (tipo 2F) para prevenir la absorcion.

v GANCHO Y LAZO EN LA BRAGUETA
/ICREMALLERA PANTALONES CIERRE: Cierre de
pantalon sera prestada por cremallera termoplastico 8 a
9. La marcha de la tormenta se celebrara cerrado a lo
largo de su longitud por medio de un gancho y bucle
sujetador cierre de 1.5" de ancho minimo, a lo largo del
borde de ataque para una distancia de no menos de 6"
de la parte inferior de la bragueta encierro a la zona de
la cintura para una alineacion correcta y cierre seguro.
Ademas, se colocara un broche de presidn en el interior
superior de la bragueta.

v" CONSTRUCCION DEL CIERRE FRONTAL: EI
revestimiento de barrera térmicos y de humedad debera
ser construido con una extension en el lado izquierdo en
la cintura de todas las capas de la bragueta para
asegurar una proteccion térmica y humedad continua.
Esta superposicion se colocara entre las capas de la
bragueta de la tormenta exterior. Un 3/4" ancho x 9"
largo gancho sujetador debera ser cosido a la humedad
barrera y térmicos del trazador de lineas a realizar el
correspondiente cierre de lazo en la parte inferior de la
bragueta de la tormenta exterior.

v" CINTURA: La cintura de los pantalones debera ser
reforzada en el interior con dos capas de material no de
tela de la cascara externa menos de 1.5" de ancho. Se
dio vuelta bajo la cintura del pantaldn para proporcionar
doble fuerza material con la pretina independiente, que
luego sera doble cosido en el exterior. Ocho botones
de Liga deberan ser apropiadamente espaciados
alrededor de la cintura para acomodar el uso de tirantes.

v SISTEMA DE AJUSTE: Se colocara un dispositivo de
ajuste hacia el exterior a cada lado de las bragas.
Cada correa de compensacion estara compuesto de
dos correas para el componente. La correa frontal
sera de entre 0.9"a 1" de ancho x 4.5"a 5" de largo,
doblado por la mitad para formar un lazo y se colocara
en el lado de las bragas por medio de barra dos
tachuelas espaciadas entre 1.5"a 2" aparte. El bucle
sera orientadas hacia la parte posterior y sostenga un
niquel plateado entre 0.9"a 1" asa de metal. La correa
trasera serd de 0.97a 1" de ancho x 8.5"a 9" de largo
de doble capas exterior material y gancho y bucle de
presion. La parte trasera de entre 4’a 4.5" debera ser
cosida. La seccién delantera de la correa debera
permanecer suelta y ser alineada de modo que se
rosca a través de la asa de metal. Debera contar con
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una pieza de 0.9" a 1 "x 2.5" a 3" gancho sujetador
atado al extremo suelto de la correa para enganchar
el correspondiente de entre 0.9"a 1 "x 4.”a 4,5" fijador
de bucle en el extremo de la correa para permitir el
ajuste.

RODILLA: La rodilla incorpora un disefio de confort y
movilidad en todas las capas. Este disefio debera
permitir un movimiento natural de flexién de la rodilla.
rodilla debera ser material de cuero natural (gris) y
medir entre 8"a 9" en la parte inferior, no menos de
entre 6" a 7" en los lados y poco a poco aumentar entre
11" a 12" en el punto centrai en el vértice. Material de
la cubierta exterior, recubierto de polimero aramida con
las esquinas a inglete (gris) revestido meta aramida
(negro). El apice de la rodilla se permite por no menos
de 1.0"a 1.5" de fuelle en el centro. La costura radial
proporcionara un fuelle que la rodilla puede caer al
rastrear, escalada, doblez, arrodillarse, etc. La parte
inferior de la rodilla movil se colocaran no menos de
entre 9" a 10" de la banda caiga anatémicamente
correcto.

REFUERZO DE RODILLA: Ademas de refuerzo
(negro), una capa de interrupciones entre 1/7 “a 1/8"
espesor, ignifugo espuma de célula cerrada. El material
del refuerzo sera orientado entre el exterior y el refuerzo
de insercion de la rodilla.

BASTA: El area de banda de las bragas se refuerza con
un enlace de division de refuerzo en cuero natural no
menos de entre 1"a 2" de ancho total para mayor
fuerza, resistencia a la abrasion y proteccién térmica.
(Opcidn: tela de la cascara externa, recubierto de
polimero de aramida (gris).) Ademas, un 2'a 3 "x2"a
3" 12 pieza de material de refuerzo debera ser cosido en
el area de la entrepierna de la pernera del pantalén por
encima de la bocamanga del pantalén y por debajo de
las bragas de corte, para proporcionar proteccién contra
la abrasiéon adicional. E! material utilizado debera
coincidir con el material utilizado en los pufios de
pantalones.

Incluir hoja técnica o catalogo donde se evidencie las
especificaciones y caracteristicas del item a adquirir.

GARANTIA

5 afos

PLAZO DE
ENTREGA

90 dias contados a partir de la notificacién de entrega de
anticipo. Este plazo debe incluir la inspeccion técnica de los
trajes previo a la entrega en puerto.

LUGAR DE
ENTREGA

Puerto de la ciudad de Guayaquil

FORMA DE PAGO

Se entregara el 50% de anticipo a la suscripcién del contrato
y la entrega de la garantia por buen uso del anticipo. El saldo
se entregara contra entrega de los bienes en las bodegas del
Cuerpo de Bomberos Portovigjo.
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PRESUPUESTO PRECIO CIF PUERTO DE GUAYAQUIL (INCLUYE FLETE
REFERENCIAL Y SEGURO)

El contratista en coordinacion con el Administrador de
ASIGNACION DE Contrato realizarda la determinacion de cantidades de los
TALLAS equipos de proteccién personal por tallas en un plazo no

mayor a 20 dias luego de la firma del contrato.

Para este fin, el contratista debera asignar una persona
natural o juridica que se encargue de realizar el
acompafiamiento al personal designado por parte del Cuerpo
de Bomberos de Portoviejo durante el proceso de tallaje, asi
como también debera estar presente en la entrega de las
prendas al usuario final por el tiempo que sea necesario a fin
de verificar que las prendas hayan sido confeccionadas de
acuerdo al tallaje solicitado. Estas coordinaciones se las
realizar en conjunto con el administrador del contrato o
persona asignada por la maxima autoridad.

El contratista debera brindar una capacitacion sobre el
CAPACITACION cuidado y uso del equipo de proteccion personal, la cual sera
impartida por un técnico de fabrica. La cantidad de horas de
capacitacion sera determinado posterior a la adjudicacion.

CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

GARANTIA DE Por el valor total del anticipo. La garantia serd irrevocable y
BUEN USO DE de cobro inmediato.

ANTICIPO

GARANTIA DE FIEL | Por el 5% del valor total del contrato. La garantia sera
CUMPLIMIENTO irrevocable y de cobro inmediato.

3.9 REQUISITOS MINIMOS

Se detallan los requisitos minimos que deberan cumplir los oferentes para poder
participar en el presente proceso. La documentacién solicitada en los siguientes puntos
deberd ser en idioma espafiol, caso contrario se debera adjuntar la traduccion oficial
respectiva.

La verificacion del cumplimiento de requisitos minimos de la oferta, se evaluara bajo la
modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE, de acuerdo a los siguientes indicadores:
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Anexo 2

REQUISITOS MINIMOS

METODOLOGIA DE EVALUACION CUMPLE/NO CUMPLE

% Adjuntar en su oferta fichas técnicas o catdlogos de los bienes a fin de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

% Adjuntar en su oferta el formato de la garantia técnica que debera entregar el
oferente adjudicado, por la totalidad de los bienes ofertados, conforme el tiempo
solicitado en las especificaciones técnicas.

% El contratista mediante certificado debera sefialar a una persona natural o juridica
dentro del territorio Ecuatoriano que atendera todos los requerimientos del Cuerpo
de Bomberos Portoviejo respecto a la ejecucién de la garantia técnica durante el
tiempo de vigencia de la misma.

» Adjuntar copia simple de la siguiente documentacion legal del oferente:

- Estatuto de la Sociedad o Registro de la empresa o similares y de
corresponder, sus modificaciones y constancia de inscripcion en el registro
correspondiente. (Personas Juridicas)

- Documento que acredite la representacién de la persona que suscriba la oferta
en nombre del oferente (Nombramiento del Representante Legal de la
Empresa o consorcio o poder otorgado a su apoderado voluntario).

- Documento de identificacion tributaria del oferente.

- Documento de identificacion del Representante Legal de la Empresa.
(Personas Juridicas)

- Documento de identificacién. (Persona Natural).

0,

% Adjuntar en su oferta copia de los Certificados de calidad o su equivalente,
segun lo indicado en las especificaciones técnicas.

METODOLOGIA DE EVALUACION POR PUNTAJE

por puntaje.

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion

A continuacion se describe la metodologia establecida por el Cuerpo de Bomberos

Portoviejo:
3 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE
PARAMETRO VALORACION EVALUACION
El oferente debera demostrar como experiencia
especifica haber ejecutado hasta tres (3)
proyectos de provisidon equipos de bomberos
(Equipos de protecciéon respiratoria) que
Experiencia 30 justifiqguen como minimo el 10% del presupuesto
Especifica referencial, esto es $ 209.000,00 USD

(doscientos nueve mil con 00/100 ddlares de los
Estados Unidos de América), incluido impuestos
y gastos de importacion.
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El monto minimo de cada proyecto debe ser de
USD $20.900,00 (veinte mil novecientos ddlares
de los EE.UU.)

Los documentos para acreditar la experiencia
especifica son: copias de contratos o facturas.

Se evaluard la mayor experiencia especifica a
través de la suma de los montos de los
proyectos. El oferente que obtenga el valor més
alto del monto minimo requerido como
experiencia especifica, serd evaluado con el
maximo puntaje, el resto sera calificado
inversamente proporcional, mediante regla de
tres inversa.

En cuanto a la experiencia especifica con
relacion al tiempo, es de los ultimos quince anos.

Se otorgara un total de 25 puntos al oferente que
dé cumplimiento expreso y puntual a lo solicitado
en las especificaciones técnicas realizadas por el
Cuerpo de Bomberos Portovigjo.

La oferta econdmica se evaluara aplicando un
criterio simple de proporcionalidad inversa; esto
es, el mayor puntaje se otorgard a la oferta
econdémica de menor precio, y a las demas de
forma inversamente proporcional.

Cumplimiento
Especificaciones 25
Técnicas

Oferta Econémicade = Precio menor ofertado X Calificacion Maxima
Cada oferente Precio del Oferente

Oferta

Econdémica 30

En caso de que existan errores aritméticos en la
oferta econdémica, la Comisién Técnica
procedera a su correccién conforme lo previsto
en la Resolucion expedida por el SERCOP para
el efecto.

La evaluaciéon de la oferta econdmica se
efectuara aplicando el “precio corregido” en caso
de que hubiera sido necesario establecerlo.

Se entregarda a la oferta que presente un
cronograma de tiempo de entrega de todos los
bienes, contemplando todo el proceso hasta la
15 entrega de los mismos en el lugar acordado por
el Cuerpo de Bomberos Portoviejo, y se asignara
puntajes inversamente proporcionales al resto
de ofertas.

Plazo de
entrega

e Serdan descalificadas aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos
minimos.
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SECCION V

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

5.1 MARCO NORMATIVO APLICABLE

De conformidad con el articulo 3 del Reglamento General de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, la suscripcion del contrato de adquisicién se
someterd a las normas legales del pais en que se contraten o a las practicas comerciales
0 modelos de negocios de aplicacion internacional.

5.2 FIRMA DEL CONTRATO

El contrato se suscribira en el exterior o en el territorio ecuatoriano con el representante
de la empresa del extranjero de ser el caso mediante documento de representacién
debidamente apostillado y/o notariado.

A la firma del contrato el oferente adjudicado debera presentar la oferta técnica y
econémica original. Asi mismo deberd presentar la siguiente documentacién
debidamente apostillada:

- Estatuto de la Sociedad o Registro de la empresa o similares y de corresponder,
sus modificaciones y constancia de inscripcion en el registro correspondiente.
(Personas Juridicas)

- Documento que acredite la representaciéon de la persona que suscriba la oferta
en nombre del oferente (Nombramiento del Representante Legal de la Empresa
0 consorcio o poder otorgado a su apoderado voluntario).

- Documento de identificacion tributaria del oferente.

- Documento de identificacién del Representante Legal de la Empresa. (Personas
Juridicas)

- Documento de identificacion. (Persona Natural).

Caréacter de toda la Informacién v documentacién presentada: Toda la informacion y
documentacion presentada en la oferta revestira el caracter de declaracién juramentada,

y el proponente deberd permitir a la entidad contratante su verificacion en cualquier
momento. En caso de detectarse falsedad o adulteracion en la informacién presentada
o declaracién de incumplido con fecha posterior a la presentacion de la oferta, la
contratante podra desestimar la oferta.

Presentacién en Copia Simple: La documentacidn institucional puede ser presentada en
copia simple; en tal caso la copia debera ser legible. En caso de resultar adjudicatarios,
en el plazo que se consigne a tal efecto, se debera presentar debidamente certificada
por notario publico y legalizado si correspondiere. Los documentos emitidos por
autoridades extranjeras deberdn presentarse legalizados por autoridad consular o, con
su respectiva apostilla o el tramite de autenticacién pertinente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del
término correspondiente. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus
intereses, adjudicara el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta
de mejor costo.
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53 GARANTIAS

Posterior a la suscripcion del contrato derivado del presente procedimiento, se deberan
presentar las siguientes garantias en un plazo maximo de hasta 20 dias.

5.3.1 Garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendira por un valor igual al cinco
(5%) del monto total del mismo.

5.3.2 Garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y
previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este
concepto.

5.3.3 Garantias técnicas de los bienes materia del contrato que deberan ser
entregadas por el contratista a la entrega de los equipos de proteccion respiratoria.
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SECCION VI
FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION DE OFERTA
(Ciudad), (fecha)

Ing. Arturo Chavez Ruales

Coronel de Policia (S.P.)

COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencion a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos de
Portoviejo para la adquisicion de “TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS PARA
BOMBEROS (CHAQUETA Y PANTALON)”, luego de examinar el pliego del presente
procedimiento de adquisicion de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por
(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de .......
si es persona juridica), (procurador comun de..., si se trata de asociacién o consorcio)
declaro que:

1. La Unica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas
en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de
tergiversar el presente procedimiento.

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con otra
u otras personas, compafias o grupos participantes en este procedimiento y, en
todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber
vulnerado y que no vulnerara ningln principio o norma relacionada con la
competencia libre, leal y justa; asi como declara que no establecera, concertara
o coordinara —directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o
no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me
obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o practicas concertadas;
y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacion de ofertas y
posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro
proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacion.

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y
debera asumir en la ejecucién contractual, especialmente aquellos relacionados
con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y
tributarias vigentes.

4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningun pago,
préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores
publicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningun funcionario o
trabajador del Cuerpo de Bomberos Portoviejo que hubiese tenido o tenga que
ver con el presente procedimiento.

5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato

comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la
Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta
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presentada; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia cualquier
inconformidad, como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de
nuevos servicios o contratos complementarios.

6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaré que suscribiré el contrato,
respetando los siguiente acuerdos:

a. Los bienes solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones
técnicas previstas en el anexo No. 1, completados con la informacion de
mi oferta.

b. La ejecucién del contrato se regird a las normas del ordenamiento juridico
del contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este
reconoce a favor de una institucion que es parte de la Administracion
Publica.

c. Se presentaran las garantias de fiel cumplimiento de contrato, garantia
de buen uso del anticipo y la garantia técnica. Las garantias y pdlizas
presentadas seran incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato

d. La solucién de controversias en todos los casos se solucionaran ante los
Jueces Ecuatorianos.

7. La oferta técnica econdmica que presento es la siguiente:

Parametro Especificacion Especificacion ofertada
solicitada por el
Cuerpo de Bomberos
Portoviejo
Instrucciones: Instrucciones: Instrucciones:
completar acorde al | completar acorde al completar acorde a lo que
anexo No.1 anexo No. 1 ofrezca el oferente
e en los campos que se senale a
determinar el oferente debera
sefnalar la informacion que se
solicita
o el pardmelro opcional quiere
decir que no es obligatorio
ofertarse
La oferta econémica propuesta asciende a USD § --------- dolares de los Estados Unidos

de América, precio segun INCOTERMS CIF PUERTO DE GUAYAQUIL.

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos Portoviejo se reserva el derecho
de cancelar o declarar desierto el procedimiento si no conviniere a los intereses
nacionales o institucionales, sin que dicha decisién cause ningin tipo de
reparacién o indemnizacion a mi favor.

9. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones e inhabilidades establecidas en
los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP, normas
ecuatorianas exigidas para contratar con una Administracién Publica.

10. Para la suscripcién del contrato me comprometo a presentar un representante
dentro del territorio Ecuatoriano de la marca del pais donde se requiera los
Bienes.
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11. Autorizo al Cuerpo de Bomberos Portoviejo para que en el caso que lo requiera
me notifique todo acto civil, de simple administracién, acto administrativo y
comunicacion que se requiera al siguiente correo electrénico:

Correo electrénico 1 (obligatorio):
Correo electrénico 2 (opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por la revisién oportuna e integral de (1) (l0s)
correo(s) senalados durante la tramitacion del proceso de contratacion; y, por
tanto no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificacion que se
realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podra tomar contacto en las siguientes direcciones o
teléfonos:

Nombre del Oferente:
Ciudad/ Pais (obligatorio):
Direccién (obligatorio):
Teléfono (obligatorio):

Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante Autorizado)

Recordatorio: Junto con este formulario tnico el oferente deberd presentar todos los
requisitos minimos exigidos y los documentos solicitados para la asignacion de puntaje.
La experiencia a ser calificada segtn el Anexo No. 2 y requisitos minimos podréd ser
desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente
la informacion solicitada.
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FORMULARIO DE PRECIOS

(Ciudad), (fecha)

Ingeniero

Edgar Arturo Chavez Ruales
Comandante

Cuerpo de Bomberos Portoviejo
Presente.-

De mis consideraciones:

A continuacién detallo los precios de los equipos ofertados, que corresponden al 100% de
los items listados en la Seccidn 111 Anexo 1:

, N
DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD | cANTIDAD

UNITARIO | _ (OFERTA

ECONOMICA)

TRAJES DE COMBATE DE
1|[INCENDIOS PARA BOMBEROS | Unidad 95
(CHAQUETA Y PANTALON)

Subtotal | USD$

Flete |USD$

Seguro | USD$

Total Oferta Econémica | USD$

PRECIO TOTAL OFERTADO: (INDICAR EN NUMEROS Y LETRAS)

Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa)

Recordatorio: Junto con estos formularios el oferente debera presentar todos los requisitos minimos
exigidos y los documentos solicitados para la asignacion de puntaje (Seccion IV Anexo 2). La
experiencia a ser calificada y requisitos minimos podrd ser desarrollada en el formato que considere el
oferente, siempre y cuando haga constar claramente lo solicitado por el Cuerpo de Bomberos Portovigjo.
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