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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CASCO PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES CON LINTERNAS
INCLUIDAS

LOS CASCOS PARA COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES CON
LINTERNAS INCLUIDAS DEBERAN
TENER LAS SIGUIENTES
CERTIFICACIONES.

Todos los componentes y materiales
compuestos utilizados en la
construccion de prendas  seran
certificados y  aprobados  para
cumplimiento de la NFPA 1971
EDICION 2018 o UNE-EN 443 cascos
Para Bomberos.

CERTIFICACIONES El fabricante u oferente debera
presentar el documento de certificacion
por un cuerpo certificador tercera
persona como seria Underwriters
laboratorios (UL) o su equivalente, que
avale el cumplimiento con dichas
normas.

El fabricante u oferente debera
presentar el documento de certificacion
ISO 9001.

El fabricante u oferente debera
presentar las fichas técnicas emitidas
por el fabricante de los equipos

i CASCO PARA COMBATE DE
DESCRIPCION INCENDIOS ESTRUCTURALES CON
LINTERNAS INCLUIDAS
Cantidad Total OCHENTA Y CINCO (85)
Pais de origen A determinar
Fabricante A determinar
Color Rojo, Cintas reflectivas verdes
Ano de fabricacion 2019
Modelo Contemporaneo — moderno o actual
Manuales Se incluird manual de uso en idioma
castellano
Deben cumplir o superar los criterios
establecidos en las normas NFPA 1971
Certificaciones EDICION 2018) estandar para prendas
de proteccion para lucha contra
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incendios estructurales o UNE-EN 443
cascos Para Bomberos.

El oferente debera presentar fichas
técnicas y/o catalogos de los bienes,
para verificacion de las especificaciones
ofertadas.

Debera ademas presentarse una
muestra del producto a adquirirse, la
cual servirda de referencia y para
comprobacién, la misma sera devuelta
una vez que se haga entrega del total de
cascos y se verifique la igualdad entre la
muestra y los productos adquiridos.

Muestra

La elaboracion de los cascos
cumplira con las especificaciones
técnicas requeridas o superiores.

ITEM | CANT ESPECIFICACIONES TECNICAS
CASCO PARA COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES CON LINTERNAS INCLUIDAS

Sistema de Gestion de Impacto
El sistema de gestién del impacto del casco estara
compuesto por una carcasa exterior, una cubierta
interna unitaria y una suspension de la correa de la
corona.

Estos tres componentes, que trabajan juntos como un
sistema, reducen la fuerza de un impacto en el casco y
el portador del casco.

Carcasa

1 85 La carcasa del casco debe.ré tener un esFiIo
contemporaneo y sera construido en termoplastico
resistente al calor. Se afiade el pigmento de color a la
resina termoplastica como parte del proceso de
fabricacién que moldea el casco para ayudar a mantener
su apariencia mediante el enmascaramiento de los chips
y los arafiazos que podrian ocurrir con el desgaste
diario. El acabado del depdsito debera estar disponible
en blanco, amarillo, rojo, negro, azul, naranja y-amarillo
limon.

El borde de la carcasa exterior debera haber aluminio
reforzado, canutillo de borde elastomérico que debe
estar asegurado en la parte trasera del ala por un clip de
acero inoxidable y anillo D se cierra con un remache de
acero inoxidable. El canutillo de borde no se derrite,
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gotea o se enciende cuando se prueba a NFPA 1971-
2013, la Seccion 6 a 6,12, los requisitos de resistencia
al calor.

La cubierta interna sera de disefio unitario, incorporando
estructuras atenuantes de impacto y se construye de un
resistente al calor termoplastico. No se utilizaran uretano
u otra espuma.

Corona y Correa Suspension

La suspension de la correa de la corona estara
compuesto por dos correas de 3.4 "de nylon tejido
unidos a cuatro teclas de nylon. Las claves se insertan
en zoécalos clave formados en la carcasa interior unitario.

Ratchet diadema

El casco debera tener una capacidad de encolado ajuste
rapido por medio de un mecanismo de ajuste de
trinquete unidos a un resistente al calor banda para la
cabeza de nylon. La diadema se adjuntara a la cubierta
interna unitaria por cuatro botones de acetato negro (dos
frontales, dos traseros).

La carcasa de trinquete debera estar envuelta en una
funda de cuero con respaldo acolchado para mejorar el
ajuste y la comodidad en la nuca de la cabeza. Este
cuero cubierto del trinquete se adjuntara por cuatro
piezas de gancho de tipo velcro (tela adhesiva) y
material de bucle para permitir la retirada para su
limpieza y sustitucion.

Careta

La careta debera ser elaborada en materiales
termoplasticos de alta temperatura con recubrimiento
duro de entre 3,8 a 4,2 " x 15" que se moldean en la
posicion de formado y disefiados para adaptarse a el
contorno de la visera del casco. La careta debera ser
certificada para cumplir los requisitos opticos de la
norma ANSI / ISEA Z87.1-2010 estandar para los ojos y
la proteccidn de la cara. Esta certificacién sera adicional
al cumplimiento de la norma NFPA 1971 los requisitos
para el desempefio de calor e impacto.

Cuando se monta, la careta debera permitir una
retracciéon minima de 90° en la posicién replegada.
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El hardware careta se les realizaran pruebas de NFPA
1971-2018, Seccién 6-3 llama Prueba de resistencia de
dos.

El casco debera venir con un sistema de luces LED
integrado en el casco, luces sobre puestas ajustadas
con bandas no seran aceptada. El casco debe contar
con luces led de blancas en la parte frontal y una luz de
tipo alerta en la parte trasera. Todo el sistema de luces
debe estar certificado junto con el casco bajo la norma
NFPA 1971-2018

Debera traer en la parte frontal del casco el logo impreso
del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, no se aceptaran

Sticker ni calcomanias

PLAZO DE ENTREGA: 90 dias

GARANTIA: los componentes del casco de bombero y no electrénicos estan libres de
defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio por
un periodo de cinco (5) afios a partir de la fecha de fabricacién del casco y la vida util
(como se define en la norma NFPA 1851: 10 afios) de garantia en los componentes no

electronicos.

CASCO PARA COMBATE DE

DESCRIPCION INCENDIOS ESTRUCTURALES CON
LINTERNAS INCLUIDAS TIPO
PILOTO
Cantidad Total 17
Pais de origen A determinar
Fabricante A determinar
Color Anaranjado, Cintas reflectivas grises
Ao de fabricacion 2019
Modelo Piloto
Manuales Se incluira manual de uso en idioma

castellano

Certificaciones

Deben cumplir o superar los criterios
establecidos en las normas NFPA 1971
EDICION 2018) estandar para prendas
de proteccion para lucha contra
incendios estructurales o UNE-EN 443
cascos Para Bomberos.

Muestra

El oferente deberd presentar fichas
técnicas y/o catalogos de los bienes,
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para verificacion de las especificaciones
ofertadas.

Debera ademas presentarse una
muestra del producto a adquirirse, la
cual servird de referencia y para
comprobacion, la misma sera devuelta
una vez que se haga entrega del total de
cascos y se verifique la igualdad entre la
muestra y los productos adquiridos.

La elaboracion de los cascos
cumplira con las especificaciones
técnicas requeridas o superiores.

iTEM | CANT ESPECIFICACIONES TECNICAS
CASCO PARA COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES CON LINTERNAS INCLUIDAS
MODELO: PILOTO

Estructura

El sistema de casco debe proporcionar una plataforma de base
que permite conchas intercambiables exteriores de Y2 y %
tamarios (Tipo de Casco Ay Tipo B.) para satisfacer estructural,
la silvicultura, la blsqueda, el agua, de alto angulo, y las
aplicaciones de incendios médico y de rescate.

La plataforma debe aislar todo el interior de! sistema de casco.
No debe permitir que el calor, llamas, chispas o liquidos pueden
entrar en el interior.

El sistema debe proporcionar acceso para el uso de un
estetoscopio, teléfonos celulares y dispositivos de comunicacion
2 17 | similares.

El sistema debe ser certificada segiin EN443-2008, o su similar,
incluyendo todas las pruebas opcionales.

La visera (la cara) y el protector ocular deben estar certificados
de acuerdo a EN14458-2004 para aplicaciones de extincion de
incendios.

Cualquier accesorio debe ser probado y certificado para y junto
con el sistema.

Montaje y mantenimiento
El sistema completo y los componentes deberan permitir el

montaje y desmontaje rapido y facil para el mantenimiento,
reparacién, limpieza y cambio de aplicaciones.
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Desmontaje completo o volver a montar no deben exceder de
unos pocos minutos.

Cualquier componente del sistema esta disponible por separado
como repuesto.

Cascara externa

Debera estar hecho de fibra de vidrio de Material compuesto,
menor peso posible, una resistencia extrema contra el calor, las
llamas, impacto y penetracion.

Requisito minimo: soportar al menos 300 ° C de temperatura de
superficie durante 7 — 8 minutos sin ningun dafio

Proceso de pintura
Acabado brillante con proteccion UV
Plataforma

Forro interior debera estar hecho de poliuretano con
recubrimiento de poliuretano opcional en el interior. Insertos de
plastico para fijacion de visera moldeada en el revestimiento
PUR. Marco frontal y posterior alrededor del forro interno para
tomar visera, protector de ojos y todo el arnés.

Visera

Visera tipo 3-D moldeada, minimo 2 mm de espesor con un
angulo maximo de visién a ambos lados y en [a parte superior.
La visera se extendera una longitud de entre 18 a 22 ¢cm cuando
se despliega y retrae completamente dentro de la carcasa
exterior en posicion replegada. La visera debera permitir
extenderse y retraerse sin impedir el uso de gafas de
prescripcion y gafas protectoras. La visera debe permitir
extenderse y retraerse sobre la mayoria de las mascaras de
SCBA.

El visor debe permitir una facil sustitucién en menos de 5
minutos si llegase a dafiarse en operaciones

La visera debera permitir la manipulacién incluso con las manos
enguantadas.

El visor debera estar dotado de recubrimientos anti-arafiazos y
antiniebla.
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Arneses

El armés deberd proporcionar la maxima comodidad,
funcionalidad y ventilacion de aire.

Debe Minimizar la superficie de contacto en la cabeza del
bombero.

Todas las telas / rosca deben estar hechos de aramida, todas
las almohadillas con espuma no inflamable, y todas las piezas
de plastico estan hechos de nylon ignifugo.

Sistema de la venda / del trinquete

El casco debe tener un sistema calibrado ajustable para la
cabeza para acomodar 50-65cm.

La cubierta del casco y el disefio del sistema de anillo cabeza
no impide un sellado correcto de la mascara SCBA o gafas
cuando dimensionado adecuadamente y se puso en la posicion.

La parte delantera del anillo de cabeza, asi como la parte
trasera, incluyendo el sistema de ftrinquete es ajustable
verticalmente y horizontalmente y de forma independiente el
uno del otro. El conjunto completo de la venda / de trinquete
brinda un ajuste de liberacion rapida y ajuste vertical y horizontal
de opciones de confort y equilibrio.

La corona de |la suspension mediante cinchas con fijacion rapida
al bastidor trasero permite la opcion de vinculacion integrado
para micréfonos de hueso, a la izquierda y / o derecha.

Correa de la barbilla

Correas frontales con relleno de confort opcional se ajustan por
separado para los lados derecho e izquierdo.

Hebilla de liberacion rapida para el lado del pecho. Correa
trasera ajustable, auto posicionamiento con un accesorio de 2
puntos para el casco trasero. Las correas traseras proporcionan
un 2-dimensional de contacto en forma de x de superficie a
superficie en el cuello del usuario.

Luz
Adaptador de la linterna en la que se ajuste a ambos lados en

el borde inferior de la cubierta exterior tanto a la izquierda ya la
derecha.
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Sujetador antorcha desmontable y ajustable horizontalmente. El
sistema debe tomar ninguna antorcha de fuego comun en el
mercado.

La tecnologia LED, AA o AAA bateria impulsada. Menor peso
posible.

Linterna original o certificada perfectamente acoplable vy
desmontable al modelo de casco a adquirirse, no adaptaciones.
Todo el sistema de luces debe estar certificado junto con el
casco bajo la norma NFPA 1971-2018

PLAZO DE ENTREGA: 90 dias

GARANTIA: los componentes del casco de bombero y no electronicos estan libres de
defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio por
un periodo de cinco (5) afios a partir de la fecha de fabricacién del casco y la vida util
(como se define en la norma NFPA 1851: 10 afios) de garantia en los componentes no
electronicos.

NOMBRES K FIRMAS

Cap. (B) Leopoldo Vera Q. I
ELABORADO
)

POR:
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Ing. Kimberly Cedefio V.

J
NOMBRES 7§/
APROBADO 7
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