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1.

Antecedente.

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo, enfocado en el cumplimiento de su mision y
acorde a las politicas municipales encaminadas a tener una ciudad que se adapte a
las condiciones que demanda el modernismo; teniendo en cuenta que, nuestra ciudad
no se encuentra exenta de emergencias, especificamente de incendios estructurales e
incendios a causa de contaminantes quimicos en las cuales el personal operativo se
enfrenta a los riesgos inherentes al combate de incendios y sustancias peligrosas, se
ha encontrado en la necesidad de adquirir equipos de proteccidon como son los

equipos de respiracion auténoma.
2. Objetivo

La presente especificacion técnica describe los estandares minimos del material de los
15 equipos de proteccion, en el cual debera otorgar proteccion contra las condiciones
adversa relacionadas con actividades de combate a los incendios y otras actividades
de emergencias definida bajo estandares:

e NFPA 1981 edicion 2013, Aparatos de Respiracion Auto-Contenidos de
Circuito Abierto (SCBA) para Servicios de Emergencia.

o NFPA 1982, Estandar en sistemas de seguridad de alerta personal (PASS)
2013.

o UNE-EN 14594:2005 Equipos de proteccién respiratoria. Equipos
respiratorios con linea de aire comprimido de flujo continuo. Requisitos,
ensayos, marcado

e UNE-EN 137:2007 Equipos de proteccidn respiratoria. Equipos de
respiracion auténomos de circuito abierto de aire comprimido con
mascara completa. Requisitos, ensayos, marcado

O alguna norma superior o su equivalente.
3. Situacion actual / Justificacion.

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo, posee una vasta y creciente poblacion a lo largo
de su territorio; esta requiere de la atencion oportuna y eficiente; esto ha determinado
el crecimiento institucional y por ende el aumento del personal operativo quienes
requieren de implementos para el desemperfio de su labor, por esto es necesario la
adquisicion de equipos de respiracion auténoma que permita al personal de bomberos

Pagina2 de 5




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA
USO PARA BOMBERO
(SCBA)

PORTOVIEIO

atender una forma segura los incendios y emergencias de sustancias peligrosas que
puedan generarse.

4. Detalle del requerimiento.

EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA AUTONOMA

CANTIDAD 15

MARCA POR ESPECIFICAR
MODELO POR ESPECIFICAR
PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR
UNIDAD UNIDAD

PESO SIN CILINDRO Rangos de 3,5a 4,5 KG
PRESION DE ENTRADA 0-300 BAR (4352 PSI)
PRESION DE SALIDA 7 BAR 105 PSI

CE: EN 137:2006, Type I, SOLAS, MED, IMO, MSC,
ATEXII, 1SO 23261:3, EN 136 Clase [{1ISO 9001

Equipo de intervencion de gran rendimiento, capaz de
proteger en cualquier situacion de alto riesgo.

Equipo de intervencién de altas prestaciones confortable
y fiable y ultra ligero, con espaldera ajustable. Protege
en cualquier situacién de alto riesgo. Posibilidad de
conexion bibotella. Es el equipo perfecto para los
bomberos y también estd certificado para cualguier

CARACTERISTICAS situacion de alto riesgo en Industrias.
GENERALES

CERTIFICACIONES

Se compone de un cémodo arnés con cintas de fibra de
aramida, mascara completa, valvula de dosificacion
automatica de presion positiva, alarma integrada en el
asa del mandémetro de alta presidn y reductor de presién
media/alta.

Incluye conexién intermedia de media presién a la altura
del pecho para poder conectarse a una red externa de
aire respirable.

» Deberda contar con un Sistema independiente de
"hombre caido", debera ser eficaz y facil de
manejar.

» Debera incorporar alarma sonora y visual, sensor
de movimiento, botén de panico y sensor de
temperatura.

> Debera ser resistente a temperaturas altas,
duradero, resistente a impactos.

ALARMA > Ma‘terial externo debera ser fabricado en plastico
policarbonato.

» La alarma acustica debera accionarse cuando la
presion de aire llegue a 55 bar +- 5 bar

» Debera ser a Bateria alcalina 9 V

» Debera tener autonomia de 90h a 110h en modo
sensor movimiento

» Debera generar entre 5-7 dBA contra el ruido de
fondo.
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El Arnés-Espaldera debera ser ergondmico, no

metalica.

» La banda ajustable para sujecion del cilindro, debera
permitir una abertura rapida en un extremo para
sostener facilmente varios tamafios de cilindros.

» El arnés debera ser ergondmico, con atalajes

acolchados, fabricado con cintas de fibra de aramida
ARNES .

de alta densidad, capaces de soportar altas

temperaturas.

» La espaldera debera ser ajustable, tener dos puntos
que permitan ajustar la altura en funcién de la altura
del bombero.

» El arnés debe ser rapido de desmontar, con hebillas
de acero inoxidable.

» La mascara debera ser del tipo Full Face (completa),
debe ser fabricada con lente de policarbonato
resistente a impactos y revestimiento anti arafiazos.

» Deberd contar con un amplio campo de visién sin
distorsion dptica.

» la mascara facial y la semi mascara (interna)

deberan ser elaboradas en silicona de alta calidad

que garantice durabilidad y comodidad.

La Mascara facial debera ser panoramica.

E!l Visor debera contar con tratamiento anticloro y

anti rayado.

Debera Incorporar membrana fénica y valvula da

exhalacion a presién positiva.

Pinza para capucha.

» Deberéd permitir el ajuste optimo de la mascara por
las cintas para la cabeza con cinco puntos de
fijacion.
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Debera contar con un Mandémetro analégico de alta
presién integrado en el arnés con lectura de bares y PSl,
con alarma sonora.

MANOMETRO Ei Mandmetro debera tener lector de presion de alta
visibilidad, incluso nocturna o en ambientes oscuros.

Elaborado con componentes que brinden Maxima

seguridad y durabilidad.

» Debera contar con un reductor, de alta presién fiable
y seguro.

» La valvula reguladora a presion positiva tipo debera
incorporar un blogueo rapido en la parte lateral.

» Debera tener conexion a la mascara de manera

VALVULA rapida y segura por bayoneta.

> Deberda permitir la apertura y corte de aire
semiautomatico, con un by-pass de aportacion de
aire extra.

» Caudal maximo de entre 500 a 600 I/min.

Pagina 4 delS




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA
USO PARA BOMBERO
(SCBA)

PORTOVIEJO

Debera Incorporar un boton de corte de aire.

Debera contar Conexion de segunda salida el equipo
dispone de una conexién de segunda salida en la
parte inferior del mismo, que permite una aportacion
de aire respirable a un segundo usuario.

Sistema de telemetria con mandémetro digital, el
equipo esta preparado para utilizar un sistema de
telemetria complementado con un mandémetro digital.
By-pass, de aportaciéon de aire exterior, incorporado
a la valvula reguladora.

Valvula reguladora, de dosificacion semiautomatica a
presién positiva con conexién a la mascara por
bayoneta y con botdn de corte de aire.
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