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SECCION |

CONVOCATORIA

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo luego de haber realizado el proceso de Verificacién
de Produccion Nacional No. VPN-CBP-2020-004, se obtuvo por parte del Servicio
Nacional de Contratacién Publica la autorizacion AUT-SERCOP-7274 para la compra
de dos (02) AUTOBOMBAS URBANO - FORESTALES EQUIPADAS
(POLIVALENTES) y un (01) VEHICULO DE RESCATE en el extranjero; y, realizar la
“MODERNIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS
DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI".

Toda vez que el inciso 2 del articulo 3 del RGLOSNCP, dispone 4...) No se regirén por
dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya
importacidn la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en
otros paises, procesos que se someterdn a las normas legales del pais en que se
contraten o a las précticas comerciales o modelos de negocios de aplicacion
internacional (...)"; el Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas
técnicas y econdmicas para el presente proceso de contratacion.

El proveedor seleccionado para la suscripcion del contrato debera comparecer con un
representante dentro del territorio Ecuatoriano debidamente autorizado, mismo que
respondera por el servicio post venta.

Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. Las especificaciones técnicas estan disponible en la pagina web del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote” en la
siguiente direccién electrédnica www.bomberosportoviejo.gob.ec/procesos-de-
compras-publicas

2. El presupuesto referencial para la presente contratacién asciende a un valor de
$1.086.667,00 (un millén ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete con
00/100 ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica), bajo los términos de
comercio internacional DDP oficinas del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, el
presupuesto incluye todos los gastos e impuestos en los que incurra el
contratista para la correcta ejecucion del contrato.

3. Los interesados podran formular preguntas en la pagina web del- Cuerpo de
Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote” a la
siguiente direccién electronica: www.bomberosportoviejo.gob.ec/contactenos
de acuerdo al cronograma previsto en el pliego.

4. El procedimiento de seleccion estara a cargo de la Comisién Técnica (etapa de
preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores; evaluacién y
seleccion), conformada con personal designado por la Comandante del Cuerpo
de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote”. De
requerirse también podran conformarse subcomisiones de apoyo.

5. Las ofertas se presentaran de forma fisica en la siguiente direccidn: Avenida
Manabi y Avenida Periodista, Edificio del Ex Aeropuerto Reales Tamarindos,
en la cjudad de Portovigjo — Manabi - Ecuador.
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6. La oferta debe presentarse en ddlares de los Estados Unidos de Norteameérica
por la totalidad del objeto de la contratacién, numerada, foliada y sumillado.

7. La oferta debe contener todos y cada uno de los requisitos minimos solicitados
por ia entidad contratante.

8. La evaluacién de las ofertas se realizard aplicando los parametros de
calificacién previstos en el pliego.

9. Los pagos se realizardn con cargo a los fondos propios provenientes del
financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., relacionados con la
partida presupuestaria No. 84.01.05, denominado “VEHICULOS (bienes de larga
duracion)”, la cual se emitird por el valor total para la adquisicion de las
AUTOBOMBAS URBANO-FORESTALES EQUIPADAS (POLIVALENTES) Y
VEHICULO DE RESCATE, bajo los términos de comercio Internacional DDP,
oficinas del Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

10. Por cada dia de retraso injustificado en la ejecucion del contrato objeto del
presente proceso, se cobrara una multa del 1x1000 sobre el valor pendiente de
pago.

11.E!l Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contratacion de conformidad con lo previsto en la LOSNCP y
con las causales prevista en estos pliegos. Estas situaciones no daran lugar a
pago de indemnizacién alguna.
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SECCION 1l

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PLIEGO

2.1 AMBITO DE APLICACION

.E! presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica que dispone
“(...) No se regiran por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran
en el extranjero y cuya importacion la realicen las entidades contratantes o los
servicios que provean en otros paises, procesos que se someterdn a las normas
legales del pais en que se contraten o a las prdcticas comerciales o modelos de
negocios de aplicacion internacional (...)". En consecuencia sigue los siguientes
propaositos:

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de
proveer al Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” de los vehiculos objeto del presente proceso, segun las
especificaciones técnicas previstas en este documento.

2. Determinar el proceso, norma legal, practica comercial o modelo de aplicacion
internacional, aplicable segun el pais de origen de los vehiculos.

3. Realizar el procedimiento de seleccion competitivo para la adquisicidon en el
extranjero; aplicando principios de calidad, vigencia tecnologica, oportunidad,
concurrencia, transparencia y publicidad, de conformidad con el antepenultimo
inciso del articulo 3 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, en su parte pertinente.

4. Brindar seguridad procedimental de los procedimientos previstos en el articulo
3 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

2.2 CRONOGRAMA

El cronograma a seguirse sera el siguiente:

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacion 03-08-2020 12h00
Fecha limite de preguntas 05-08-2020 12h00
Fecha limite de respuestas 07-08-2020 12h00
Fecha limite de propuestas 21-08-2020 13h00
Fecha apertura de ofertas 21-08-2020 16h00
Fecha estimada de Adjudicacién 31-08-2020 12h00
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2.3 PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Idioma de la Oferta

La oferta, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta
intercambiados entre el oferente y la entidad contratante deberan ser escritos en
idioma espanol. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de
la oferta, pueden estar en otro idioma con la condicién de que los archivos pertinentes
estén acompanados de una traduccion fidedigna al idioma espanol. Para efectos de
interpretacidn de la oferta, dicha traduccién prevalecera.

Vigencia de la Oferta

Las ofertas se deberan mantener validas por un periodo de hasta 90 dias a partir de la
fecha limite para la presentacion de ofertas establecida en el cronograma del pliego.
Toda oferta con un periodo de validez menor sera rechazada por la entidad
contratante por incumplimiento.

Precio de la Oferta

El oferente financiard todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de su oferta, el Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” no estara sujeto ni sera responsable en ningun caso por dichos costos,
independientemente de la modalidad o del resultado del presente proceso de
contratacién.

Es responsabilidad del oferente evaluar todas las condiciones que puedan afectar su
oferta y la ejecucién del contrato. Los precios ofertados por el oferente son de su
exclusiva responsabilidad. Cualquier omisién se interpretara como voluntaria y
tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta mas ventajosa.

Los precios cotizados por el oferente deberan estar en ddlares de los Estados Unidos
de Norteamérica y seran fijos durante la ejecucion del contrato y no estaran sujetos a
ninguna variacion por ningun motivo. Una oferta presentada con precios ajustables no
responde a lo solicitado; y, en consecuencia sera rechazada.

2.4 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento a seguir se guiara por las siguientes etapas:

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA

A. Convocatoria | El Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” publicara la convocatoria prevista en la seccién | de
éste pliego dentro del portal www.sercop.gob.ec, y en la pagina
web instituciona!l www.bomberosportoviejo.gob.ec.

B. Etapa de | En el dia sefalado de acuerdo al cronograma previsto en el pliego,

Preguntas, los proveedores interesados estan en la capacidad de realizar
Respuestas y | preguntas y solicitar aclaraciones al pliego, a través del correo
Aclaraciones electronico www.bomberosportoviejo.gob.ec/contactenos
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La Comision Técnica designada sera la encargada de responder
las preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para el
efecto se haya establecido en el cronograma prewsto para el

proceso.
C. Apertura de | Una hora mas tarde de aquella fijlada como limite para la

Ofertas presentacion y entrega de ofertas técnicas-econdmica, se
procedera a su apertura. :

De la apertura se levantard un acta que sera suscrita por los
integrantes de la Comisién Técnica, o cuando fuere el caso la
maxima autoridad o su delegado, con la siguiente informacion, la
cual se publicara en la pagina web institucional
www.bomberosportoviejo.gob.ec

a) Nombre de los oferentes; .
b) Valor de oferta econémica; :
¢) Fecha y hora de presentacién.

D. FEtapa de |Las ofertas, una vez presentadas no podran modlflcarse No
Convalidacion obstante, si se presentaren errores de forma, podran ser
de Errores convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante,
dentro del término de dos dias contados a partir de la fecha de
notificacién, mediante el correo electrénico que obllgatonamente
debe constar en sus ofertas.

Se entenderan por errores de forma aquellos que no implican
modificacion alguna del contenido sustancial de la oferta, tales
como errores tipograficos, de foliado, sumilla o certificacion de
documentos sobre su capacidad legal, técnica o economica;
ilegibilidad de la informacién, contradicciones o discordancia que
causen duda entre la informacién consignada por el participante en
su oferta y la documentacién con la que lo respalda.

Se considera error de forma o de naturaleza convahdable lo
siguiente:

1. Que la informacion documental para la verificacion de un hecho,
circunstancia o condicién haya existido con anterioridad a la fecha
limite de presentacién de las ofertas, siempre que de cualquiera de
los documentos presentados con la oferta, conste la informacion
gue se solicita convalidar. Por lo tanto, no sera convalidable la
presentacion de documentacion que haya sido obtenida en fecha
posterior a la de presentacion de ofertas. -

De presentarse informacion sobre la convalidacion solicitada por la
entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un
hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la
fecha limite de presentacién de las ofertas, la misma no sera
considerada. '

2. Las inconsistencias establecidas entre la informacidn registrada
en el formulario de la oferta con relacidn a los documentos de
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soporte o probatorios de una determinada condicion, se
consideraran errores convalidables. Por consiguiente, solo podra
requerirse la informacion constante en el formulario que no se haya
adjuntado como documentacion de soporte de la oferta.

La documentacidon que haya sido adjuntada como soporte de la
oferta pero que no conste expresamente sefialada en el formulario,
sera analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido en el
pliego, y por tanto se podra solicitar convalidacién del formulario en
virtud de la documentacién adjunta.

Bajo ningln caso se procedera a solicitar convalidacion de
informacién que no conste en los formularios y los documentos de
la oferta. i

3. Podran ser considerados dentro de la etapa de convalidacion de
errores, la aclaracién, ampliacién o precisién requeridas respecto
de una determinada condicién cuando ésta se considere
incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra
informacién dentro de la misma oferta.

E. Evaluacion

de la Ofertas

Las ofertas seran evaluadas utilizando las siguientes metodologias:

— Metodologia “Cumple/No Cumple.
— Metodologia de "Evaluacion por Puntaje”.

Realizada la evaluaciéon se comunicara a través de la pagina web
del Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria
Garcia Pinoargote” y del portal de compras publicas, 1& siguiente
informacion:

— Determinacidon del Ganador del proceso de seleccion de
acuerdo a los puntajes alcanzados luego de la etapa de
calificacion.

—~ Determinacion del pais de origen.
— La Comisidén Técnica en esta etapa notificara a la. méxima

autoridad de la entidad contratante o su delegado el pais de
origen y nombre del oferente que alcanzd el mayor puntaje.

F. Firma
contrato

de

La suscripcion del contrato de adquisicion se sometera a las
normas legales del pais en que se contraten o a las practicas
comerciales o modelos de negocios de aplicacion internacional.

Se presentaran las siguientes garantia : Fiel cumplimiento de
contrato por el 5% del valor total del mismo, Buen uso del anticipo y
la garantia técnica. :

Las garantias y/o pdlizas que el oferente adjudicado presente seran
incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato a favor del
Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote”, otorgadas por una institucién financiera o compaiiia
aseguradora domiciliada en el Ecuador.
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2.5 DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se cancelard en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas
antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la maxima autoridad de la entidad o
su delegado podra declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningun tipo
de reparacién o indemnizacion mediante acto administrativo motivado, en los
siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente:

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto
de la contratacién; en cuyo caso se deberd convocar a un nuevo
procedimiento; y, ;

3. Por violacion sustancial de un procedimiento precontractual.

La declaratoria de cancelacién del procedimiento no dara lugar a ningun tipo de
reparacion o indemnizacién a los oferentes.

2.6 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, declarard desierto el
procedimiento de manera total en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado oferta alguna;

b) Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la unica presentada al no
cumplir con todas las condiciones solicitadas en el pliego;

c) Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales
todas las ofertas o la Unica presentada. La declaratoria de inconveniencia
debera estar sustentada en razones econémicas, técnicas o juridicas;

d) Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia,
simulacion o inexactitud en la informacién presentada por el adjudicatario,
detectada por la Entidad Contratante, la maxima autoridad de ésta o su
delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y
econémicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarara desierto
el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones legales que
correspondan en contra del adjudicatario fallido; Y,
Una vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad o su
delegado, podra disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelara el proceso de contratacién y por
consiguiente se archivara el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelacién del proceso no daré lugar a ningun tipo de
reparacién o indemnizacién a los oferentes.

2.7 CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA

Las ofertas seran inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes
circunstancias:
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a) Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

b) Por presentar ofertas econdmicas en una moneda distinta a la solicitada en el
pliego.

c) Por presentar ofertas que superen el presupuesto referencial est:ablecido o}
consideren reajustes de precios.

d) Por presentar ofertas posteriores a la hora y fecha establecida como limite para
la presentacién de las mismas. Toda oferta que se reciba después del plazo
limite sera declarada tardia, sera rechazada y no sera objeto de evaluacion.

e) Si el contenido de cualquiera de los acdpites de los formularios difiriere del
previsto en el pliego, condiciondndolo o modificandolo, de tal forma que se
alteren las condiciones contempladas para la ejecucion del contrato. De igual
forma, si se condicionara la oferta con la presentacién de cualquier documento
o informacién.

f) Si el oferente no hubiere atendido la peticién de convalidacion, en:el término
fijado para el efecto.

2.8. INCONSISTENCIA, SIMULACION Y/O INEXACTITUD DE LA INFORMACION

En el caso de que el Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” encontrare que existe inconsistencia, simulacién o inexactitud en la
informacién presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la maxima autoridad
de la entidad contratante o su delegado, descalificara del procedimiento de contratacion
al proveedor.
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SECCION Il
ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS AUTOBOMBAS URBANO-FORESTALES

AUTOBOMBAS URBANO-FORESTALES EQUIPADAS (POLIVALENTES)

Parametro Especificaciones
Cantidad 2
CHASIS

Chasis comercial con traccion a las tuatro ruedas y
con capacidad para trabajar en- todo terreno,
adaptado para trabajar dentro y fuera de la |
carretera y en las condiciones mas complicadas.
Debe contar con suficiente altura sobre el suelo.
La carroceria debe ser construida respetando los

Chasis angulos (angulo de entrada, salida, y vuelco) de
conformidad con las normas EN 1846, NFPA 1901
0 su equivalente. ,
Debe permitir realizar facilmente todas las
operaciones de mantenimiento y acceder a las
herramientas y materiales contra incendios.
El vehiculo carrozado debera de cumplir las normas

) EN 1846, NFPA 1901 o su equivalente. Debera

Normativa . o )
cumplir con todos los requisitos de las mencionadas
normas. ;

Fabricante A determinar

Pais de Origen A determinar

Afo de Fabricacién 2020 o superior

Traccion 4X4

Distancia entre ejes Entre 4.100 mm y 4.300 mm
Rojo bombero. Los detalles de rotulacion seran

Color comunicados en la puesta en marcha a la empresa

adjudicataria.

Motor de minimo 6 cilindros en linea con minimo 4
valvulas por cilindro, inyeccién de regulacion
Cilindros electronica. Motor sobrealimentado por turbo
compresor e itercooling. Bomba de inyeccion con
regulacion a cualquier velocidad (serie).

Potencia Minima de (320 CV)

Capamdgd del depdsito de Minima de 150 litros

Combustible

Combustible Diesel del existente en el Ecuador. Normativa de

emisiones Euro 3, EPA 1998 o similares.

FRENOS

D . Frenos suficientes para servicio pesado, debe ser
escripcién

capaz de frenar el vehiculo cargado.
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Sistema de Frenos

Freno de tambor para el eje delantero y trasero.

ABS

Debe contar con sistemas antibloqueo de frenos
ABS

Freno de estacionamiento

En las cuatro ruedas posteriores.

TRANSMISION

Caja de Cambios

Caja de cambios manual, dotada de minimo 9
relaciones hacia delante y una marchd atras. Debe
disponer de avisador acustico dé marcha atras.

Toma de Fuerza

Provisto de una toma de fuerza acoplada a la caja
de cambios que debe ser original del fabricante del
chasis, par continuo, sentido de rotacién motor, que
permita impulsar la bomba contra incendios
(operacidn de larga duracion segun las normas) por
medio de una toma de fuerza acoplada a la caja de
cambios.

Debe estar disefiada para soportar el uso continuo
sin que se produzcan sobrecalentamientos. Para
ello debe contar con un ventilador para uso
continuo.

Debe disponer de un mando unico en cabma para
su conexién o desconexion.

El Vehiculo Motobomba Polivalente debe poder
circular a velocidad reducida con la toma de fuerza
activada. O especificaciones equivalentes en
prestaciones a las aqui indicadas.

Traccién 4 X 4 con bloqueo de diferencial en Ios dos ejes
SUSPENSION

. Suspension por ballestas parabdlicas reforzadas en
Suspension ! .

el eje delantero y trasero con barras estabilizadoras.
DIRECCION
. N Servoasistida hidraulicamente

Direccién

El volante debe ser regulable en altura e inclinacion.

DIMENSIONES Y PESOS

Peso maximo

Peso Maximo Autorizado PMA de maximo 18 Ton.

Emisién de gases

EURO 11l EPA 1998 o similares

Longitud total

Menor a 7.500 mm. con cabrestante (winche)

Anchura Total

Menor a 2.540 mm.

Altitud Total

Menor a 3.500 mm en carga

Altura libre sobre el suelo

De acuerdo a lo que indique la norma para ésta
categoria de vehiculos, segunda categoria rural’

Distancia entre ejes

Entre 4100mm y 4300 mm

Centro de gravedad

De acuerdo a lo que indique la norma para ésta
categoria de vehiculos, segunda categoria rural

EJE DELANTERO

Capacidad Al menos 7.000 kg.
Suspension Suspensién por ballestas
EJE TRASERO

Capacidad Al menos 11.000 kg.
Suspension Suspension por ballestas.
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TUBO DE ESCAPE

Escape vertical.
El tubo de escape debe estar dotado de una

bbicacen proteccion en toda su altura (integrado en la
carroceria).
. Debe disponer en su extremo de un dispositivo
Accesorios Co
parallamas y antichispa.
AROS Y LLANTAS

Llantas delanteras

2x295/80R 22,5 o equivalente para garantizar
mayores angulos de despegue y ataque, asi como
mayor estabilidad.

Llantas Traseras

4x 295/80R 22,5 o equivalente para garantizar
mayores angulos de despegue y ataque, asf como
mayor estabilidad.

Neumaticos

Las ruedas en el eje trasero deben ser dobles.
Labrado apropiado para uso en todo terreno.

Rueda de repuesto

Debe proveerse una rueda de repuesto.

Aros delanteros y traseros

De tamano adecuado dependiendo del disefio y
cargas de la unidad.

PRESTACIONES

Angulo de entrada Minimo 26°

Angulo de salida Minimo 26° .

Angulo de vuelco Minimo 27° '

Angulo de rampa Minimo 18°

CABINA

Normativa Conforme a las normas de seguridad EN 1846,
NFPA 1901 o su equivalente. '
Cabina doble original del fabricante del chasis.
Debe presentarse un certificado del fabncante del
chasis que lo acredite.

Capacidad Minimo 6 plazas (2 delante y 1 banqueta trasera de

4 plazas en el sentido de circulacion); todas
provistas de cinturdn de seguridad. Asiento del
conductor con posicidn regulable.

Soportes para Equipos de
respiracion auténomos

Debe contar con minimo 4 soportes para equipos
de respiracion auténomos situados sobre el apoyo
de la espalda de los ocupantes del banco trasero,
de facil acceso y rapida liberacion en caso de
emergencia. _

Debe contar con un soporte de equipo de
respiracion auténomo adicional en el asiento del
copiloto.

Ademas debera cumplir con las normas EN 1846,
NFPA 1901 o su equivalente.

Puertas

Acceso mediante 4 puertas batientes que se deben
abrir en el sentido de la marcha.
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Estribos o gradas de acceso a la
cabina

Debe contar con estribos o gradas de acceso en
ambos lados para facilitar el acceso. Deberan de
cumplir los requisitos de las normas EN 1846,
NFPA 1901 o su equivalente.

Accesos

Debe incluir barandas de entrada a la cabina.

Diseno

Debe contar con suelo antideslizante. :

Asientos

El asiento del conductor debe ser amdrtiguado y
regulable en separacion, altura e mclmamon del
respaldo.

Todos los asientos deben disponer de
apoyacabezas y cinturones de seguriqad con tres
puntos de fijacion.

Los asientos deberan llevar el logo de-la institucion
bordado en el respaldo.

Aislamiento

Aislamiento término y acustico.

lluminacion

lluminacién interior de encendido automatico con la
apertura de una puerta. '

Espejos

Retrovisores tipo plano con espejos convexos
integrados ubicados en ambos lados de la cabina.
Las cubiertas tendran un acabado acorde con la .
unidad. Deben ser regulables eléctricamente.

Equipamiento

Debe venir provisto de aire
acondicionado/calefaccién. Un filtro interno debe
estar instalado para limitar que la contaminacion
entre en la cabina. '
Debe venir provisto de luz de mapa.

K

Instrumentos en la cabina

Ordenador a bordo. El idioma debe ser espafiol.
Indicador de temperatura y alarma de advertencia
del motor. .
Mandmetro de aceite y alarma de advertencia del
motor. .
Velocimetro.

Tacometro de motor.

Indicador de nivel de combustible.

Luz indicadora de puerta abierta.

Senal indicadora de averias.

Radio

4 linternas de rescate.

BARRERAS DE PROTECCION EXTERIORES

Barreras de proteccion exterior

Debe contar con una estructura de proteccmn
contra impactos de ramas instalada en el exterior de
la cabina que cubran partes sensibles’como el
parabrisas, mascarilla y luces.

Estructura

Toda la estructura fijada a la cabina debe estar
compuesta por tubos de acero de al menos 1 12"

BARRERAS DE PROTECCION INTERIORES CABINA

Barreras de proteccion interior

Debera contar con una estructura de proteccion
contra vuelco ubicada en el interior de la cabina que
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garantice la seguridad de los ocupantes.

Toda la estructura fijada en la cabina debe estar
Estructura compuesta por tubos de acero al carbono de al
menos 50 mm.

SISTEMA DE ARRANQUE RAPIDO / AUTOEXPULSION

El vehiculo debe llevar incorporado un sistema de
arranque rapido que garantice una rapida salida,
evitando pérdidas de tiempo y posibles dafios del
vehiculo.

Descripcidn

Debe permitir aprovechar los momentos de
inactividad del vehiculo para reponer la carga de
bateria sin necesidad de desmontarla, mantener la
presion adecuada en el sistema de frenos,
mantener la temperatura del circuito del motor.

Funcionalidad

Debe incluir un sistema que permita expulsar el
Autoexpulsién conector de su entrada cuando se arranca el motor.

FALSO BASTIDOR

Debe incluir un falso bastidor del chasis. Debe estar

Material construido en acero de alta calidad minimo acero
carbono.
Montaje Atornillado

CUERPO / CARROCERIA

Aluminio u otro material con prestaciones
superiores al aluminio como el poliéster reforzado
en fibra de vidrio o copolimero. :

Se valorara que el material ofertado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor
durabilidad, que sea no propagador del fuego, no
corrosivo, reciclable y con el menor pgso posible,
asi como que ofrezca un mayor volumen disponible
para almacenamiento de equipos o dé agentes
extintores.

Material

El material ofertado debera ser autoextinguible, ser
Propiedades resistente a la temperatura y tener excelentes
propiedades mecanicas. -

Se debera presentar junto con la propuesta un
ensayo que respalde los requisitos de resistencias
térmicas y mecanicas solicitadas.

En concreto el ensayo realizado por un laboratorio
externo al fabricante deberda respaldar que la
Ensayos y Muestra resistencia a la traccién y a la flexion debe tener
una variacion maxima menor al 5%.

El ensayo en laboratorio debera verificar que el
material no genera llama_ (Propiedad
Autoextinguible) y demostrar una resistencia a Ia
temperatura hasta 300°C.

15
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Se debera presentar junto con la propuesta una
muestra del material ofertado para la carroceria con
unas dimensiones aproximadas de 20 x 30 cm. La
institucion se reserva el derecho de poder realizar
ensayos al material para poder verificar el
cumplimiento de las prestaciones solicitadas.

Estructura Soldada

La estructura debe ser de tipo monaobloque con
tanque de agua y espuma integrado. El material de
la carroceria y el material del tanque de agua y de
espuma deberén ser el mismo y tener por tanto las
mismas propiedades y cumplimiento de requisitos
exigidos. '

Tipo

Acabado con pintura de alta reS|stenC|a en la
intemperie, aceites, grasas, detergentes, etc.

Todas las superficies pintadas deberan ser
decapadas previamente.

Todas las superficies de aluminio deberan tratarse
con un proceso de desengrasado y rallado,

Pintura previamente a la aplicacién de la pintura.

Deberan incluirse dos capas de pintura intermedia y
acabado, a base de poliuretano con secado al
horno. :

Acabado por inmersion o pulverizacion.

Bajos y zonas ocultas protegidas con doble capa de
pintura antisonora y anticorrosiva.

Dispondra de tres compartimentos en cada lado, y
uno posterior para ubicacion de la bomba.

Los compartimentos laterales deberan tener una
profundidad minima de 550 mm.

lluminacién interior LED automatica que se debe
activar con la apertura del armario.

Ademas, en el exterior en la parte superior de cada
armario debera contar un sistema de iluminacion
tipo LED compuesto mediante una tiré harizontal
Compartimentos gue se coloque integrada en el vierteaguas o
canalén que tiene el armario en su pa}te superior.

Debe incluir un testigo dptico y acustico en cabina
de compartimentos abiertos.

Los compartimentos deben incluir en su interior
soportes especificos y fijacion adecuada para
asegurar la carga en circulacion y quede colocada
de forma ergondmica.

Los fondos de los armarios deben dlsponer de
orificios para drenaje.

El cierre de los armarios laterales debera ser con
persianas construidas en chapa de aluminio con
apertura mediante barra exterior que eierra la
persiana en posicion baja. El compartimento trasero

Persianas
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estara también cerrado mediante persiana.

El techo del vehiculo debe poder ser visitable y por
tanto capaz de soportar el peso de los operarios y
Su equipamiento y contar con una superficie
antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral
de al menos 15 cm de alto para ewtar posibles
caidas de objetos.

Techo

El acceso debe ser mediante Escalera de aluminio

fcgesadacho situada en la parte y provista de iluminacién.

Debe estar equipado con un cofre para

£quipamisnioglecho herramientas largas.

EQUIPO ELECTRICO /ILUMINACION, SENALIZACION Y COMUNICACIONES

Debe disponer de dos baterias reforzadas de 185 A
Bateria o similar, adaptadas al vehiculo equipado y de facil
acceso para el mantenimiento.

Todos los equipos eléctricos estan protegidos por
fusibles agrupados, identificados, calibrados y
controlados por interruptores luminosos,
identificados por pictogramas normalizados o por
placas grabadas, que agrupan todos los mandos
(avisadores luminosos y sonoros, proyectores
delanteros y traseros, maleteros y puertas abiertas,
etc.) de facil acceso.

Caja de fusibles

Las instalaciones eléctricas deben estar

Aislamiento debidamente aisladas.

Un puente carenado LED con 4 rotativos, situado

Balizas sobre la cabina y protegido con rejilla.

Deber4 contar con una sirena electrénica con
altavoz instalado en posicién protegida, de al menos
tres tonos (US wail/ yelp/ hyper yelp) y megafonia,
altavoz de minimo 100 Watts con acelonamlento
Sirena parlante desde cabina.

Los tres tipos de sonidos son utilizados
mundialmente por los organismos de respuesta
para comunicar a la gente su urgenma en la via
publica.

Un faro orientable mavil situado en Ia: parte frontal
Faro Buscador de la cabina desmontable. Debe incluir tripode y
carrete eléctrico de minimo 25 metros para el faro.

Instalado en la parte trasera para |Ium|nar el area de

Faro de Trabajo trabajo.

Debe contar con un sistema de iluminacion
perimetral integrado en la carroceria mediante
lluminacién Perimetral sistemas LED y protegidos con rejillas. Seran
minimo 8 luces LED blancas, tres pok lateral y dos
en la parte trasera.

Indicador Acustico Indicador acustico dé marcha atras.

El vehiculo deberd contar con el preinstalado el

Comunicaciones . . .
sistema de comunicaciones en el mismo.

lluminacion de compartimentos Todos los compartimentos deben disponer en su
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interior de iluminacién automatica tipo LED con
indicadores dépticos en cabina. '

Ademas, en el exterior en la parte superior de cada
armario debera contar un sistema de iluminacion
tipo LED compuesto mediante una tira horizontal
que se coloque integrada en el vierteaguas o
canalén que tiene el armario en su parte superior.

Luces debajo de la cabina

Tiene que haber una luz montada debajo de cada
puerta que ilumine el drea por debajo para
proporcionar una entrada y salida segura de los
ocupantes de la cabina. Toda la luz se activara
automaticamente cuando se abre cuaquIer puerta
de la cabina y por un interruptor situado en el
salpicadero.

BOMBA ;
Soportes de montajes resistentes anclados a los
largueros del faiso bastidor. Los soportes de

. montaje se colocaran de tal forma que alineen la

Montaje

bomba para asegurar la velocidad angular y para
garantizar el pleno rendimiento con una vibracion
minima.

Prestaciones nominales en baja y
alta presion

Caudal minimo nominal de 3000 I|trospor minuto a
10 bares. Baja.

Caudal minimo nominal de 250 litros por minuto a
40 bares. Alta.

Especificaciones

Debe ser una bomba centrifuga de etapas multiples
para trabajar en baja y alta presion.

Debe tener un rodete en baja presion y otro en alta
presién, ambos acoplados sobre el mismo eje de
acero inoxidable. -

Material

Debera estar fabricada en material no.corrosivo
como aluminio, bronce o similares.

Eje de accionamiento

Accionamiento por toma de fuerza integrada en la
caja de cambios.

Comportamiento

L as revoluciones de la bomba deben ser
proporcionales a las del motor.

Ubicacion

En la parte trasera del chasis. El médulo de bomba
debe disponer de una puerta enrollable que permita
el acceso a la misma.

Cebado de la bomba

Bomba de cebado automatico por p|stones

Valvulas

Debe disponer de una valvula de alivio que refrigere
a la bomba a una temperatura de entre 40 y 45 °y
una valvula de drenaje.

Salidas de alta presién

Las salidas de alta presién deben ser capaces de
lanzar agua en baja presién cuando la bomba esta
trabajando en baja presion.

Normativas

Fabricada bajo normativas EN 1846, NFPA 1901 o
su equivalente.
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Mantenimiento

El oferente debera presentar un certificado del
fabricante de la bomba donde confirme que el
oferente estd autorizado para poder realizar el
mantenimiento de la bomba durante la vida til de la
bomba.

CIRCUITO HIDRAULICO

Material de construccién

Tuberias en acero inoxidable o superior.

Entradas de aspiracion

Aspiracion desde tanque de 5" con véalvula de
mariposa de % de vuelta y valvula anti retorno.

Aspiracidn exterior

Entrada con acople NH de 5" y valvula de % de
vuelta o dos entradas con acople NH de 5" y
véalvulas de % de vuelta. El proveedor debera
proponer la opcién que cumpla con los valores
nominales de caudal exigidos.

*Nota: Se requiere que los acoples sean con rosca
NH debido a que en la actualidad dicho estandar se
mantiene en todos los equipos y sus componentes,
por lo que es necesario mantener dicha tecnologia
considerando la compatibilidad que debe existir en
las unidades de atencion de emergencias.

Salida de impulsién en baja presién

Debera contar las siguientes salidas: .
- 1 salida de maximo 2 %"
- 2 salidas de maximo 1 %2"
- 1 salida de maximo 1"

Salida de impulsién en alta presién

Dos salidas de 1" con rosca NH y una salida
adicional para la devanadera de pronto socorro.

Sistemas de autoproteccion

El vehiculo debe contar con una red de boquillas
instaladas en la estructura de proteccion de la
cabina y neumaticos que permitan refrigerarla en
caso de emergencia. Todo el sistema debe disponer
de una vélvula neumdtica con pulsador desde la
cabina para controlar la apertura o cierre del
sistema.

MONITOR EN EL TECHO

Ubicacion

Instalado sobre el techo de la carroceria en la parte
trasera.

Caudal

Caudal nominal minimo de 1000 I/min.

Modo de funcionamiento

Debera controlarse con un mando inaldmbrico.

Elementos

Lanza o pitén de al menos 2" orientable
eléctricamente en movimientos horizontales vy
verticales alimentada por una bomba:

REGULADOR AUTOMATICO DE PRESION

Funcionamiento

La red de agua a presién debe estar protegida
mediante un sistema de control electrénico que
regule la presion de salida de agua de la bomba
manteniéndola constante independientemente de la
calidad.

19




CUERPO DE BOMBEROS
PORTOVIEJO

PORTOVIEJQ

TANQUE DE AGUA

Capacidad

No menos de 3400 litros de capacidad de agua, Y
no menos de 500 litros para el sistema de
autoproteccion incluidos en los 3400 litros de agua.

Material

Aluminio u otro material con prestaciones
superiores al aluminio como el poliéster reforzado
en fibra de vidrio o copolimero. )

Se valorara que el material ofertado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, . una mayor
durabilidad, que sea no propagador del fuego, no
corrosivo, reciclable y con el menor peso posible,
asi como que ofrezca un mayor volumen disponible
para almacenamiento de equipos o de agentes
extintores, debera ser libre de oxidacion.

No se admitird el acero como material para el
tanque de agua.

Propiedades

El material ofertado debera ser autoextinguible, ser
resistente a la temperatura y tener excelentes
propiedades mecanicas.

Ensayos y Muestra

Se debera presentar junto con la propuesta un
ensayo que respalde los requisitos de resistencias
térmicas y mecanicas solicitadas.

En concreto el ensayo realizado por un laboratorio
externo al fabricante debera respaldar que la
resistencia a la traccion y a la flexién debe tener
una variacién maxima menor al 5%.

El ensayo en laboratorio debera verificar que el
material no genera lama - (Propiedad
Autoextinguible) y demostrar una résistencia a la
temperatura hasta 300°C. '

Se debera presentar junto con la propuesta una
muestra del material ofertado para ‘el tanque con
unas dimensiones aproximadas de 20 x 30 cm. La
institucion se reserva el derecho de:.poder realizar
ensayos al material para poder verificar el
cumplimiento de las prestaciones solicitadas.

Construccion

Ei tanque de agua deberd estar integrado dentro de
la carroceria en una estructura monobloque. El
material ofertado para al tanque de agua debera ser
el mismo que el de la carroceria cumpliendo ambos
las prestaciones solicitadas.

Depésito para autoproteccion

El depdsito de reserva para el sistema de
autoproteccion debe estar integrado en el mismo
tanque.

Diseno

El interior debe estar compartimentado con tabiques
rompeolas. ‘

Debe tener una entrada en la parte superior de
minimo 500 mm y maximo 600 mm, con cierre

hermético en el mismo material de construccién del
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| tanque. :

Debe tener una brida de aspiracion de 5" y una
brida para llenado exterior de 2 2"

Dos bocas para llenado exterior de 2 2" con tapén
NH.

Manguito de drenaje

La cisterna debe disponer de por lo menos:

1. Dispositivo eléctrico en cuadro de mandos y
en cabina con lectura de’ la capacidad
restante tanto en cisterna de’agua como en

Indicadores la reserva de autoproteccion.

2. Dispositivo de nivel minimo de capacidad de
cisterna al 25% tanto en la cisterna de agua
como en la reserva de autoproteccion en

| cabina.

TANQUE DE ESPUMA

Capacidad No menos de 350 litros de espumaogeno.

Aluminio u otro material con prestaciones
superiores al aluminio como el poliéster reforzado
en fibra de vidrio o el copolimero. Se valorara que el
material ofertado ofrezca una mayor resistencia al
impacto, una mayor durabilidad,  que sea no
propagador del fuego, no corrosivo, reciclable y con
el menor peso posible. No se admite tanque de
acero. )

Material

Se valorara positivamente que esté integrada en el

Construccion L
cuerpo principal como un solo monobloque.

Indicadores Toma de alimentacién de 1” y toma de drenaje.

SISTEMA DE AUTOPROTECCION

El vehiculo debera incorporar este sistema de
seguridad. Debe estar compuesto por un sistema
para el rociado de agua y un dispositivo de
alimentaciéon de emergencia, exclusivo para el
sistema de autoproteccion. El sistema debe poder
usarse tanto el vehiculo parado o en movimiento.

Descripcion

El vehiculo debe contar con una red de boquillas
instaladas en la estructura de protecciéon de la
cabina y neumaticos que permitan refrigerarla en
Funcionamiento caso de emergencia. Todo el sistema debe disponer
de una valvula neumatica con pulsador desde la
cabina para controlar la apertura o cierre del
sistema.

El disefio del circuito de autoproteccion debera
hacerse bajo las normas EN 1846, NFPA 1901 o su
equivalente y debera detallarse en:la descripcién
técnica del sistema como esta disefiado para poder
cumplir con los parametros exigidos por las normas.

Norma
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Areas de proteccién

Las superficies minimas protegidas segun las
normas EN 1846, NFPA 1901 o su equivalente,
deberan ser: .

- Las superficies acristaladas: cada cristal debe
estar protegido por pulverizacion o cortina de agua
para el 100% de su mitad inferior y por lo menos el
50% de su mitad superior, pulverizacién que puede
estar en contacto o no con superficies de cristal.
Parabrisas del vehiculo: la proteccion debe
hacerse principalmente por cortina de agua o bien
deslizandose el agua por la superficie del
parabrisas.

- Neumaticos: deben estar protegidos por aspersion
en las caras superiores de las ruedas y por lo
menos el 50% de la parte exterior (Flanco exterior
de la rueda exterior en neumaticos dobles).

Caracteristicas técnicas de
proteccion

Segun las normas de referencia el sistema debera
cumplir:

- Los dispositivos de pulverizacién de agua deben
ser capaces de proporcionar gotas de 200 ym hasta
1500 um de diametro, bajo flujo y presién avalados
por el fabricante de las boquillas; se debera
presentar ficha técnica o catalogo del fabricante
para que se pueda verificar este dato.

- El caudal de todo el sistema de autoproteccién no
debe ser inferior a 60 I/min

— Cada boquilla debe ser ahmentada en 20
segundos como maximo y estar funcionando a
pleno rendimiento en menos de 1 minuto. El tiempo
de funcionamiento del sistema a pleno rendimiento
no sera inferior a 4 minutos.

Estos requisitos se miden con el vehlculo parado.

CABRESTANTE Y GANCHOS REMOLQUE

Ubicacidén

El cabrestante debe quedar integrado en el
parachoques delantero.

Capacidad de arrastre

Minimo 5000 kg.

Funcionamiento

Con motor eléctrico y mando accionado por cable.

Freno

Automatico de tambor.

Gancho remolque

Dos ojos de remolque deberan estar montados por
debajo del marco en la parte trasera del vehiculo.

CARRETE DE ATAQUE RAPIDO

Ubicacion

En la parte trasera en posicion central:

Construccion

Metdlica.

Rebobinado

Eléctrico y manual por engranes

Capacidad

Superior 40 m. de longitud con manguera de @ 1”

SISTEMA DE CAMARA DEL VEHIC

ULO

Descripcion

Debera haber un sistema de camara de vehiculo
provisto en lo siguiente:

¢ Una camara situada en la parte trasera del
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vehiculo. La imagen serd mostrada en una
pantalla LCD de al menos 7" en el tablero
del conductor. '

e Una camara situada en la pérte frontal del
vehiculo, con vista panoramica total
apuntando hacia delante, graba la imagen
automaticamente con el vehiculo en
movimiento con capacidad . de
almacenamiento minimo un 1 mes.

Componentes

Se deberan incluir los siguientes componentes:
¢ 1 Pantalla
e Todos los cables necesarios
e GPS configurado con los mapas del pals,
provincia, cantdn y barrios.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Descripcion

El vehiculo debera llevar incorporados
obligatoriamente una serie de sistemas que
garanticen la seguridad de sus ocupantes. El
oferente debera presentar informacion técnica
completa y detallada de cada uno de los sistemas y
de sus equipos para que el comité evaluador pueda
revisarlo. No se admitirdan propuestas que no
incluyan informacidn técnica detallada y se limiten a
copiar lo indicado en el pliego.

Sistema de Control de Inclinacion

El vehiculo debera disponer de un sistema de
control y visualizacién de rampa, que de
informacion en tiempo real de la: pendiente de
ascenso o descenso sobre la que esté el vehiculo.
Debera tener un rango minimo de #50° y una
precision menor a 1°. .

Este sistema deberd estar totalmente integrado en
la pantalla de cabina y debera informar de las
situaciones proximas a los limites mecanicos del
vehiculo. ;

La pantalla de visualizacién debera ser a color y de

minimo 7” con una resolucién minima de 800 mm x
480 mm.

Sistema de supervisién de rotacion

y vuelco

El vehiculo debera disponer de un sistema de
monitorizacion del angulo de rotacion del vehiculo
que permita alertar de situaciones préximas al
vuelco. '

Debera indicar de forma visual y sonora todas las
situaciones de riesgo. La precision de la informacién
de vuelco deberd ser inferior a 1°.

Este sistema debera estar integrado en la pantalla
de visualizacion de datos de cabina

La pantalla de visualizacién debera ser a color y de
minimo 7” con una resolucién minima de 800 mm x
480 mm.
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Sistema de control de calidad del
aire

EL vehiculo debera disponer de unh sistema de
monitorizacion en tiempo real de la calidad del aire
en cabina, mediante la medida proporcional de la
concentracién de los gases perniciosos mas
habitualmente encontrados en la combustion del
fuego (Como minimo Mondxido de carbono CO vy
los compuestos organicos volatiles COV's).

Con esta informacién el sistema debera generar las
alarmas pertinentes no soélo para reducir el riesgo
ante gases tdxicos imperceptibles, :sino también
para gque el usuario pueda saber el momento en el
que comienza a ser necesario el uso del sistema de
aire respirable en cabina.

La pantalla de visualizacién debera sér a color y de
minimo 7" con una resolucién minima de 800 mm x
480 mm

Sistema de medicién de
Temperatura exterior.

E! vehiculo deberd disponer de un sistema de
medicién de la temperatura exterior. Este sistema
debe mostrar por pantalla la temperatura exterior,
junto con un grafico de evolucion. Con esta
informacidn, los brigadistas refugiados en el interior
del vehiculo siempre sabran cual es el momento
mas seguro para abandonarlo si visualmente por la
densidad de humo en el exterior no pueden tener
informacién

La pantalla de visualizacién debera ser a color y de
minimo 7" con una resoluciéon minima de 800 mm x
480 mm.

Sistema de célculo de tiempo de
uso del sistema de autoproteccion.

El vehiculo debera contar con um: sistema que
permita informar al jefe de operacion de una
estimacion del tiempo de uso restante de
autoproteccidn del vehiculo. Este dato es de una
importancia vital para la seguridad de la brigada y
debera ser mostrado en la pantalla de visualizacion.
La pantalla de visualizacién debera ser a color y de
minimo 7" con una resolucién minima de 800 mm x
480 mm.

Sistema de andlisis de riesgos y
alertas.

E! vehiculo deberad disponer de la capacidad de
analizar el entorno mediante la incorporacion de
sensores atmosféricos como un higrometro,
anemometro, veleta, GPS etc. Deberdn ser
suministrados junto con el vehiculo.

El wvehiculo deberd incorporar un sistema de
computacion que permita procesar y analizar estos
datos y ofrecer en cabina una serie de avisos a los
ocupantes que les permita conocer datos del

24




¥) CUERPO DE BOMBEROS
PORTOVIEJO

“Crnl. José Antonio Maria Garcia Pinoargote™

PORTOVIEJO

entorno. -

El sistema debera proporcionar mensajes de ayuda
y alarma con el objetivo de aumentar la seguridad
de los brigadistas.

Sistemas de alertas por voz

El vehiculo debera incorporar la funcionalidad de
poder emitir alarmas por voz .para indicar
condiciones que demandan una atencion inmediata.
Es una funcionalidad muy importante ya que
Informa a todos los brigadistas al mismo tiempo de
una situacion de riesgo, incluso si no tienen vision
directa de la pantalla, en situaciones donde un
mensaje de voz es preferible frente a otros
métodos.

SISTEMA DE TELEDIAGNOSTICO

Descripcion

El vehiculo debe incluir un dispositivo de diagnosis
por remoto instalado en el mismo que permita la
deteccion rapida de fallos electrénicos, localizacion
GPS y el control remoto de una serie de
parametros.

Funcionamiento

El software debe permitir una conexién en tiempo
real que permita conocer la informacién que se esta
transmitiendo en la red del vehiculo-y que ademas
debera tener la capacidad de generar alarmas de
forma automatica en situaciones de riesgo o
criticas.

Prestaciones

Como minimo este dispositivo debe permitir
visualizar en una aplicacién Web de forma remota la
siguiente informacion: N

- Temperatura del aceite. ;

- Distancia recorrida.

- Nivel de combustible. :

- Revoluciones por minuto del motor. -

- Velocidad.

- Testigo freno de mano.

- Testigo de temperatura del motor.

- Testigo de freno pisado.

- Revoluciones por minuto de ia bomba.

- Presion de la bomba.

- Horas de funcionamiento de la bomba.

- Nivel de cisternas de agua y espuma si hubiera.

| - Testigo de toma de fuerza conectada.

- Posicionamiento del vehiculo.

Toda esta informacion debe poder ser grabada en

un servidor web y ser visualizada en tiempo real en
una aplicacion WEB de forma remota- para labores

de seguimiento y mantenimiento de los vehiculos.
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SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

Descripcion General

Los oferentes deberan incluir dentro de su
propuesta un software para el contral de las tareas
de mantenimiento (tanto  correctivo como
preventivo) de los vehiculos de este contrato.

Los sistemas propuestos deberan permitir
conectarse a los usuarios finales, técnicos
especialistas y al equipo de gestion del cliente en
tiempo real. Ademas, debe permitir configurar y
generar planes de mantenimiento preventivo para
los sistemas y para cada tipo de vehiculo, generar y
gestionar avisos de averias, analisis de causas y
generar métricas de control durante el desarrollo del
contrato. )

Documentacion de soporte

Para poder acreditar este requisito el oferente
debera presentar junto con su oferta una
presentacion del sistema.

PANEL DE INSTRUMENTOS

Ubicacion

En la parte trasera en posicién accesible.

Especificaciones

Debe incluir una pantalla de al menos; 7" de tamafio
que permita la visibilidad de todos los,mandos y
visores. '

Elementos

Debe ubicarse un manémetro de baja presién y un
manometro de alta presion, un mandmetro de
aspiracion y un botén de parada de emergencia en
la parte trasera. ’

Mandos y testigos

Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba.

Nivel electrénico de cisterna de agua. -

Nivel minimo de cisterna de agua al 25% de su
capacidad. ; :

Nivel minimo de cisterna de reserva d
autoproteccion al 25% de su capacidad.

Testigo de toma de fuerza conectada, testigo de
presion de aceite de motor.

Testigo de carga de baterias.

Mando del regulador automatico de presion.

Rebobinado eléctrico de carrete de primer socorro.

Interruptor iluminacion de panel y faro de trabajo
trasero. '

Acelerador electronico manual.

Testigo de arranque motor.

Testigo de conexién toma de fuerza conectada.

EQUIPAMIENTO MINIMO A SER SUMINISTRADO CON EL VEHICULO

Equipamiento minimo que debe ser
suministrado con el vehiculo

1 Caja de herramientas

1 Juego de 4 pértigas.

1 Escalera de 10 pies de aluminio de una sola pieza
con patas de goma.
1 Escalera de techo de 14 pies de aluminio de una
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sola pieza con patas de goma.
1 Escalera de 24 pies de aluminio de dos piezas
con patas de goma.

1 Dispositivo de inflado con mandmetro de control

10 conos de seguridad reflextivos

2 Calces de rueda

1 Rueda de repuesto

1 Gato hidraulico

1 Cabrestante o wincha eléctrico

10 Mangueras de cuatro capas de 1% “ con
conectores NH 1 %2 " de 15 m de longitud. Deben
ser capaces de soportar una temperatura de 600°C
un minimo de 60 segundos sin romperse o dafarse,
con resistencia a presion de 400 PS| normada.

5 Mangueras de cuatro capas de 2 %2 “ con
conectores NH 2 ¥ “de 15 m de longitud. Deben ser
capaces de soportar una temperatura de 600°C un
minimo de 60 segundos sin romperse o dafarse,
con resistencia a presion de 400 PSI| normada.

20 Mangueras amarillas para fuegos forestales de
17 SYM de 15 m de longitud.

5 Tubo rigido de aspiracién 5" con conectores NH
de 2 m de longitud.

4 Tubo rigido de aspiracion 2,5" con Qonectoreé NH
de 2 m de longitud '

1 Pitén de 2,5" NH ;
2 Pitones de 1,5" NH
2 Pitones de 1" SYM

2 Llaves para acoples universales. -

6 Chalecos de alta visibilidad naranjas con el
marcado personalizado de la institucidn.

2 Extintores de 10 kg polvo ABC.

4 linternas recargables homologadas, con cargador
instalado en cabina. Deberan contar éon 2 leds,
permitir 3 modos de iluminacién e indicar en una
pantalla visible los minutos restantes de autonomia
para garantizar la seguridad del bombero. Se
debera presentar ficha técnica y certificado de
cumplimiento de las normas.

1 tripode/enrollador de 25 m para poder desplazar
proyector trasero.

Herramienta combinada de corte y
separacion

Se deberd suministrar con el vehiculo una
herramienta combinada que permitan separar y
cortar en caso de necesidad de un rescate. Debe
ser adecuada para acceder rdpidamente a las
victimas y garantizar asi que reciban rapidamente
primeros auxilios.

Herramienta hidraulica
Debe garantizar una potencia de corte de hasta 490
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KN como minimo. :

Debe garantizar una potencia de separacion
minima de 35 KN. .

El peso de la herramienta debe ser inferior a 15 Kg
para garantizar su manejo por parte del usuario.
Debe incluir todos los accesorios necesarios para
que pueda operar de forma auténoma, Debe incluir
un juego de cadenas y las mangueras de conexion.
Debe cumplir con norma internacionat.

Pistdn Hidraulico

Se debera suministrar con el viehiculo un
pistén hidraulico de dos pasos para elevar y retirar
estructuras que supongan un obstaculo para el
rescate.

Herramienta hidraulica. .

La longitud de la herramienta desplegada debe
ser superior a 1250 mm.

La fuerza elevadora del primer recorrido
debera ser superior a 260 KN y la del segundo a
130 KN

El peso de la herramienta debe ser inferior a 20 Kg
para garantizar su manejo por parte del usuario.
Debe incluir todos los accesorios necesarios
como generador o bomba hidraulica y.mangueras
para que pueda operar de forma auténoma.

Debe cumplir con la norma internacional.

Bomba hidraulica

Se debera suministrar con el vehiculo una
bomba hidraulica de alta potencia que permita
hacer funcionar dos herramientas a la vez.

Motor de gasolina

Potencia de 2,2 Kw como minimo.

Debe permitir la conexién de dos herramientas
hidraulicas de forma simultanea.

El peso de la herramienta debe ser inferior a 40 Kg
para garantizar su manejo por parte del usuario.

Equipo de corte para espacios
reducidos

Se debera suministrar con el vehiculo un
equipo de corte para espacios reducidos. Este
equipo debe permitir cortar elementos del vehiculo
como el volante, la palanca de cambio o los pedales
del interior del vehiculo para facilitar el rescate.
Herramienta hidraulica.

Debe tener una fuerza de corte de hasta 75 KN.

El peso del equipo deber ser inferior a 10 Kg para
facilitar su manejo. '

La apertura de las cuchillas debe ser de minimo
40mm. '

Equipo hidraulico para apertura de
puertas

Se debera suministrar con el vehiculo un
equipo que permita la apertura de puertas metalicas
con diferentes tipos de cerraduras, o puertas de
seguridad.
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Debe ser un producto que no genere chispas para
evitar riesgos de explosion en zonas de atmdsferas
explosivas.

Se debe suministrar con un maletin. -

E!l peso del equipo debe ser inferior a 15 Kg para
que el usuario pueda manejarlo.

Debe de tener una fuerza de separacién de al
menos 80 KN.

GARANTIAS

Motor 5 afios o 100000 km.

Chasis 5 anos.

Bomba y circuito hidraulico al menos 5 afos.

Carroceria Monobloque 10 afos.

Carta compromiso de otorgar

P Equipamiento a ser suministrado con el vehi
Garantia Técnica en caso de ser quip strado con.el vehiculo

minimo 1 ano.

adjudicado. Para la firma del

contrato se presentaran la garantia. Garantizar el suministro de repuestos por al menos

10 anos.

La Garantia Técnica debera cubrir la reposicion
oportuna y gratuita de los bienes objeto de la
contratacion ante defectos de fabricacion.

NORMATIVAS

El vehiculo debera cumplir las normas EN1846,
Fabricacién NFPA 1901 o su equivalente para este tlpO de
vehiculos.

CAPACITACION

Debe ofertarse dos capacitaciones:

- Capacitacion para el manejo adecuado del
vehiculo.

- Capacitacion para el manejo adecuado dela
bomba.

La capacitacién debe ser realizada por un técnico
de la empresa el cual se desplazara tras la entrega
Capacitacion del vehiculo a las instalaciones del cuerpo de
bomberos.

Esta capacitacion tendra una duracién de tres dias
(dos jornadas por dia) con un total de entre 18 a 25
horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y
serd impartida a choferes, personal operativo y
mecdnicos de la institucion, para los vehiculos
adquirir.

ROTULACION

Rotulacion e identificativos | Seran definidas durante la ejecucion del contrato.

ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS IDENTIFICATIVOS

Todos los vertidos, calibradores y controles deberén
estar debidamente identificados mediante etiquetas.
Etiquetas Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o
cualquier otro identificativo del vehiculo deben ser
en espaiol.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHICULO DE RESCATE

VEHICULO DE RESCATE

Parametro

Especificaciones

Cantidad

1

CHASIS

Chasis

Chasis comercial con traccion a las cuatro ruedas y
con capacidad para trabajar en todo terreno,
adaptado para poder realizar labores de rescate en
el ambito forestal y en el ambito urbano.

Debe contar con suficiente altura sobte el suelo.

La carroceria debe ser construida respetando los
angulos (angulo de entrada, salida, y vuelco) de
conformidad con las normas EN 1846, NFPA 1901
0 su equivalente. Debe permitir realizar faciimente
todas las operaciones de mantenimiénto y acceder
a las herramientas y materiales contra incendios.

Normativa

El vehiculo carrozado debera de cumplir la norma
EN 1846, NFPA 1901 o su equivalente.

Fabricante

A determinar

Pais de Origen

A determinar

Ano de Fabricacion

2020 o superior.

Traccion

4X4

Distancia entre ejes

Entre 3.500 mm y 3.900 mm

Color

Rojo bombero. Los detalles de rotulacidon seran
comunicados en la puesta en marcha a la empresa
adjudicataria.

Cilindros

Minimo 6 cilindros en linea con mlnlmo 4 valvulas
por cilindro, inyeccion de regulacnqn electronica.
Debe incluir turboalimentacién e |tercoo||ng

Potencia

Minima de (280 CV)

Capacidad del depésito de
Combustible

Minima de 150 litros

Diesel del existente en el Ecuador.. Normativa de

Combustible
emisiones Euro 3, EPA 1998 o similares.
FRENOS ’
o Frenos suficientes para servicio pesado, debe ser
Descripcién

capaz de frenar el vehiculo cargado. : .

Sistema de Frenos

Freno de disco para el eje delantero y trasero.

Debe contar con sistemas antiblogueo de frenos

ABS ABS

ASR Debe contar con sistema anti- resbalamlento

ESP Debe contar con el Programa de fastabilidad
electrénico.

TRANSMISION

Caja de Cambios

| Caja de cambios manual, dotada de minimo 6
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relaciones hacia delante y una marcha atrds. Debe
disponer de avisador acustico dé marcha atras.

Traccion

4 X 4 con bloqueo de diferencial en los dos ejes.

SUSPENSION

Suspension delantera

Suspensién por ballestas parabdlicas en el eje
delantero y con barras estabilizadoras.
Debe incluir bloqueo diferencial.

Suspension trasera

Suspension por ballestas parabdlicas en el eje
trasero y con barras estabilizadoras o suspension
neumatica.

Debe incluir blogueo diferencial.

DIRECCION

Direccion

| Servoasistida hidraulicamente

DIMENSIONES Y PESOS

Peso maximo

Chasis de 280 cv minimo, con un Peso Maximo
Autorizado PMA de maxime 16 Ton con
prestaciones 4x4 OFF ROAD- EURO Ill/ EPA 1998,
bajo cumplimiento de la norma EN 1846, NFPA
1901 o su equivalente.

Longitud total

Menor a 7.000 mm. con cabrestante (winche)

Anchura Total

Menor a 2.540 mm.

Altitud Total

Menor a 3.500 mm en carga

Distancia entre ejes

Entre 3500mm y 3900 mm

EJE DELANTERO

Al menos 6.000 kg. -

Capacidad

Suspension Suspensién por ballestas parabollcas
EJE TRASERO

Capacidad Al menos 9000 Kg

Suspension

Suspensidn por ballestas parabdlicas.

TUBO DE ESCAPE

Ubicacién

Escape vertical. El tubo de escape debe estar
dotado de una proteccion en toda su altura
(integrado en la carroceria). ’

Accesorios

Debe disponer en su extremo de _un dispositivo
parallamas y antichispa.

AROS Y LLANTAS

Llantas delanteras

2x11R22.5 o equivalente para garantizar mayores
angulos de despegue y ataque, asi como mayor
estabilidad.

Llantas Traseras

4x11R22.5 o equivalente para garantizar mayores
capacidades de carga, asi como mayor estabilidad.

Neumaticos

Labrado apropiado para uso en todo terreno.

Rueda de repuesto

Debe proveerse una rueda de repuesto.

Aros delanteros y traseros

De tamafo adecuado dependlendo del disefio vy
cargas de la unidad.

PRESTACIONES
Angulo de entrada Minimo 26°
Angulo de salida Minimo 26°
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Angulo de vuelco Minimo 27°

Angulo de rampa Minimo 28°

CABINA

Normativa Conforme a las normas de seguridad EN 18486,
NFPA 1901 o su equivalente. :

Capacidad Cabina doble original del fabricante del chasis.

Debe presentarse un certificado del fabricante del
chasis que lo acredite. '

Minimo 6 plazas (2 delante y 1 banqueta trasera de
4 plazas en el sentido de circulacion), todas
provistas de cinturén de seguridad. Asiento del
conductor con posicion regulable.

Soportes para Equipos de
respiracion auténomos

Debe contar con 4 soportes para equipos de
respiracion auténomos situados sobre el apoyo de
la espalda de los ocupantes del banco trasero, de
facil acceso y rapida liberacion ‘en caso de
emergencia.

Debe contar con un soporte de equipo de
respiracion auténomo adicional en el asiento del
copiloto.

Ademas, debera cumplir con las normas EN 18486,
NFPA 1901 o su equivalente.

Puertas

Acceso mediante 4 puertas batlentes que se deben
abrir en el sentido de la marcha.

Estribos o gradas de acceso a la
cabina

Debe contar con estribos o gradas de acceso en
ambos lados para facilitar el acceso. Deberan de
cumplir los requisitos de la norma EN 1846, NFPA
1901 o su equivalente.

Accesos Debe incluir barandas de entrada a la cablna

Disefo Debe contar con suelo antideslizante. .

Asientos El asiento del conductor debe ser amortiguado y
regulable en separacién, altura e inclinacion del
respaldo.

Todos los asientos deben disponer de
apoyacabezas y cinturones de seguridad con tres
puntos de fijacion.

Los asientos deberdn llevar el logo de la institucion
bordado en el respaldo.

Aislamiento Aislamiento término y acustico.

lluminacion lluminacién interior de encendido automatico con la
apertura de una puerta.

Espejos Retrovisores tipo plano con espejos convexos

integrados ubicados en ambos lados. de la cabina.
Las cubiertas tendran un acabado acorde con la
unidad. Deben ser regulables eléctricamente.

Equipamiento

Debe venir provisto de aire
acondicionado/calefacciéon. Un filtro interno debe
estar instalado para liminar que la contaminacién
entre en la cabina.
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Debe venir provisto de luz de mapa. .

Instrumentos en la cabina

Ordenador a bordo. El idioma debe ser espanol.
Indicador de temperatura y alarma de advertencia
del motor.

Manometro de aceite y alarma de advertencia del
motor.

Velocimetro.

Tacdmetro de motor.

Indicador de nivel de combustible.

Luz indicadora de puerta abierta.

Senal indicadora de averias.

Radio

4 linternas de rescate.

MASTIL DE ILUMINACION

Descripcion

Ubicado en el techo del vehiculo debe contar con
tres focos tipo LED de minimo 35W cada uno.

El mastil debera ser de accionamiento neumatico.
Deberd alcanzar una altura minima de 5 metros
desde el suelo.

Debera contar con un avisador acustico y luminoso
en cabina de “mastil levantado”.

BARRERAS DE PROTECCION EXTERIORES

Barreras de proteccion exterior

Debe contar con una estructura de proteccion
contra impactos de ramas instalada en el exterior de
la cabina que cubran partes sensibles como el
parabrisas, mascarilla y luces. ‘

Estructura

Toda la estructura fijada a la cabina debe estar
compuesta por tubos de acero de al menos 1 12",

BARRERAS DE PROTECCION INTERIORES CABINA

Barreras de proteccion interior

Debera contar con una estructura.de proteccion
contra vuelco ubicada en el interior de la cabina que
garantice la seguridad de los ocupantes.

Estructura

Toda la estructura fijada en la cabina debe estar
compuesta por tubos de acero al carbono de al
menos 50 mm.

SISTEMA DE ARRANQUE RAPIDO

{ AUTOEXPULSION

Descripcion

El vehiculo debe llevar incorporado .un sistema de
arranque rapido que garantice una, rapida salida,
evitando pérdidas de tiempo y posibles dafios del
vehiculo.

Funcionalidad

Debe permitir aprovechar los momentos de
inactividad del vehiculo para reponer la carga de
bateria sin necesidad de desmontarla, mantener la
presidon adecuada en el sistema de frenos,
mantener la temperatura del circuito del motor.

Autoexpulsion

Debe incluir un sistema que permita expulsar el
conector de su entrada cuando se arranca el motor.

SISTEMA DE CAMARA DEL VEHICULO

Descripcion

| Debera haber un sistema de cédmara de vehiculo
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provisto en lo siguiente:

e Una camara situada en la parte trasera del
vehiculo. La imagen sera mostrada en una
pantalla LCD de al menos 7” en el tablero del
conductor.

e Una camara situada en la parte frontal del
vehiculo, con vista panordmica total apuntando
hacia delante, graba la imagen automaticamente
con el vehiculo en movimiento con capacidad de
almacenamiento minimo un 1 mes.

Componentes

Se deberan incluir los siguientes componentes:

¢ 1 Pantalla

¢ Todos los cables necesarios

o GPS configurado con los map’as del pais,
provincia, cantén y barrios. :

s

FALSO BASTIDOR

Material Debe incluir un falso bastidor del chasis. Debe estar
construido en acero de alta calidad minimo acero
carbono. :

Montaje Atornillado

CUERPO/ CARROCERIA

Material

Aluminio u ofro material con - prestaciones
superiores al aluminio como el poliéster reforzado
en fibra de vidrio o copolimero.

Se valorara que el material ofertado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor
durabilidad, que sea no propagador del fuego, no
corrosivo, reciclable y con el menor.peso posible,
asi como que ofrezca un mayor volumen disponible
para almacenamiento de equipos 0 de agentes
extintores. i

Propiedades

El material ofertado debera ser autoextinguible, ser
resistente a la temperatura y tener excelentes
propiedades mecanicas.

Ensayos y Muestra

Se debera presentar junto con la_ propuesta un
ensayo que respalde los requisitos de resistencias
térmicas y mecanicas solicitadas. '

En concreto el ensayo realizado por un laboratorio
externo al fabricante deberd respaldar que la
resistencia a la traccion y a la flexién debe tener
una variacién maxima menor al 5%. ~

E! ensayo en laboratorio debera verificar que el
material no genera llama (Propiedad
Autoextinguible) y demostrar una resistencia a la
temperatura hasta 300°C.

Se debera presentar junto con la propuesta una
muestra del material ofertado para la carrocerfa con
unas dimensiones aproximadas de 20 x 30 cm. La
institucion se reserva el derecho de poder realizar
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ensayos al material para poder verificar el
cumplimiento de las prestaciones solicitadas.

Estructura

Soldada

Pintura

Acabado con pintura de alta resistencia en la
intemperie, aceites, grasas, detergentes, etc.

Todas las superficies pintadas - deberan ser
decapadas previamente.

Todas las superficies de aluminio deberén tratarse
con un proceso de desengrasado y rallado,
previamente a la aplicacion de la pintura.

Deberan incluirse dos capas de pintura intermedia y
acabado, a base de pohuretano con secado al
horno.

Acabado por inmersién o pulverizaci(')n.

Bajos y zonas ocultas protegidas con doble capa de
pintura antisonora y anticorrosiva. -

Compartimentos

Dispondra de tres compartimentos en cada lado, y
uno posterior. Los cuatro compartimentos laterales
(delanteros y centrales) deberan tener una
profundidad minima de 550 mm.

lluminacion interior LED automatica que se debe
activar con la apertura del armario.

Ademas, en el exterior en la parte superior de cada
armario debera contar un sistema de iluminacién
tipo LED compuesto mediante una tira horizontal
que se coloque integrada en el ,vierteaguas o
canaldn que tiene el armario en su parte superior.

Debe incluir un testigo éptico y acustico en cabina
de compartimentos abiertos. ;

Los compartimentos deben incluir 'en su interior
soportes especificos y fijacién adecuada para
asegurar fa carga en circulacion y quede colocada
de forma ergondmica.

Los fondos de los armarios deben disponer de
orificios para drenaje.

Persianas

E! cierre de los armarios laterales debera ser con
persianas construidas en chapa de aluminio con
apertura mediante barra exterior .que cierra la
persiana en posicién baja. E! compartimento trasero
también debera estar cerrado por persina.

Techo

El techo del vehiculo debe poder ser visitable y por
tanto capaz de soportar el peso de los operarios y
su equipamiento y contar con una superficie
antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral
de al menos 15 cm de alto para evitar posibles
caidas de objetos.

Acceso Techo

El acceso debe ser mediante escalera de aluminio
situada en la parte trasera y provista de iluminacion.

Equipamiento Techo

Debe estar equipado con wun cofre. para
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| herramientas largas.

EQUIPO ELECTRICO /ILUMINACION, SENALIZACION Y COMUNICACIONES

Bateria

Debe disponer de dos baterias reforzadas de 185 A
o similar, adaptadas al vehiculo equipado y de facil
acceso para el mantenimiento.

Caja de fusibles

Todos los equipos eléctricos estan protegidos por
fusibles agrupados, identificados, ®calibrados vy
controlados por interruptores - luminosos,
identificados por pictogramas normadlizados o por
placas grabadas, que agrupan todos los mandos
(avisadores luminosos y sonoros, proyectores
delanteros y traseros, maleteros y puertas abiertas,
etc.) de facil acceso.

Aislamiento Las instalaciones eléctricas deben  estar
debidamente aisladas.
Balizas Un puente carenado LED con 4 rotativos, situado

sobre la cabina y protegido con rejilla.

Sirena parlante

Debera contar con una sirena electronica con
altavoz instalado en posicion protegida, de al menos
tres tonos (US wail/ yelp/ hyper yelp} y megafonia,
altavoz de minimo 100 Watts con accionamiento
desde cabina.

Los tres tipos de sonidos son utilizados
mundialmente por los organismos de respuesta
para comunicar a la gente su urgencia en la via
publica. .

Faro Buscador

Un faro orientable mévil situado en la parte frontal
de la cabina desmontable. Debe incluir tripode y
carrete eléctrico de minimo 25 metros.para el faro.

lluminacién Perimetral

Debe contar con un sistema de iluminacién
perimetral integrado en la carroceria mediante
sistemas LED y protegidos con rejillas. Seran
minimo 5 luces LED blancas, dos por lateral y una
en la parte trasera.

Indicador Acustico

Indicador acustico dé marcha atras. .

Comunicaciones

El vehiculo debera contar con el preinstalado el
sistema de comunicaciones en el mismo.

lluminacion de compartimentos

Todos los compartimentos deben'_disponer de
iluminaciéon automatica tipo LED con indicadores
Opticos en cabina.

Ademas, en el exterior en la parte superior de cada
armario debera contar un sistema de iluminacion
tipo LED compuesto mediante una-tira horizontal
que se coloque integrada en el vierteaguas ©
canaldn que tiene el armario en su parte superior.

Luces debajo de la cabina

Tiene que haber una luz montada debajo de cada
puerta que ilumine el darea por  debajo para
proporcionar una entrada y salida segura de los

ocupantes de la cabina. Toda la luz se activara
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automaticamente cuando se abre cualquier puerta
de la cabina y por un interruptor situado en el
salpicadero. ;

CABRESTANTE Y GANCHOS REMOLQUE

Ubicacion El cabrestante debe quedar intégrado en el
parachoques delantero. ;

Capacidad de arrastre Minimo 5000 kg.

Funcionamiento Con motor eléctrico y mando accionado por cable.

Freno Automatico de tambor. '

Gancho remolque Dos ojos de remolque deberan estar montados por

debajo del marco en la parte trasera del vehiculo.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Descripcion El vehiculo  debera llevar  incorporados
obligatoriamente una serie de sistemas que
garanticen la seguridad de sus ocupantes. El
oferente deberda presentar informacidon técnica
completa y detallada de cada uno de los sistemas y
de sus equipos para que el comité evaluador pueda
revisarlo. No se admitirdn propuestas que no
incluyan informacion técnica detallada y se limiten a
copiar lo indicado en el pliego.

Sistema de Control de Inclinacion El vehiculo debera disponer de un sistema de
control y visualizacién de rampa, que dé
informacién en tiempo real de la: pendiente de
ascenso o descenso sobre la que esta el vehiculo.
Debera tener un rango minimo de #50° y una
precision menor a 1°.

Este sistema debera estar totalmente integrado en
la pantalla de cabina y debera informar de las
situaciones proximas a los limites mecanicos del
vehiculo.

La pantalla de visualizacién debera ser a color y de
minimo 7” con una resolucién minima de 800 mm x

480 mm.
Sistema de supervision de rotacion | El vehiculo deberd disponer de un sistema de
y vuelco monitorizacion del angulo de rotacién del vehiculo
gue permita alertar de situaciones prdximas al
vuelco.

Debera indicar de forma visual y sonora todas las
situaciones de riesgo. La precision dé la informacion
de vuelco debera ser inferior a 1°.

Este sistema debera estar integrado en la pantalla
de visualizacidn de datos de cabina

La pantalla de visualizacién deberd ser a color y de
minimo 7” con una resolucién minima de 800 mm x
480 mm.
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Sistema de control de calidad del
aire

EL vehiculo debera disponer de un sistema de
monitorizacién en tiempo real de la calidad del aire
en cabina, mediante la medida proporcional de la
concentracion de los gases perhiciosos mas
habitualmente encontrados en la combustidon del
fuego (Como minimo CO y COV's).

Con esta informacion el sistema debera generar las
alarmas pertinentes no séio para reducir el riesgo
ante gases toxicos imperceptibles,. sino también
para que el usuario pueda saber el momento en el
que comienza a ser necesario el uso del sistema de
aire respirable en cabina.

La pantalla de visualizacién deberé sér a color y de
minimo 7” con una resolucion minima de 800 mm x
480 mm

Sistema de medicién de
Temperatura exterior.

E! vehiculo debera disponer de un sistema de
medicion de la temperatura exterior. Este sistema
debe mostrar por pantalla de la temperatura
exterior, junto con un grafico de evolucion. Con esta
informacidn, los brigadistas refugiados en el interior
del vehiculo siempre sabran cual es el momento
méas seguro para abandonarlo si visualmente por la
densidad de humo en el exterior no: pueden tener
informacion .

La pantalla de visualizacién debera sér a color y de
minimo 7" con una resolucién minima de 800 mm x
480 mm. '

Sistema de andlisis de riesgos y
alertas.

El vehiculo debera disponer de la ‘capacidad de
analizar el entorno mediante la incorporacion de
sensores atmosféricos como un. higrometro,
anemometro, veleta, GPS eic. Deberan ser
suministrados junto con el vehiculo.

E! vehiculo debera incorporar un sistema de
computacion que permita procesar y analizar estos
datos y ofrecer en cabina una serie de avisos a los
ocupantes que les permita conocer datos del
entorno.

El sistema deberd proporcionar mensajes de ayuda
y alarma con el objetivo de aumentar la seguridad
de los brigadistas.

Sistemas de alertas por voz

El vehiculo debera incorporar la funcionalidad de
poder emitir alarmas por voz .para indicar
condiciones que demandan una atencién inmediata.
Es una funcionalidad muy importante ya que
Informa a todos los brigadistas al mismo tiempo de
una situacion de riesgo, incluso si no tienen vision
directa de la pantalla, en situaciones donde un
mensaje de voz es preferible frente a otros
métodos.
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SISTEMA DE TELEDIAGNOSTICO

Descripcion

El vehiculo debe incluir un dispositivo de diagnosis
por remoto instalado en el mismo .que permita la
deteccidn rapida de fallos electrénicos, localizacién
GPS y el control remoto de una serie de
parametros.

Funcionamiento

El software debe permitir una conexién en tiempo
real que permita conocer la informacién que se esta
transmitiendo en la red del vehiculo' y que ademas
debera tener la capacidad de generar alarmas de
forma automatica en situaciones de riesgo o
criticas. :

Prestaciones

Como minimo este dispositivo debe permitir
visualizar en una aplicacién Web de forma remota la
siguiente informacién:

- Temperatura del aceite.

- Distancia recorrida.

- Nivel de combustible.

- Revoluciones por minuto del motor.

- Velocidad.

- Testigo freno de mano.

- Testigo de temperatura del motor. .

- Testigo de freno pisado. )

- Posicionamiento del vehiculo. X

Toda esta informacion debe poder ser grabada en
un servidor web y ser visualizada en tiempo real en
una aplicacion WEB de forma remota para labores
de seguimiento y mantenimiento de los vehiculos.

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

Descripcion General

Los oferentes deberan incluir dentro de su
propuesta un software para el control de las tareas
de mantenimiento (tanto  correctivo como
preventivo) de los vehiculos de este contrato.

Los sistemas propuestos deberan permitir
conectarse a los wusuarios finales, técnicos
especialistas y al equipo de gestidn del cliente en
tiempo real. Ademas, debe permitir configurar y
generar planes de mantenimiento preventivo para
los sistemas y para cada tipo de vehiculo, generar y
gestionar avisos de averias, andlisis de causas y
generar métricas de control durante el desarrollo del
contrato.

Documentacion de soporte

Para poder acreditar este requisito el oferente
debera presentar junto con su oferta una
presentacion del sistema.

EQUIPAMIENTO MINIMO A SER SUMINISTRADO CON EL VEHICULO ..

Equipamiento que debe ser
suministrado con el vehiculo

1 Caja de herramientas

1 Escalera deslizante de 2 tramos de 11,5/ 20 ft
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1 Escalera de gancho de 13 ft -

Ambas escaleras deberan estar montadas sobre un
soporte porta escaleras de descensa rapido de las
mismas. Este soporte debe permitir que un solo
usuario desde el suelo pueda bajarlas de forma
ergonoémica sin esfuerzo. Debera llevar un indicador
en cabina si el soporte estuviera'fuera de su
posicion de reposo. El soporte debe tener una
posicion de bloqueo en reposo para_su transporte
seguro durante el desplazamiento del vehiculo.

2 Extintores de CO2 de 10 Kg.

1 Mototrozadora modelo STIHL - TS 800 o
equivalente con prestaciones similares o superiores.
1 Generador portatil de 5,4 KVA

1 Dispositivo de inflado con manémetro de control.

1 tridngulo de sefalizacion de accidentes de
despliegue automatico eléctrico. Debera tener una
longitud de lado de minimo 1000 mm. La serigrafia
interior deberd tener el simbolo -de accidente
normalizado (Triangulo con signo de exclamacion
de “Peligro de accidentes”).

La superficie del triangulo debera ser prismatica
fluorescente. Deberda estar equipado :con minimo 6
luces tipo flash en la parte inferior del triangulo de
color ambar a LED.

Debera estar ubicado en el techo de lia carroceria lo
mas cercano a la trasera posible. Su. posmlon de
reposo es tumbado.

El despliegue para ponerlo de pie se* hara de forma
automatica desde la cabina del vehiculo.

Ademas el sistema debe estar programado para
que el triangulo descienda de forma automatica en
caso de que la velocidad supere los 25km/h, y para
gue solo pueda ser desplegado por debajo de dicha
velocidad.

En caso de que el vehiculo supere los 25 km/h y el
triangulo no se encuentre en su posicién de reposo,
se emitird una alarma sonora y VISuaI en cabina.

2 Calces de rueda

1 Rueda de repuesto

1 Gato hidraulico

2 Llaves para acoples universales.

6 Chalecos de alta visibilidad naranjas con el
marcado personalizado de la institucion.

2 Extintores de 10 kg polvo ABC.
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4 linternas recargables homologadas, con cargador
instalado en cabina. Deberan contar con 2 leds,
permitir 3 modos de iluminacién e indicar en una
pantalla visible los minutos restantes de autonomia
para garantizar la seguridad del bombero. Se
debera presentar ficha técnica y :certificado de
cumplimiento de las normas.

Se debera suministrar con el vehiculo al
menos dos herramientas combinadas que permitan
separar y cortar en caso de necesidad de un
rescate. Debe ser adecuada para acceder
rapidamente a las victimas y garantizar asi que
reciban rapidamente primeros auxilios.

Herramienta combinada de corte y
separacion

Herramienta hidraulica

Debe garantizar una potencia de corte de hasta 490
KN como minimo.

Debe garantizar una potencia de separacidn
minima de 35 KN. -

E! peso de la herramienta debe ser inferior a 15 Kg
para garantizar su manejo por parte del usuario.
Debe incluir todos los accesorios necesarios para
que pueda operar de forma autonoma. Debe incluir
un juego de cadenas y las mangueras de conexion.
Debe cumplir con norma internacional.

Pistén Hidraulico

Se deberd suministrar con el vehiculo un
pistén hidraulico de dos pasos para elevar y retirar
estructuras que supongan un obstaculo para el
rescate.

Herramienta hidraulica. :

La longitud de la herramienta desplegada debe
ser superior a 1250 mm.

'La fuerza elevadora del primer recorrido

debera ser superior a 260 KN y la_del segundo a
130 KN

El peso de la herramienta debe ser inferior a 20 Kg
para garantizar su manejo por parte del usuario.
Debe incluir todos los accesorios necesarios
como generador o bomba hidraulica y mangueras
para que pueda operar de forma auténoma.

Debe cumplir con la norma internacional.

Bomba hidraulica

Se debera suministrar con el vehiculo una
bomba hidraulica de alta potencia que permita
hacer funcionar dos herramientas a la vez.

Motor de gasolina

Potencia de 2,2 Kw como minimo.

Debe permitir la conexién de dos herramientas
hidraulicas de forma simultanea.

El peso de la herramienta debe ser inferior a 40 Kg
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para garantizar su manejo por parte del usuario.

Equipo de corte para espacios
reducidos

Se debera suministrar con gl vehiculo un
equipo de corte para espacios reducidos. Este
equipo debe permitir cortar elementos del vehiculo
como el volante, la palanca de cambio o los pedales
del interior del vehiculo para facilitar el rescate.
Herramienta hidraulica. ’

Debe tener una fuerza de corte de hasta 75 KN.

El peso del equipo deber ser inferior a 10 Kg para
facilitar su manejo.

La apertura de las cuchillas debe ser de minimo
40mm. ’

Equipo hidraulico para apertura de
puertas

Se debera suministrar con el vehiculo un
equipo que permita la apertura de puertas metalicas
con diferentes tipos de cerraduras, o puertas de
seguridad.

Debe ser un producto que no genere chispas para
evitar riesgos de explosion en zonas de atmdsferas
explosivas.

Se debe suministrar con un maletin.

El peso del equipo debe ser inferior a 15 Kg para
que el usuario pueda manejarlo.

Debe de tener una fuerza de separacién de al
menos 80 KN.

Equipo completo para manipulacién
de cristal

Se debera suministrar junto con el vehiculo un kit
completo para la manipulacion de cristal que
permita proteger a los heridos en .un accidente.
Debe ir ubicado en una bolsa de transporte.

Debe incluir un punzon rompecristales
con cortacinturones.

Debe incluir una sierra de mano para lunas de vidrio
laminado.

Debe incluir laminas adhesivas, dispensador de
cintas adhesivas, mascarillas antipolvo etc.

Sierra para vidrio laminado, metal y
madera.

Debe incluir una sierra de rescate para vidrio
laminado, metal y madera que permita  quitar
rapidamente lunas de vidrio laminado, cortar metal,
madera y plastico. Debe ser una sierfa de bateria y
cargador rapido para que pueda ser utilizada de
forma auténoma. Debe incluir como minimo 5 hojas
de sierra de 100 mm y 150 mm. (dimensiones
estdndares del mercado) Debe incluir un maletin
para su transporte. -
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Equipos de soporte

Se deberda suministrar bloques, cunas y otras
bases de proteccion que sirvan para calzar
vehiculos y apuntalar cargas con seguridad durante
los rescates. Deberan permitir inmovilizar los
vehiculos accidentados.

Se deben suministrar al menos 4 bloques de 2mm,
4 bloques de 50 mm, 4 bloques de 75 mm, y 8
cufas de diferentes tamafios. Los elementos deben
ser de metal o su equivalente.

GARANTIAS Y SOPORTE DE MANTENIMIENTO

Carta compromiso de otorgar
Garantia Técnica en caso de ser
adjudicado. Para la firma del
contrato se presentaran la garantia.

Motor 5 anos o 100000 km.

Chasis 5 anos.

Equipamiento a ser suministrado con el vehiculo
minimo 1 afio.

Garantizar el suministro de repuestos por al menos
10 anos.

La Garantia Técnica debera cubrir la reposicion
oportuna y gratuita de los bienes objeto de la
contratacién ante defectos de fabricacion.

Carta garantizando el soporte
técnico del fabricante de los
equipos de rescate incluidos en el
vehiculo.

El oferente debera presentar una carta de cada uno
de los fabricantes de equipos de rescate incluidos
en su propuesta (Herramienta combinada de corte y
separacion, pistédn hidraulico, bomba hidraulica,
equipos de corte para espacios reducidos, equipo
hidraulico para apertura de puertas, equipo
completo para manipulacién de cristal, sierra para
vidrio laminado, metal y madera y equipos de
soporte) autorizandolo para poder atender las
garantias de estos equipos y realizar las tareas de

mantenimiento de los mismos en ECUADOR.

NORMATIVAS
El vehiculo debera cumplir las normas EN1846,
Fabricacion NFPA 1901 o su equivalente para este tipo de
vehiculos. :
CAPACITACION .
Debe ofertarse dos capacitaciones:
- Capacitacion para el manejo ;adecuado del
vehiculo.
- Capacitaciéon para el manejo de los equipos de
rescate incluidos en la propuesta.
Capacitacion

La capacitacién debe ser realizada por un técnico
de la empresa el cual se desplazara tras la entrega
del vehiculo a las instalaciones del cuerpo de
bomberos.

Esta capacitacidn tendra una duracion de tres dias
(dos jornadas por dia) con un total de entre 18 a 25
horas o de acuerdo a la necesidad ‘institucional, y
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sera impartida a choferes, personal operativo y
mecanicos de la institucién, para los vehiculos
adquirir. :

ROTULACION

Rotulacién e identificativos Seran definidas durante la ejecucion del contrato.

ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS IDENTIFICATIVOS

Todos los vertidos, calibradores y controles deberan
. estar debidamente identificados mediante etiquetas.
Etiquetas Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales ©
cualquier otro identificativo del vehiculo deben ser
en espanol.

3.1 VIGENCIA TECNOLOGICA:

Vida Util.- El ofertante obligatoriamente debera determinar la vida Util de los vehiculos
y su equipamiento de acuerdo a lo recomendado por el fabricante, expresada en
unidades de uso asociadas a la tipologia de los vehiculos (horas, kilometros, afios,
etc.), debiendo siempre considerar la normativa contable vigente en el Ecuador, por
tratarse de vehiculos la vida util es de 5 afios contados a partir del afio de fabricacion.

Garantia Técnica.- Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los vehiculos
equipados a adquirir, se debera entregar la garantia del fabricante, representante,
distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendra vigente desde la fecha de
entrega recepcion de los vehiculos hasta el término de la vida util que debera ser
especificada por el proveedor y no serd menor a 5 afos calendario y de acuerdo a los
siguientes requisitos: ’

1. Garantia contra defectos de partes, componentes y elementos de los bienes,
que cubrird cualquier dafo o degradacidon (mal funcionamiento, dafios internos
o externos de materiales o su estructura).

2. Garantia contra defectos de fabricacién, que cubrirda cualquier dafo,
desacoplado, desoldado, cuarteadura o rotura.

3. Garantia de brindar el mantenimiento preventivo de los vehiculos equipados,
durante la vida util de los bienes y de acuerdo a la tabla de mantenimiento
proporcionada por el fabricante en su temporalidad y oportunidad; asi como
bajo los costos referenciales expresados en la contratacion del bien.

4. Garantia de prestar el Mantenimiento Correctivo de los vehiculos-equipados,
durante la vida util de los mismos y bajo dos premisas:

a) En caso de que el mantenimiento correctivo sea necesario ante reclamos sobre
los numerales 1y 2 de esta garantia, se realizard la correspondiente reposicion
(diagndstico, provisién e instalacién) de partes, componentes y elementos
defectuosos de los bienes y las reparaciones (diagndstico y arreglo) de
cualquier defecto de fabricacién, sin ningln costo y en un maximo de 30 dias
de identificado el problema hasta que alcance su estado normal con la
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conformidad técnica de la Contratante, caso contrario si el bien reclamado no
alcanza su estado normal de funcionamiento, o si hubiera ausencia de
repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, se solicitara la reposicién total
del bien (La reposicion definitiva operard en el caso en que el bien deba ser
reemplazado por uno nuevo de iguales o mayores caracteristicas o
especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricacion o funcionamiento
durante su operacion, al no poder ser reparado con el manten/m/ento correctivo
y, siempre y cuando no se trate de un dario derivado del mal uso u Operac:/on).

b) En caso de que el mantenimiento correctivo sea necesario ante dafos
ocasionados accidental o intencionalmente por el personal en uso, o que fuera
por consecuencia de una catastrofe natural o accidente material, la Institucién
solicitara al proveedor de los vehiculos el estudio técnico y criterio del dafio, asi
como su debida cotizacién para solicitar al proveedor la reparacién de los
mismos, volviendo al estado normal de la vigencia de las garantias de féabrica.

5. Garantia de cobertura mediante provision directa, distribuidoras,
concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados, de
repuestos, accesorios, partes y piezas de los vehiculos equipados (vehiculo,
sistemas, componentes, equipamiento y materiales solicitados), para el
Ecuador durante la vida util de los bienes y relacionada su disponibilidad con la
programacién de mantenimiento preventivo que recomiende el fabricante, asf
como la temporalidad de mantenimiento correctivo contemplada en el literal a
del numeral 4 de esta garantia técnica. '

6. Garantia de disposicion de talleres de servicio autorizados para el
mantenimiento preventivo periédico o mantenimiento correctivo de los
vehiculos (vehiculo, sistemas, componentes, equipamiento y materiales
solicitados), en el Ecuador y durante la vida util de los bienes.

Dentro de esta garantia técnica debe expresarse procedimientos claros, precisos y
efectivos para la ejecucion de la misma, siempre que se encuentren enmarcados
dentro de los requerimientos minimos expresados en los numerales que preceden, asi
como tiempos de respuesta Sptimos y plazos maximos para el mantenimiento
preventivo periddico, correctivo y reposicion temporal o definitiva de los bienes.

Serd de estricta responsabilidad del Proveedor la programacién y el seguimiento de
cumplimiento de cronogramas de mantenimiento preventivo recomendado por la
marca ofertada.

3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO

Los ofertantes del proceso deberdn comprometer el soporte técnico regular o
periédico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar
el perfecto estado de funcionalidad de los vehiculos (vehiculo, sistemas, componentes,
equipamiento y materiales solicitados), en el Ecuador con al menos 1 taller autorizado
de la marca de vehiculo ofertada y 1 taller autorizado para el equipamiento del mismo,
0 que pueda cumplir las dos funciones a la vez, considerando claramente que el
transporte de la unidad a estos talleres debera ser realizado por el proveedor desde el
lugar donde se encuentre el vehiculo y retornarlo a la unidad de bomberos de la
institucién; debiendo para todo este efecto ANALIZAR A FONDO LA ESTIMACION DE
LA VIDA UTIL DE LOS VEHICULOS, ASi COMO PARA TODOS LOS SISTEMAS
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COMPONENTES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS SOLICITADOS, puesto que es
necesario y de aplicacion presupuestaria que se proporcione una TABLA
DESCRIPTIVA DE LA PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DENTRO DE LA VIDA UTIL, misma que en su contenido minimo debera tener los
PARAMETROS DE TIEMPO, KILOMETRAJE, HORAS DE USO u otros que
determinen el momento de cada intervencién necesaria en los talleres autorizados del
proveedor y su costo por separado tanto de mano de obra como repuestos y
elementos renovables, para llegar a calcular el costo total de todos los
mantenimientos preventivos DENTRO DE LA VIDA UTIL, que deberd comprometerse
y mantenerse en sus condiciones propuestas por el proveedor hasta el término de la
vida atil de las unidades, de acuerdo a las disposiciones oficiales sujetas a los
principios de Vigencia Tecnoldgica. En el caso de que la compra se realice en el
mercado internacional y se importe los vehiculos, el representante legal de-la Fabrica
debera traspasar las garantias a un representante en el territorio ecuatoriano en caso
de existir que debera cumplir con las condiciones planteadas.

Sera de estricta responsabilidad del Proveedor el seguimiento de cumplimiento de
cronogramas de mantenimiento preventivo recomendado por la marca ofertada.

La Contratante una vez que haya recibido los vehiculos tiene la obligacion de
programar y estimar los tiempos necesarios para el respectivo mantenimiento
preventivo periddico de las unidades, debiendo solicitar el correspondiente soporte
técnico y servicios de mantenimiento oportunos de conformidad al cronograma
establecido por el fabricante.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

GARANTIA 5 afos

PLAZO DE 360 dias contados a partir de la notificacion de entrega del
ENTREGA anticipo.

LUGAR DE Oficina administrativa del Cuerpo de Bomberos Portoviejo,
ENTREGA Avenida Manabi y Avenida Periodista en las instalaciones

del ex aeropuerto Reales Tamarindos, o cualquier otra
direccién determinada por la mdxima autoridad de la
Institucidn y el administrador de contrato.

FORMA DE PAGO Se entregarda el 60% de anticipo una vez recibido el
desembolso por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador —
BDE, el mismo que sera luego de suscrito el contrato y la
entrega de las garantias correspondiente (buen uso de
anticipo, fiel cumplimiento del contrato, y carta de
compromiso de garantia técnica). .

CONTRATO Si el contrato es firmado en el exterior debera estar
debidamente apostillado y en idioma espafiol; y si se firma
en el territorio Ecuatoriano el contrato debéra - estar
debidamente protocolizado ante un notario, los costos que
se generen en la apostilla o protocolizaciéon cérrera por
cuenta del contratista.
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PRESUPUESTO El presupuesto referencial para esta adquisicion es de
REFERENCIAL $1°086.667,00 (UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) bajo los términos
de comercio internacional DDP oficinas del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo.

CAPACITACION El contratista una vez entregado los vehiculos debera
brindar una capitacion sobre el manejo, cuidado y uso de los
bienes antes descrito.

La capacitacion debe ser realizada por un técnico de la
empresa el cual se desplazara tras la entrega del vehiculo a
las instalaciones del cuerpo de bomberos.

Esta capacitacion tendra una duracién de tres dias (dos
jornadas por dia) con un total de entre 18 a 25 horas o de
acuerdo a la necesidad institucional, y serd impartida a
choferes, personal operativo y mecdnicos de la institucion,
para los vehiculos adquirir.

PLAN DE En la oferta se debera entregar el plan de mantenimiento
MANTENIMIENTO preventivo de los vehiculos objeto de la contratacion,
recomendado por el fabricante, el mismo que debera estar
disefiado en funcién al tiempo de la garantia técnica.

VISITA A FABRICA | De ser el caso se coordinara la visita a fabrica de un equipo
del Cuerpo de Bomberos Portoviejo con la finalidad de que
la institucion conozca la calidad de los equipos adquirir y
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

GARANTIA DE Por el valor total del anticipo. La garantia sera irrevocable y
BUEN USO DE de cobro inmediato a favor del Cuerpo de Bomberos
ANTICIPO Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote”

otorgada por una institucion financiera o una compafiia
aseguradora domiciliada legalmente en el Ecuador.

GARANTIA DE FIEL | Por el 5% del valor total del contrato. La garantia sera
CUMPLIMIENTO irrevocable y de cobro inmediato a favor del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” otorgada por una institucion financiera o una
compafiia aseguradora domiciliada legalmente en el
Ecuador.
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SECCION IV

ANEXO 2

a) METODOLOGIA DE EVALUACION CUMPLE/NO CUMPLE

De acuerdo a la naturaleza de la presente contratacidon se han definidos los
siguientes parametro que son de cumplimiento obligatorio; el incumplimiento de
cualquiera de ellos serd causal de rechazo de la oferta:

PARAMETRO DESCRIPCION

Formulario de la Oferta: Se evaluard considerando la
presentacion de los formularios del pliego, de acuerdo al
siguiente detalle: ‘

v" Formulario Unico de la oferta
v Formulario de cantidades y precios

Requisitos Minimos: Como parte habilitante de la oferta, el
oferente debera adjuntar los siguientes requisitos. minimos:

— Adjuntar en la oferta una descripcién técnica
completa y detallada de las especificaciones
técnicas de los vehiculos ofertados, fichas técnicas,
catdlogos, diagramas y planos que permitan
verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas. r

— Se deben presentar ademas fichas técnicas de los
siguientes elementos del vehiculo que permitan
verificar las caracteristicas solicitadas para cada
uno de ellos: '

FORMULARIO DE LA )

OFERTAY - Chasis.

REQUISITOS MINIMOS | Motor

- Material de la carroceria.

- Material del falso bastidor.

- Bomba.

- Monitor del techo.

- Cabestrante.

- Boquillas del sistema de autoproteccion.
- Triangulo de sefalizacion

v Adjuntar en su oferta una carta de compromiso de la
garantia técnica por la totalidad de los vehiculos y
equipos ofertados, conforme el tiempo de garantia
solicitado en el pliego

v’ Presentar declaraciéon que avale que los vehiculos

seran fabricados bajo norma EN 1846, NFPA 1901 o su
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equivalente.

v Presentar un ensayo que respalde los requisitos de
resistencias térmicas y mecdnicas solicitadas para el
material de la carroceria y tanque.

v El ensayo realizado por un laboratorio externo al
fabricante debera respaldar que la resistencia a la
traccién y a la flexion debe tener una variacion maxima
menor al 5% para el material de la carroceria y tanque.

v El ensayo en laboratorio debera verificar que el material
de la carroceria y tanque no genera llama (No
propagador al fuego) y demostrar una resistencia a la
temperatura hasta 300°C.

v Adjuntar documento que acredite que la bomba cumple
con norma de fabricacion.

v Se debera presentar junto a la oferta un plano del
disefio de la bomba incluyendo su curva de desempefio.

v El oferente debera adjuntar certificado mediante el cual
indiqgue el nombre del representante o distribuidor
autorizado de la marca de los vehiculos ofertados en el
Ecuador, para brindar soporte técnico y ejecucion de la
garantia.

v El contratista mediante certificado debera sefialar a una
persona natural o juridica dentro del territorio nacional
que atendera todos los requerimientos del Cuerpo de
Bomberos Portoviejo respecto a la ejecucion de la
garantia técnica durante el tiempo de vigencia de la
misma.

v Seran descalificadas aquellas ofertas que no cumplan
con los requisitos minimos

CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

La entidad contratante verificara que cada oferente en la oferta
que ha presentado dé cumplimiento a las especificaciones
técnicas de los vehiculos que se pretende adquirir, de
conformidad con lo detallado en el Anexo 1 “Especificaciones
Técnicas” del presente pliego.

OTROS
CERTIFICADOS

El oferente debera presentar una carta de cada uno de los
fabricantes de equipos de rescate incluidos en su propuesta
(Herramienta combinada de corte y separacion, piston
hidraulico, bomba hidraulica, equipos de corte para espacios
reducidos, equipo hidraulico para apertura de puertas, equipo
completo para manipulacién de cristal, sierra para vidrio
laminado, metal y madera y equipos de soporte) garantizando
el soporte técnico en Ecuador, autorizando al oferente para
poder atender las garantias de estos equipos y realizar las
tareas de mantenimiento de los mismos.

SERVICIO
POSTVENTA EN EL
PAiS

El oferente debera presentar un certificado del distribuidor
autorizado del fabricante del chasis para el Ecuador
confirmando la disponibilidad de su red de talleres para dar
soporte a los vehiculos objeto de este proceso en el caso de
las autobombas polivalentes y rescate.

El oferente debera presentar un certificado del fabricante de la
bomba donde confirme que el oferente estd autorizado para
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poder realizar el mantenimiento de la bomba durante la vida dtil
de la misma.

Experiencia Especifica: E! oferente debera acreditar
experiencia especifica en los dltimos 15 afos, al haber
ejecutado al menos un proyecto en la provisién de vehiculos
autobombas urbanos forestales (polivalentes) y vehiculos de
rescate, o cuatro proyectos que sumados alcance un valor
igual o superior al 25 % del presupuesto referencial, esto es
USD $271,666.75 (doscientos setenta y un mil seiscientos
sesenta y seis con 75/100 délares de los Estados Unidos de
Norteamérica)

Los documentos para acreditar la experiencia especifica son:
copias de contratos acompafiado de las certificaciones de
buena ejecucién, copias de actas de entrega recepcion

EXGEQIENCIA definitivas o copias de facturas.

ESPECIFICA Y

GENERAL Experiencia General: El oferente debera acreditar experiencia

general en los ultimos 15 afos al haber ejecutado al menos un
proyecto en la provisién de vehiculos de atencién de
emergencias, o cuatro proyectos que sumados alcance un
valor igual o superior al 50 % del presupuesto referencial, esto
es USD $543,333.50 (quinientos cuarenta y tres mil trescientos
treinta y tres con 50/100 ddlares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Los documentos para acreditar la experiencia general son:
copias de contratos acompafiado de las certificaciones de
buena ejecucién,, copias de actas de entrega recepcion
definitivas o copias de facturas.

b) EVALUACION POR PUNTAJE

METODOLOGIA DE EVALUACION POR PUNTAJE
Solo las ofertas que cumplan integramente los parametros de evaluacién determinados
en el numeral a) de la presente seccidn, seran objeto de evaluacidn por puntaje.

A continuacién se describe la metodologia establecida por el Cuerpo de Bomberos
Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote”™

> DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE
PARAMETRO | VALORACION EVALUACION
Para los vehiculos objeto de esta licitacion
“Autobomba Polivalente™

Mejoras ; 1
técnicas o

Autobombas 25%
Polivalentes

. Materiales de fabricacion (15 puntos)

e Categoria 1: Se otorgaran 5 puntos al oferente
que presente una propuesta técnica de
carroceria y tanques de agentes extintores en
material de aluminio en los vehiculos ofertados.
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Categoria 2: Se otorgardn 10 puntos al
oferente que presente una propuesta técnica de
carroceria y tanques de agentes extintores en
los vehiculos ofertados en un material con |
prestaciones superiores al aluminio como el
poliéster reforzado en fibra de vidrio o
copolimero y que sea no corrosivo.'Ademas, el
material ofertado debe ofrecer una mayor
resistencia al impacto y una mayor durabilidad y
menor peso y densidad que el aluminio

Categoria 3: Se otorgaran 15 .puntos al
oferente que ofrezca una propuesta técnica de
carroceria y tanques de agentes extintores en
los vehiculos ofertados en un material que
ademas de cumplir con las caracteristicas de la
Categoria 2 sea reciclable y que en caso de
necesidad permita transportar en: su tanque
agua potable sin contaminarla para situaciones
de escasez entre la poblacion. :

?

Se debera aportar suficiente documentacion de
soporte que acredite las ventajas _"deI material
ofertado para que la comisién pueda asignar el
puntaje adicional. Para la certificacion del
material capaz de transportar agua potable sin
contaminarla se debera presentar un certificado
del fabricante del material.

2. Disefio Carroceria y Tangques (10 puntos)

Se otorgaran 10 puntos al oferente que ofrezca
una carroceria tipo “Monobloque” en los dos
vehiculos “Autobomba Polivalente™ donde los
tanques de agentes extintores estén integrados
en el mismo cuerpo y en un solg bloque. El
material de la carroceria, el tanque de agua, y el
tanque de espuma deben ser del mismo
material, y separados por una tnica pared,
ofreciendo asi un mayor volumen para alojar
materiales en el vehiculo. : ,
Se debera presentar ficha técnica del material
de la carroceria, material de tanque de agua y
material del tanque de espuma. Ademas, se
debe presentar plano del disefio con estructura
monobloque. :
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Mejoras
Técnicas
Vehiculo
rescate

de

20 %

1. Materiales de fabricacién (20 pu'_ntos)

Categoria 1: Se otorgardan 10 puntos al
oferente que presente una propuesta técnica de
carroceria en material de aluminio en los
vehiculos ofertados.

Categoria 2: Se otorgaran 20 puntos al
oferente que presente una propuesta técnica de
carroceria en los vehiculos ofertados en un
material con prestaciones superiores al aluminio
y que sea no corrosivo. Ademas, el material
ofertado debe ofrecer una mayor resistencia al |
impacto y una mayor durabilidad y menor peso y
densidad que el aluminio y ser reciclable.

Se debera aportar suficiente documentacion de
soporte que acredite las ventajas del material
ofertado para que la comisidn pueda asignar el
puntaje adicional.

Ecuador

Experiencia en

5%

Se otorgaran hasta 5 puntos al oferente que
presente actas de entrega y recepcién o
certificados de buena ejecucion de clientes
publicos o privados, dentro del ambito del
contrato (vehiculos de bomberos) que acrediten
que los vehiculos fueron entregados a
satisfaccion del cliente. .

El documento debera corresponder a proyectos
ejecutados en los 5 ultimos afios desde la fecha
de publicacion de Ia licitacion. ’

El certificado debe de corresponder a proyecto
de vehiculo entregado en Ecuador.

No se admitird si se presenta el contrato o la
factura emitida, deberan ser actas de entrega
recepcion o certificados de buena ejecucion.

Si estos documentos fueron emitides fuera de
Ecuador deberédn presentarse debidamente
consularizados o con la apostilla de la Haya si el
pais donde fueron emitidos pertenece a este
convenio.

Sistemas
seguridad

de

10%

Para los vehiculos objeto de esta licitacion:
“Autobomba  Polivalente” y “Vehiculo de
Rescate” ‘

La comision evaluadora otorgard hasta un total
de 10 puntos a los sistemas de seguridad
ofertados por el proveedor y descritos en este
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pliego (Sistema de control de Inclinacion,
Sistema de supervisién de rotacion y vuelco,
Sistema de Control de Calidad del Aire, Sistema
de mediciéon de Temperatura Exterior, Sistema
de cdlculo tiempo de uso del sistema de
autoproteccion, Sistemas de andlisis de riesgos
y alertas, Sistema de alarmas por voz)

Se valorarda en cada uno de los sistemas la
descripcién técnica del oferente que debera ser
detallada.

Se valorara en cada uno de los sistemas las
prestaciones que se ofrezcan 'y mejoras
respecto a lo solicitado en las especificaciones
técnicas.

Mantenimiento
de los
vehiculos

10%

La comisién evaluadora otorgara hdsta un total
de 10 puntos a los oferentes que incluyan dentro

de su propuesta un software para el control de '
las tareas de mantenimiento (tanto correctivo

como preventivo) de los vehiculos de este |
contrato, asi como los sistemas e instalaciones. |
Los sistemas propuestos deberan permitir
conectarse a los usuarios finales, técnicos
especialistas y al equipo de gestién del cuerpo
de bomberos en tiempo real. Ademds, debe
permitir  configurar y generar .planes . de
mantenimiento preventivo para los sistemas y
para cada tipo de vehiculo, generar y gestionar |
avisos de averias, andlisis de causas y generar |
meétricas de control. ; |
Para poder acreditar este criterio el oferente

debera presentar junto con su -oferta una
presentacion del sistema, y ademés el oferente
deberd facilitar direccion web, nombre de
usuario y password para acceder en tiempo real
a una demo del sistema propuesto. Asi el comité
evaluador podra valorar la herramienta,
funcionamiento, especificaciones requeridas, el
cual debe ser acorde a las necesidades de la
institucion,

Oferta
Econdmica

18%

La

metodologia empleada sera la siguiente: T
Las ofertas econdémicas serdn calificadas de la
siguiente manera: con 18 puntos lg oferta mas
baja, mientras que la oferta o las ,ofertas que
sean mayor al presupuesto referencial serdn
calificadas con cero puntos.

Las ofertas que se encuentren entre la oferta
mas baja y el presupuesto referencial, seran
calificadas de forma inversamente proporcional
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de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntaje asignado al proponente i = 18 * (Valor
de la Oferta mas baja) / (Valor de la oferta del
proponente i) :

e En el caso de que la férmula arroje puntajes
negativos, los mismos seran tomados como cero
puntos.

e Se otorgara hasta 12 puntos al oferente que
presente certificados que acrediten la calidad,
respeto al medioambiente o seguridad y salud, y
proteccién de datos dentro de sus procesos

Certif.icados . operativos.
de calfdad del 12% e Estos certificados deben haber sido emitidos por |
fabricante |

instituciones reconocidas internacionaimente.
e Se otorgardan 3 puntos por cada uno de Ios!
certificados presentados hasta un méaximo de 4
] documentos.

—_
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SECCION V
SUSCRIPCION DEL CONTRATO
5.1 MARCO NORMATIVO APLICABLE

De conformidad con el articulo 3 del Reglamento General de la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, la suscripcion del contrato de adquisicion
se sometera a las normas legales del pais en que se contraten o a las practicas
comerciales o modelos de negocios de aplicacién internacional.

5.2 FIRMA DEL CONTRATO

Si el contrato es firmado en el exterior debera estar debidamente apostillado y en
idioma espafiol; y si se firma en el territorio Ecuatoriano el contrato deberd estar
debidamente protocolizado ante un notario, los costos que se generen en |a apostilla o
protocolizacion correra por cuenta del contratista.

A la firma del contrato el oferente adjudicado debera presentar la oferta técnica y
econdmica original.  Asi mismo deberd presentar la siguiente documentacién

debidamente apostillada:

- Estatuto de la Sociedad o Registro de la empresa o similares y de corresponder,
sus modificaciones y constancia de inscripcion en el registro correspondlente
(Personas Juridicas)

- Documento que acredite la representacion de la persona que suscrjba la oferta
en nombre del oferente (Nombramiento del Representante Legal de la Empresa
0 consorcio o poder otorgado a su apoderado voluntario).

- Documento de identificacion tributaria del oferente.

- Documento de identificacién del Representante Legal de la Empresa (Personas
Juridicas)

Documento de identificacion. (Persona Natural).

Caracter de toda la Informacién y documentacién presentada: Toda la informacion y
documentacion presentada en la oferta revestirda el cardcter de declaracién
juramentada, y el proponente deberd permitir a la entidad contratante su verificacion
en cualquier momento. En caso de detectarse falsedad o adulteracidon en la
informacién presentada o declaracién de incumplido con fecha posterior a la
presentacién de la oferta, la contratante podra desestimar la oferta.

Presentacién en Copia Simple: La documentacién institucional puede ser presentada
en copia simple; en tal caso la copia debera ser legible. Los documentos emitidos por
autoridades extranjeras deberan presentarse legalizados por autoridad consular o, con
su respectiva apostilla o el trdmite de autenticacion pertinente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del
término correspondiente. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus
intereses, adjudicara el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta
de mejor costo. -
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5.3 GARANTIAS

En la suscripcion del contrato del presente proceso de contratacién, el contratista
debera presentar las siguientes garantias.

5.3.1 Garantia de fiel cumplimiento del contrato.- el contratista debera rendir por un
valor igual al cinco (5%) del monto total del mismo. Dicha garantia debera ser emitida
por una institucion financiera o Aseguradora domiciliada dentro del territorio
ecuatoriano, la cual sera irrevocable y de cobro inmediato a favor del Tuerpo de
Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote” .

5.3.2 Garantia de buen uso del anticipo.- el contratista rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del morito a recibir
por éste concepto. Dicha garantia deberd ser emitida por una institucion financiera o
Aseguradora domiciliada dentro del territorio ecuatoriano, la cual sera irrevocable y de
cobro inmediato a favor del Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria
Garcia Pinoargote”.

5.3.3 Garantias técnicas.- el contratista rendira la respectiva garantia técnica de los
bienes materia del contrato que deberan ser entregadas a la firma del contrato.
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SECCION VI

FORMULARIO UNICO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS

6.1 El oferente presentard el formulario Gnico de oferta el cual debera ser debidamente
completado sin alterar su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los espacios en
blanco deberan ser llenados con la informacion solicitada.

El precio cotizado en el formulario Gnico de oferta deberéa ser el precio total de la oferta
y en ddlares de los Estados Unidos de América. .

6.2 E| oferente presentara el formulario de lista de precios de los bienes’y servicios
conexos, segun corresponda a su origen y utilizando el formulario suministrado.

Cada vehiculo y su equipamiento deberan enumerarse y cotizarse por separado en el
formulario de lista de precios. :

Los precios cotizados para cada vehiculo y su equipamiento deberan corresponder al
100% de los items listados en la Seccién Il Anexo 1.
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FORMULARIO UNICO DE OFERTA

(ciudad), (fecha)
Economista
Ingrid Yelibeth Saltos Rivas
Comandante
Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote”
Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de:Bomberos
Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote” para realizar la
“MODERNIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS
DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI”., luego de examinar el pliego
del presente procedimiento de adquisicién en el extranjero, al presentar esta oferta por
(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de
....... si es persona juridica), (procurador comun de..., si se trata de asociacion o
consorcio) declaro que:

1. La Unica persona o personas interesadas en esta oferta estd o estan nombradas en
ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacién con el fin de tergiversar el
presente procedimiento.

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexién abierta u oculta con otra u
otras personas, compafias o grupos participantes en este procedimiento y, en todo
aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y
que no vulnerara ningun principio o norma relacionada con la competencia-ibre, leal y
justa; asi como declara que no establecera, concertara o coordinara. directa o
indirectamente, en forma explicita o en forma oculta posturas, abstenciones o
resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los
términos de la normativa aplicable; asi mismo, me obligo a abstenerse de-acciones,
omisiones, acuerdos o practicas concertadas; y, en general, de toda conducta cuyo
objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en
la presentacién de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio
propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacion.

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y
debera asumir en la ejecucién contractual, especialmente aquellos relacionados con
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales vy tributarias
vigentes.

4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningun pago,
préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores
publicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningun funcionario o
trabajador del Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Marfa Garcia
Pinoargote” que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento.

5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato
comprometiéndome a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la
Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta
presentada; y en tal virtud, no podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad,
como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacion de nuevos servicios o
contratos complementarios. :
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6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato,
respetando los siguientes acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones
técnicas previstas en la Seccion |l Anexo 1, completados con la informacién de mi
oferta.

b. Se presentaran las garantias de fiel cumplimiento del contrato, garantia del buen
uso del anticipo, garantias técnicas.

Las garantias y pdlizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro
inmediato.

7. La oferta técnica econdémica que presento es la siguiente:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SOLICITADAS POR EL CUERPO DE
BOMBEROS PORTOVIEJO “CRNL JOSE
ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE"

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OFERTADAS

Instrucciones:

Completar acorde a la Seccion 1l Anexo
)

Instrucciones:

Completar acorde a lo que ofrezca el
oferente

En los campos que se sefale '‘POR
ESPECIFICAR el oferente deberd indicar
la informacion gque se solicita

La oferta econdmica propuesta asciende a USD $ _
ddlares de los Estados Unidos de América, bajo los términos de comercio internacional
DDP, oficinas del Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria
Garcia Pinoargote” se reserva el derecho de cancelar o declarar desierio el
procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha
decisién cause ningun tipo de reparacién o indemnizacién a mi favor.

9. Para la ejecucidon de las garantias técnicas me comprometo a presentar un
representante local.

10. Autorizo al Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia
Pinoargote” para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple
administracién, acto administrativo y comunicacién que se requiera al siguiente correo
electronico:

Nombre del oferente:

Pais:

Direccién domiciliaria:

Cadigo Postal:

Teléfono:

Correo electrénico 1 (obligatorio):

Correo electrénico 2 (opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por la revision oportuna e integral de(l) (los)
correo(s) sefialados durante la tramitacion del proceso de contratacion; y, por tanto no
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podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificacién que se realice por
dichos medios. '

Atentamente, 2

(Firma del oferente, cargo que ocupa)
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FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

(ciudad), (fecha)

Economista

Ingrid Yelibeth Saltos Rivas

Comandante

Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote”
Presente.-

De mis consideraciones:

A continuacién detallo los precios de los vehiculos ofertados y su equipamiento, asi como
los servicios conexos que corresponden al 100% de los items listados en la Seccion I

Anexo 1:
DESCRIPCION DEL BIEN O UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
SERVICIO UNITARIO DDP
(OFERTA
ECONOMICA)
AUTOBOMBAS URBANO - U
FORESTALES EQUIPADAS
(POLIVALENTES)
VEHICULO DE RESCATE U

Subtotal | USD$
Flete | USD$

Seguro | USD$

Total Oferta Econémica | USD$

PRECIO TOTAL DDP OFERTADO: (INDICAR EN NUMEROS Y LETRAS)

Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa)

Recordatorio: Junto con estos formularios el oferente debera presentar todos los requisitos
minimos exigidos y los documentos solicitados para la asignacién de puntaje (Seccién IV
Anexo 2). La experiencia a ser calificada y requisitos minimos podra ser desarrollada en el
formato que considere el oferente, siempre y cuando haga constar claramente lo solicitado
por el Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio Maria Garcia Pinoargote”.

61



BT

[ )



