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1. ANTECEDENTE

El Cuerpo de Bomberos es una entfidad cuya finalidad es la de prevenir,
proteger, socorrer y extinguir incendios; asi como para realizar el andlisis,
prevencion, mitigacién, atencidn, recuperacian, y rescates en situaciones de
emergencids.

Indica la historia de Portovigjo, que después de los incendios ocurridos en la
ciudad, el 10 de enero v el 10 de marzo de 1888, que dejaron pérdidas
humanas y materiales, s cuandc el Gabernador de ia Provincia Coronel
José Antonio Maria Garcia Pinoargote con el consenso general de ia
ciudadania da los pascs para formar el Cuerpo Confra Incendios,
acontecimiento readlizado en su despachce en maye del aho antfes
mencionado,

El Coronel Garcia Pinoargote dond la primera bomba, anfes de que
funcione la institucidn y continuo prestando su apoyo a la naciente entidad
que entro en funcionamiento el 16 de Junio de 1888, con el pasar de los anos
el Cuerpo de Bomberos ha ido evolucionando vy las técnicas de rescate vy
salvamento han mejorado.

En el ano 2016 el Gobierno Auténomo Descentralizado del canton Portovigjo
inicio un proceso de transicién acogiendo la Resolucidn N° 10 - 2014 del
Consejo Nacional de Competencias, articuto 55 literal M y 140 del Codigo
Organice de Organizacion  Teritorial  Autenomia vy  Descentralizaciéon -
COQTAD, Arficulo 264 numeral 13 de la Constitucion de la Repubiica del
Ecuador, mismas gue establecian los siguiente "los gobiernos miunicipales
tendrdn la competencia exclusiva de gestionar ios servicios de prevencion,
proteccion, socorro vy extincion de incendios”.

Una vez asumida las competencias el GAD Portovigjo realizd un diagndstico de
las maqguinarias y equipos con los que contaba el Cuerpo de Bomberos
llegando a la conclusidon de que la institucion no contaba con un modelo de
gestion y planificacion que dlineard los proyectos estratégicos y necesidades
del CBP, un parque automotor obsoletc cuya vida Ufil superaba los & afios que
establece el Acuerdo Ministerial 067 “Normativa de Contabilidad
Gubernamental”,

2. JUSTIFICACION

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo como institucion de primera respuesta
dentro del Sistema Nacionai Descentralizado de Gestidn de Riesgos, debe

Cuerpo de Bomberos Portoviejo

Av. Manabl y Periodista Pagina 2 de 43
www. bomberosportoviejo.gob.ec Portoviejo- Manabi- Ecuador

Teléfono: (593)5) 2 563 135
info@bomberosportoviejo.gob ec

PORTOVIEJO




CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

"Crnl. Jasé Antonio Maria Carcia Pincargote”

atender los diferentes llamados de amergencias o eventas adversos da origan
natural o antdoico que amanazon la vida o al funcionomierto de un sistemco
0 comunidnd, debizndo provesr el servcio plblica esonclal, ofraeciendo
soluclones vy tomando meddas adecuadas para el contral v Iquicacion de
incendios o evento: adversos con el eguipamientc carrecto que permita
regccionar  ropidaments. con efciencia. eficacia. seguridad vy en la
oporiunided de cadc caso, evitando |os desenlaces fafales yv/o emergencias
Mayores.

En furcidn dz o descrito, el cuerpa de bombearcs Portoviejo se ve en la
necesidad de foroecer este emplozamients con la Implementacién de
vehiculos de difima facnologio en el 9rea de comnbate de incend os, ssan
eslos fareslales, esiruclurales o industrioles con gron copacidad pora alagua y
abastecimenta;

Los vehiculos que quiere adguirr el Cuerpo de Bomberos Portoviejo para e
desempeno de sus competencias. son de diferentes areas de especializacion,
por gemple conlaincendios, gus pemiten cenTolar de forma sficien™s os
flagelos, portar [os Equipos, Insumos y Accesorios v ransportar de forma segura
al parsonal gue se necasta para esta infervencion al evento adversc gue
Involucrs el fuego fuera de contral, v gue de acuerdo a su prooarcién puedsan
afectar la vido, la salud v &l medio amblentz asi como Innurerables perd das
coondmicas; pero cdemas dertro de este tipc de vehiculo: se debe conrar
con elemenfos especificos para cado tipo do fuego ya sea cstuctural,
vebicular, industrial v foreslal. De la misma marera, en las diferenles
grmargencias que se preser-an, como accldentes de autornotores (vehiculos)
accidentas domesticos. industricles, colopso: estructurdes. enfre ofros, se
genaran rlesgos de ircendio que repercuten hacia las parsonas v al ambisnta,

Normativa conespondiente a la adquisicién de vehicules por parte del Estado:

', De conformdad con lo esfablecdo en 2 Reglamento Sustitutive de
Adguisicion de Vehiculos parg |os Instifuciones del Estado, emifide mecionta
Decrao presidencial N* 519 del 22 de ochubre ce 2010 v publicado en &l
Registra Oficlal N® 316 del 08 de naviembre de 2010, que se manfiene vigents v
cuya ulfima raforma cerresponde al Registra Sficial N 328 acl 04 de marro de
2011, cuerpo legal gue sl bien su ambilfo ce campetencia no conticre a los
Enfidades Auténomas. es noma acegida y referida en el ambito
pracedmental del SERCOP, ente rector v baja cuyda competencia se
encuentra la capacidad ds esta Instituclén para la confratacidn plklica, se
inica el andlisls exhoustivo de fodos los componentss de cumpliviento \

necesario por parte del Cuerpo de Bomberes Portovie|o para lo adauisicion de w
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vehiculos; dentro del numeral 5 del articulo 4 refiere: “(...) Aplicacion Especial,-
En estos vehiculos, se contempla los que se requieren para actividades
especificas, con equipamiento adecuado a su operacion, entre ofros se
senatan sin que la efemplificacion signifique limitacién de ninguna especie:
ambulancias, motobombas, camiones, plataformas, graas,  canastilias,
montacargas, que estan desfinados a usuarios fales como: Cuerpo de
Bomberos, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Publica, 1ESS, Polficia Naciondl,
Empresas de Telecomunicaciones, Empresas Eiéctricas, Empresas de Agua
Potable, enfre ofros. Para los vehiculos de esta cafegoria, de no existir
produccion nacional, se preferird, en su orden, a la produccion subregional
andina, luego la de los paises con los cuadles se mantenga acuerdos
cornerciales en materia de vehicuios y finalmente la de terceros paises. En el
caso de verificarse la no produccion nacional, subregional y de los paises con
los cuales se mantenga acuerdos comerciales, la entidad dard preferencia a
los vehiculos de bagjo consumo de combustible v de emisiones de gases que
cumplan ias normas de profeccion del medio ambiente (...)".

2. De la misma manera y en referencia a lo citado. la Codificaciéon de
Resolucicnes del SERCOP contiene dentro de su Titulo IX “"Contrataciones de
Bienes y/oc Servicios Especifices”, Capitulo Il "Adquisicion de Vehiculos por
parte de las Entidades Contfratantas”, |as disposiciones para la adquisicion de
vehiculos v en este caso particularmente en el articulo 441 refiere: “(...)
Vehiculos de Aplicacion Especial- Para la adquisicion de vehiculos de
"Aplicacion Especial” confemplados en el numeral 5 del articulo 4 del
Regiamento Sustitutivo de Adquisicion de Vehiculos para las Instituciones del
Estado, ¥ cuando no exista produccidn nacional. se preferird, en su orden, a ia
produccion subregional anding, luego la de los palses con los cuales se
mantenga acuerdos comerciaies en materia de vehiculos y finalmente la de
terceros paises. Las entidades contratantes deberdn solicitar autorizacidon al
Servicio Nacional de Contratacicn Pablica para la adquisicion de esfe fipo de
vehiculos (...)",

3. Por ofro lado en cumplimientc de las disposiciones del Reglamento
Sustitutivo de Adguisicidon de Vehiculos, se enmarca el presente requerimiento
dentro del dltimo inciso del articulo 2 del cuerpo legal mencionado que refiere;
*(...) Solo en el caso de vehiculos de aplicacion especial y en aquellos que se
requieran para el mantenimiento de los sisternas de redes eléctricas,
felefonicas, de agua potable, de alcantarilado, de obras publicas; v, fos que
sean indispensables para afender casos de emergencia y para mantener la
continuidad y regularidad de los servicios publicos, asi como los que por
razones de seguridad sean blindados o vayan a ser blindados se podra
incrementar sin restriccion el parque automotor (...)"
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El Cuerco de DBombercs Porfovigio al no poseer vehiculos con  las
caracteristicos técnicas solicitodos pora el corbate de incandios de
diferenfes indoles, deba de confor con estos equipas da Olfima fecnologia
para cumplir con su deber hacla a comunidad en gensaral, es asl y en bass al
estudic vy conaulfas reglzadaos sobre lo fabricacion de los  vehiculos
autobambas ubanos torestales (polivalentes) v vehiculos de rescate se ha
determinado preliminamente gue a nvel nacionsl no existe procuccion
nacional, al no sxishr emorssas que faorguen estos fipos de veh'culas bajo las
Normas cle Fabricacidn v Técnica de sequridad en esta aspecialidad

Daspués del terremato del ano 2014 1o insTtucidn bomber| aterdia oifsrenies
aventos, v por no contar con vehicu.cs de difima fecnologio los Irabajos de
remocién de bdsqueca de vicimas y remocion de escomixos se lomd dificil y
muy comp gjo por o falta de fecnologio de nuashas vahiculos,

Fn bose a estas premisas se justifica o adquisician de vehicules fabricados con
las mas altos estancaras de calidad para e manejo de 1as contingencias. sean
gstas por incendic a fn gamantizar cor fiempo la respussta adecuada,
seguridad de las operaciones, disminur costes de operacidn y manten mienfo,

Cs por esla razdn gue |os vehiculos solicitados oor la entidad bormberl deoan
estar fabreade: bajos los mds estrictas estirdares de caldad y normas
internacionalas que regulan los vehicules de emergencic como son: la norma
EN 1844, NFPA 19071 o =u equivdente, en la cual se esfablecen los raquisifos
mnimos técnicos que se deben cumgzlir para la fabricocion dz vehiculos
contra inzendios y as garanlizar o adgusicion de los maedios de fransporte
ndecuades por parfe de los servicizs e exdincion da incerdios v schvomanto
de os diferentes poises coro el ronsoorte seguro no solamente ds su persondl
y sino también ce sus equipes sspeciales para atender de marera eficients las
tareas de emergencla aue Iss son encomendadas. Esfa estendarizacior y
normalizacién en la fabricacién de vehicules contra incerdios v servicios
auxiiores ademnds permrite que laboraferios inferracionales exfterncs a los
fabricantes ouedan verificar sobre 2l cumelimisnto de lodos v coda uno s
requisitos minimos  exigloos por dichas nomativas, gorantzenco asi la
seguridad de kas persenas v la calicad de la invarsién plblica.

Las condiciones vy carcctarsticas dsl tarritorio del carton Portoviejo, 3on un
factor preponderante para qgue [as vediculos gus s& van a adgu s cumpan
con las exgencias del suelo y acorde al Modele de Gestidn oplicodo en la
cudad dentro del componsnte Teritorial establecen los  proy=cios
estratégicos como o Regenerocion v Revitalizacion Urbana,  Movilickad
Sostanibla, alinedndose a ka dimension Porfovieja ¢ Escaola Humana, Fstos
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proyectos se identifican por dar priotidad al peatdn, siende modelos exitosos
de grandes paises del mundo.

3. OBJETIVOS

2.1 OBIETIVO GENERAL

«  Modermizar el parque automotor del Cuerpe de Bomberos Portoviejo
mediante la adquisicion de vehiculos Contrd Incendios.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

» Atfender las emergencias de manera eficiente y eficaz con vehiculos
maodernecs y de respuesta inmediata en la lucha contra el fuego.

s+ Reducir el fiempo de respuesta a emergencias e incrementar |Q
cobertura de atencidn.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Cuerpo de Bomberos es una institucién con 131 anos de fundacidn, en la
cual a prestandc servicios de manera inferrumpida a ia comunidad
Portovejense.

En el ano de 1998 e Ministrc de Bienestar Social de ese entonces, Guillermo
Celi Davila, equipd los Cuerpos de Bomberos de Ia Provincia de Manabi en la
cual Portovigjo recibid 3 motobombas marca Mercedes Benz modelo 1997 v
1998.

Desde ese enfonces la instituciéon no a adguiridos vehiculos de combate de
incendios gue ayuden atender las emergencias del cantdn, tomando en
considerando el proceso acelerado de crecimiento vy desarrofio que se ha
venido dando en los Glfimes afos en la ciudad de Portoviejo, la cudl ha
originado una demanda de emergencias reportadas por la ciudadania, por to
cual urge la necesidad de Modernizar el Parque Autormaotor,

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS - AUTOBOMBAS

AUTOBOMBAS URBANO-FORESTALES EQUIPADAS (POLIVALENTES)

Pardmetro Especificaciones
Canfidad 2
CHASIS

Chasls comercial con traccidn a las cuatre ruedas y

Chasis . .
con capacidad para frabgjar en todo terreno,
Cuerpo de Bomberos Portoviejo .
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adapizcdo para habojar dentro v fuera dz la |
camaters y en as candicionss mas compl codas
Celbe contar con suficients clturg soore el suelo.

la caToceria debz= sar consuida respetando los
angulzs [@nguls d= entrada. salido. v vuelco) de
conformidag con las normas EN 1848, NFFPA 1901 ¢
slequvalerta

Detbe pemitr redlzar facimante  todss  las
opsrociones de  manfenimienlo v acceder o las
Ferramianta: v materiales contra incerdios.

El vehicu o carrozado deberd ce curmplir las rormas
EM 1BZ4 NFPA 1901 o su equvolente Ceberd

PRI cJurnplir con rodos s requisitos de (as mencionadas
NONTIas
Fcbricontea A determingr ]
Fais d= Crgen A determingr
Ana de Fabricacion 2020 o supenor
Troceién 4x4
Distancia entre gjes Enfre 2,100 mm v 4 300 mm
Fojz bombero Los detales de rotulacidn serdn
Calor cormJnicados en |a puesta & morchda a la smpresa

acjudicaiaria.

Motor de minima 6 clindros er linea con minimo 4
valvulos por cilindro,  Inyeccion de regulacian
Cll nzros eecrinice. Motor sobreclimentzde por  tursce
comargsor g itercookng, Bomaa de inyscolan con
regulacion a cualguier velocidar (setde)

Fotencia Minima de (320 TV)
Copeokiod. gl Sepdeie B Minlma e 1580 litras
Combusticle
Paiaie i Dieszl del exstente en 2l Ecuador, Momative de
emisiones Eure 3, EPA 1998 o sirrilarss,
_FRENOS

Frencs suficientes parc servicic =esaczo, dsbe ser

Descrpoicn »
capoz de frerar el vehiculo cargado,

Sistarrn da Frenos Freno de tambor para & gje deantera y frasers

ABS Debe contar con sstemas antibloguso de ‘renos
_ ABS

Frenc de estacionamiento En las cuatro riedas pasiendores,

TRANSMISION

Caia e camiios manudl doetada de minimo 2
Cajo ds Camibics relaclones hacia delante v una mmarcha cfrds. Debe
dspaoner ds avisazor acdstico d2 marsng afrds.

Provissa de ura toma de fuers ocapladn 2 la coja
de combics gque debe ser ariginzl del fabricante cel / \].

Toma de Fuarrc

-
Cuerpo de Bomberos Portoviejo - \ J
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chasis. par continuo. sentido de refacion maotor, que
permita impulsar la  bomba  contra  incendios
(operacién de larga duracidn segdn las normas) por
medio de una toma de fuerza ccoplada a la cgja
de cambios.

Debe estar disencda para soportar el use continuo
sin que se produzcan sobrecalentamientos. Para
ello debe contar con un venfilcdor para use
confinuo.

Debe disponer de un mando <nice en cabkina para
suU conexidn o desconexion.

El Vehiculo Motobomba Polivalente debe poder
circulcr @ velocidad reducida con la toma de
fuerza activada. O especificaciones equivalentes
en presfaciones a las gqui indicadas.

Traccién 4 X 4 con blogueo de diferencial en los dos ejes.
SUSPENSION
.. Suspension por ballestas parabdlicas reforzadas en

Suspensidn . .

el eje delantero y trasero con barras estabilizadoras,
DIRECCION

‘ . Servoasistida hidrgulicamente

Direccidn o o

Bl volante debe ser regulable en altura e inclinacion.
DIMENSIONES Y PESOS

Peso maximo

Paso Mdaximo Autorizado PMA de méximo 18 Ton,

Emisidn de gases

EURQO lIlf EPA 1998 o similares

Longitud total

Menor a 7.500 mm. con cakrestante (winche)

Anchura Total

Menor a 2.54C mm,

Alfitud Total

Menor a 3.500 mm en cargc

Altura lipre scbre el suelo

De acuerdo a lo que indigue la norma para ésta
categoria de vehiculos, segunda categoria rural”

Distancia entre ejes

Entre 4100mm y 4300 mm

Centro de gravedad

De acuerdo a lo que indique la norma para ésta
categoria de vehiculos, segunda categoria rural

EJE DELANTERO

Capacidad Al menos 7.000 kg.
Suspension Suspension por ballestas
EJE TRASERQ

Capacidad Al menos 11.000 kg.
Suspension Suspensién por ballestas.

TUBO DE ESCAPE

Escape verical.
El tubo de escape debe estar dotede de una

Jbicacion proteccion en toda su cltura (nfegrado en la
carrocernia).
‘ Debe disponer en su extremo de un dispositive
Accesorios L
parallamas y antichispa.
AROS Y LLANTAS

www. bomberosportoviejo.gob.ec
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Likantas delantaras

| mayor establlidad.

2295/30R 225 o equivalente para  garantizar
mayores dngulos de despesgue vy atogqus, asi como

Lantas lraseras

dy Z298/80F 228 © eculvdierte pa'e goranfizar
mayoras angulos da despegue vy ataque, asi como
mayor estazilicad,

MNeurndficos

Los ruedos en el eje Trosero deoen ser cotlos.
Labrado aprodiado carg S50 en todo remeno

ueda de repucsto

Debe proveerze urarueda da rapuesto.

Aros celontaras y fraserns

Ne tamono adecuads dependisndo del disenio v
cargos da |z unicad,

PRESTACIONES

Angulo dz entradc | Winimo 25°
Angula de salida | Minimo 25°
| Angulo da vueskco Minimo 27°
:_EngJI:: de ramoa Minima 188
CABINA
, Canfarme 2 Ins nomes de seguncod BN 1826 NFAA

MNormativs T
|90 o saequivalsris ]
Cobina doblz2 orginal del fobrizante d= chosls
Debe presenrarse un cerlficado del fazncante dal
chasis gue lo acredite,

Capacid=d Minimma 6 plazos (2 delonte y | bangaets frasero de
4 clazas en el sentids ds circulocior), Todas
provistas de cinturdn de segurndad Asento dal
conductor con posicién reguiable.

Debe conta- con minimo 4 soporntes pard egulpos
de raspiracidn auténomos situadas sobre 2 apoyo
de |9 sspalda de los ocupantas cel bonco trasero,
do facll gocceso v rdplca liberacicn 20 cosc ge
Sooortes para Equipos cz | emergencia.

raspiracian autonomaos

Fusrtos

Dece confgr con Wn sopotde de aquips ce
respiracian outénome adicianal en el asianio dsl
coploto

Adamas deb2ia cumplir con las nommas BN 18448,
NFPA 1601 2 su equivolanta
Aczeso meciante 4 puertas batien-es
g en &l tentide de la marcha,

g5 CLe 58 Celben

Cabe contar con esirbos © gradds de aocsso a0

Estribos o gracos de access a Iz | ombos lodes para faclitar el coceso. Debesran de

cebing cumpelic [os =2quisitos de Ios nomas EN 1846, NFPA
1907 ¢ su sguivalants.

Accesas Cebe inclulr barandas de entrada o la cobns

Disero Cebe conar con suslo anidesl zante

As entos E miento cel conductor debe zer ameriguads y

www bomberosportoviejo.gobec
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regulable en separacidn, altura e inclinacion del
respalde.

Todos los  aslentos deben disponer  de
apoyacaberzas y cinturones de seguridad con tres
puntos de fijacién,

Los asientos deberdan llevar el logo de la institucion
bordado en el respalde.

Alslamiento Alslamiento t&rmino y acustico.
‘ . lluminacién inferior de encendido automdatico con
lluminacién
o apertura de una puerta.
Retfroviscres tipo plano con  espegjos  convexos
, infegrados ublcadcos en ambos lados de la cabina.
Espejcs

Las cubiertas tendrdn un acabado acorde con g
unidad. Deben ser regulables eléctricamente.

Equipamiento

Debe venir provisto de qire
acondicionado/calefaccién. Un filtre interno debe
estar instalado para limitar gue la contaminacion
entre en la cabing.

Debe venir provisto de luz de mapa.

Instrumentos en la cabing

Crdenador a bordo. El idioma debe ser espanaol.
Indicador de temperatura v diarma de advertencia
del motor.

Mandmetro de aceite v alarma de advertencia del
maotor.

Velocimetro.

Tacdmetro de mator.

Indicador de nivel de combustible,

Luz indicadora de puerta abierta.

Senal indicadora de averias.

Radio

4 linternas de rescate.

BARRERAS DE PROTECCION EXTERIORES

Barreras de proteccidon exterior

Debe confar con una estructura de proteccién
contra impactos de ramas instalada en el exterior
de la cabina que cubran partes sensibles como el
parabrisas, mascarilla y luces.

Estructura

Toda la estructura fijada o la cabina debe estar
compuesta por tubos de acero de al menos 1 %",

BARRERAS DE PROTECCION INTERIORES CABINA

Barreras de proteccién interior

Deperd contar con una estructura de proteccién
contra vuelco ubicada en el interior de la cabina
que garantice la seguridad de los ccupantes.

Estructura

Toda la estructura fijada en la cabina debe estar
compuesta por tfubos de acero al carbone de al
menaos 50 mm.

www . bomberosportoviejo.gob.ec
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CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEIO
PORTOVIEJO

“Crnl. José Antonio Marfa Garcia Pinoargote”

SISTEMA DE ARRANQUE RAPIDO / AUTCEXPULSION

El vehiculo debe llevar incorporade un sisterna de
aranque Spido que garantice una raeido salidag.
evitands pérdidas de fiemoo v cosioles dafios del
vahiculo.

Daene permitir opovechar os  momer s de
inactvidad del vehiculo para sponer Ic corga ds
batera sin naces dan de desmontara, mantzner la
presion  adecuadz en el sistema de  frenos
marnifene: la lemperatura del circdito del motar

Crescripoian

Funcicnolidad

| Rebe nodr un sislema gus psimita sxpulsar el |
conectar de su entada cucnao € arranca el

ALToexouls &n il
meetar,

FALSO BASTIDOR

~eba Incluir un falsoe baslidor cel chosis, Sebe estar
Matena! constuido en acero de alta calidod minimo azers
carboro
Mcntae _ _ P
CUERPO / CARROCERIA

Aluminio u otro matsrial con prastacionas supenoas
al aluminic coma 2 poliester reforzada en fibra ce
vidrio o copolimesro
Se valorard ques e materol oferfads ofrerca uno
Tavor  resistencla <l impoacto,  una mayor
durchilidad. cue sea no prepaguador dal fuego, no
zomrasivo, reciclablay con el manor pess posinke, as’
comp gue cifezca un mavor volumen disponizie
para amacenamiento de egqupos ¢ de agenles
extirorss
| Bl material oferade cebera ser adtosxtinguible, ser '
Prepisdadss resisterse Q lo remperatura v o tenar excelantas
propizdodes mecanicas.
Sz ceberd presentar junto con @ propuesta un
gnsayc gue raspolds os requisifos de resistencias
termricas v mechnicds olicifodas.
En concremo 2l enscyo realizado por Ln lacorgtornio
extermo al fabricanz debsid espaldor cuz ka
rasistarcic a o fraccidan y a o flexién dabe taner
una variacion max ma menor ol K%,
Fl swoyn en laoorolone debsia vanficar gue el
rmoterial nec QEnEra llema {Fropiedad
Autcextinguible) y dermcstrar una resistencla a la
tempearstura hasta 3C0°C.
Se deberd pressntar unto cor G progLesta Una

Material

Frnsoyos v Muestra

Cuerpo de Bomberos Portoviejo
Av. Mamaki v Perodists [
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musstra del material oferfade para la carrocetia
con unas dimensiones aproximadas de 20 x 30 cm.
La institucién se reserva el derecho de poder realizar
ensayos al material para  poder verficar el
cumplimiento de las prestacionas solicitadas,

Estructura

Soldada

Tipo

La estructura debe ser de fipo monobloque con
tanque de agua y espuma integrade, El material de
I carroceria y el material del tanque de agua vy de
aspuma deberdn ser el mismo y tener por tanto las
mismas propiedades y cumplimiento de requisitos
exigidos.

Pintura

Acabado con pintura de alta resistencia en g
intemperie, aceites, grasas, detergentes, efc.

Todas las  superficies pintadas  deberdn  ser
decapadas previamente.,

Todas las superficies de aluminio deberdn fratarse
con un preceso de desengrasado vy rallado,
previamente a la aplicacion de la pintura,

Deberdn incluirse dos capas de pintura intfermedia vy
acabado, g bose de poliuretano con secadoe al
homao.

Acabado porinmersién o pulverizacidn.

Bajos y zonas ocultas protegidas con doble capa
de pintura anfisonora y anticorrosiva.

Compartimentos

Dispondra de tres compartimentos en cada lado, vy
uno pesterior para ubicacion de la bomba,

Los compartimentos laterales deberdn tener unag
profundidad minima de 550 mm.

lluminacion interior LED automdtica que se debe
activar con la apertura del armario.

Ademds, en el exterior en la parte superor de cada
armario deberd contar un sistema de luminacién
tipo LED compueste mediante una tira horizontal
gue se coloque integrada en el vierfeaguas o
canaldén que fiene el armario en su parte superior.

Debe Incluir un testigo dptico y acustico en cabinag
de compartimentos akiertos.

Los compartimentes deben incluir en su interior
soportes especificos vy fijacidn adecuada para
asegurar la carga en circulacidn y quede colocada
de forma ergondmica.

Los foncos de los armarios deben disponer de
orificios para drengje.

Persianas

El cierre de los armarios laterales deberd ser con
persianas construidas en chapa de aluminic con

www.bomberosportoviejo.gob.ec
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apartura mediante harra exteror gue cieTa la
persiong en oosicion baja. Bl compartimenta trasero
extard tamzien cerade megiants persana

El techo del vehicu o debe poder zer visilabie y gor
~onto capaz de sopurlar Bl pese de los operarios
sU equipomento vy contar con Jna  supericle
antdeslizanies. Debe contar con una cormisa lareral
da ol menos 18 cm ce alfc para evitar positles
o das de objeros.

= accaso debe sz medante Escalera de aluminie
situada en la patte v provista de iluminacian

Sebe estar aguipado  con un cofre pocra
Aerramiantas largas

EQUIPO ELECTRICO /ILUMINACION, SENALIZACION Y COMUNICACIONES

Tebe disponzr de aos baterdas reforzadaos do 185 A
Botera 2 similar, adeptadas ol vericuls ecuipado vy de fac|
accesa oara el mantanimisnto.

Tocos o equipos eléctricos astan protecidss por
fusbiles agruouoos, idenbificacos, coibrodos v
zantfrelades Dor inferraotoes lurmninosos,
idendificadas gor pictograrnas normallzados ¢ por
plazos grabaoaos, gue agrupan todos 08 manaos
{avisadores  |Uminosss v $0NOros  proyecTars:
celanteros y trasergs. malsterds y susrtas aiciertdas,
efc.) de facl acceso

Las insralacicnss slecticas ceben estar
cebidomente alsladas

Ln gpuents carenazo LED con A rotafivos, situado
gobira | cating y prolegide con rejilla.

Dzberd contar con ung srera electonica con
otovoz instalode en posicldn protagidn, de ol
menos fres lanos (US wallf yelg! hyper veld) v
rregafonio. citavez de minma "00 Watts con
oeclonamiento desds cobinag

Los fres lipos de sonidas sen ulilizados murdialmente
por 08 organismos de respuesta Dara comunicar a
la gente su urgenciaen la via paklica.

Ln faro orentable movil situado en la parte frantal
Fare Buscador de 1o cabing desmortable, Debe ncluir tipode v
carnele elechico dg mnime 25 metros pare el faro
Instolazio en la parde tosera para luminar 2 drea
de trabajo.

Deba cortor con un sistema de  luminocian
pernmetal integrado en la carocerna mediante

Tarho

Acoeso Techo

Equipamizntc Techa

Ccja de fusibles

Als amiento

Balizos

Sirena parlante

Faro de Tabajo

[lurriracién Perimmetral sistemnas LED y protegidos con rejillas. Seran minimo 8
luces LED blancos, tras por latera v dos en a pate
frasera, \
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CUERPO DE BOMBEROS
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PORTOVIEJO

Indicador Acldstico indicador geustico dé marcha atrds.

El vehiculo deberd contar con el preinstalado el
sistfema de comunicacionas en el mismao.

Todos los compartimentos deben disponer en su
intarlor de iluminacién automdatica fipo LED con
indicadores opticos en cabina.

Comunicaciones

Ademnds, en el exterior en la parte superior de cada
amaro deberd contar un sistema de iluminacion
tipo LED compuesto mediante una fira horizontal
que se ccleque infegrada en el vierfeaguas ©
canalén que flene el armario en su parte superior,

luminaciéon de compartimentos

Tiene que haber una luz montada debaojo de cada
puerta que ilumine el drea por debdgo para
proporcionar una enfrada v salida segura de Ics
Luces debajo de la cakina ccupantes de la cabina. Toda la luz se activard
automdticamente cuando se abre cualquier puerta
de la ccbkina y por un interruptor situado en el

salpicadero.
BOMBA
Soportes de montajes resistentes anclados a los
largueros del falso bastidor. Los soportes de montaje
‘ se colocaran de tal forma que clineen la bomba
Montaje

para  asegurar o velocidad angular vy para
garantizar el plenc rendimiento con una vibracién
minima.

Caudal minime nominal de 3000 litros por minuto a
Prestaciones nominales en bgja vy | 10 bares. Bgja.

atta presién Caudal minimo nominal de 250 litros por minuto a 40
bares. Alta.

Cebe ser una bomba centrifuga de etapas multiples
para trabajor en baja y alfa presidn,
Especificaciones Cebe tener un rodete en baja presidon y otro en alta
presion, ambos acoplados sobre ei mismo eje de
ccero inoxidable.

Deberd estar fabricada en material no corrosivo
como aluminio, bronce o similares.

Accionamiento por toma de fuerza integrada en la
caja de cambios.

Las revcluciones de la bomba deben ser
proporcionales alas del motar.

En la parte frasera del chasis. Bl médule de bomba

Material

Eje de accionamiento

Comportamiento

Ubicacion debe disponer de una puerta enrcllable que
permita el accese ¢ la misma.
Cebado de la bomba Boemba de cebado automdatico por pistones,

Cuerpo de Bomberos Portoviejo .
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Jebe dsponer ce una valulo de aivio gue
Vaivalss afrigere alo bomba o una ternperatura de entre 40
y 48 % y una valvulo de drenaje.

Los salidos de alta oresidn aeben ser capaces de
arzar agua en baa prasicn cuando 1o bombs estd
trabajonda an bajo presidn

Fabrizado bao normiativas EM 1846, NFPA 101 © su

Salidas de dia prasidn

Mormatvas [
squivalena,
El oferenfe deberd presentar un cetfificaco el
fapriconte de lo bomba dorde confrmz gue el
NMartenimignto cfersnte estd aurorizode pors poder reaolizar el
mantenimiants de o comba duranie a vida Ll de
la bomba |
CIRCUITO HIDRAULICO _
Materal de construccidn Tukerias en acers inoxidatls o suparicr

Asplrocion desde “angue de 7 con valvdla de
moniposn de W oe vuello v vElvuia andi refama,
Enfroda con acopie NH de 37 v valvula de % de
vuelta a dos entocdas con acops NH de £ y
vaudos ce % de veelra £ proveedor ceberd
proponer la gpoicn gue cumpls Son los valorss
romrinales d= coudal exigicos
*Make Sa raaulara que los acoples sean con rosca MH debido
@ aue on o actuglidod diche sstandar se manhene on todos
s equinns y RE Somponantes. POt o dde 88 nacesardo
mranlener gicha fsenologia considerando ka compalibiidad
aue depe edsfir ean 0 unicada: e atencidn de
amasncios
Deber cantar los sig ilartes salidos:
- lsdlizade maximo 2 %7
- Z2solizos de maxima 1 %7

. - lsolizada moxmo 1°
' . - - Dos salidas de 17 cor rosca NH oy una salida
| Sclida de imousion en altg oresidn . ,

adicional para a devanadera ce prants secorro. _
= E vshiculo debe corfor con una 2d de boguillas
instalados en g ssfuctura de oroteccién s la
cabina y neumatizes gue peitan refrigerarla en
Sisterros da outeprotecaion casn de ememgencin. Todo el ssterna debe
dspanar de una valula reumatca con pulsador
dasds ka cab no cara cortralar la apetura o clarms
del sisternn.

Entradas ce aspirac on

Asproc on axferlor

Salida de irmcusidn en baja prasion

MONITOR EN EL TECHO

Inslaade sobre el lecho de lo canocers en la paite

e trasera.
Coudal Cauddl naminal minimo de 10C0 1fmin
Moda de funclonomisnto Deberd confrolarse con un mands inaldmarnca. |
Elernentcs lonza o zitbn de a menos 2* orenftabe | E\
Cuerpo de Eomberos Portovicjo \
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PORTOVIEJO

eléctricamente en movimientos horizonfales vy
verticales alimentada por una bomba.

REGULADOR AUTOMATICO DE PRESION

Funcionamiento

La red de agua a presion debe estar profegida
mediante un sistemc de control electréonico que
regule la presidn de salida de agua de la boemba
manteniéndola constante independientemente de
la calidad.

TANQUE DE AGUA

Capacidad

No menos de 3400 litros de capacidad de agua, v
no mencs de 500 litros para el sistema de
autoproteccion incluidos en los 3400 litros de agua.

Material

Aluminio u ofro material con prestaciones superioras
al aluminio como et poliéster reforzado en fiora de
vidric © copolimero.

Se valorard que el material ofertado ofrezca una
mayor  resistencic al impacte, una  mayor
durabilidad, que sea ne propagador del fuego, no
corrosive, reciclable y con el menor peso posible, asi
como que ofrezca un mayor volumen disponible
para amacenamiento de equipos © de agentes
extintores, deberd ser libre de oxidacidn.

No se admitird el acero como material para el
tanque de agua.

Propiedades

El maferial ofertado deberd ser cutoextinguible, ser
resistente o la fempercatura y fener excelentes
propiedades mecdnicas.

Ensayos y Mueastra

Se deberd presentar junto con la propuesta un
ensayo que respalde [os requisitos de resistencics
termicas y mecdnicas solicitadas.

En concreto el ensayo redlizado por un laboratorio
externo al fabricante deberd respaldar que lo
resistencia a la fraccion v a la flexidn debe tener
una varacion maxima menor al 5%.

El ensayo en lagboratorio deberd verificar que el
material no genera flama (Propiedad
Autoexfinguible) y demcstrar una resistencia a la
temperatura hasta 300°C.

Se deberd presentar junto con la propuesta una
muestra det material ofertado para el fanque con
unas dimensicnes aproximadas de 20 x 30 cm. La
institucion se reserva el derecho de poder realizar
ensayos al material para poder verlficar &l
cumplimiento de las praestaciones solicitadas.

Construccién

El fangue de agua debera estar integrade dentro

www.bomberosportoviejo.gob.ec
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Ceposi-o pora autoprateccion

o8 la carocara en una ssfructura monablague. E
materal ofertada poro al langue de cgua deberd
ser & mismo gue &l da lo carocera cumplende
cimbos las orestacionss sol citadas.

O rcepdsito d= reserva para el osistema de
cutoproteccion cebe estar ntegraco en el mismo
tana.ue

El infedor cebe estar compormentaZo  con
takiques rompeolas

Cebe terer una entrada en 1o pate supertor de
minme BCO0 mm vy maxme &CC mm. con clere
hamatico an & mitme Mmatesial d2 canstrucclsn del

Diszno tangJue
Debe taner una brido de asprocién de &' v una
krida oara lenado sxteror de 2 127,
Dos bocos poa lanado exlerior de 2 4" con topdn
MH
arguito dz drenoja
L cuc1em:1 dobe disporer de pot 1o menes:
Dispositiva cléctice er cuadme do mandos v
an COonNg Son lecturg de 1o copacidad
restanie fanto en ¢ stena de agua comg an
Indicodores lnresarva e autoprotecckin

2. Dispositive de nvel mnme e capocidad
de cistomao al 25% fanto en la cisternc de
agQuUa oMo 2N |C resenvd de autoprateccian
er cabinag.

TANQUE DE ESPUMA

Copacidad No menos de 350 liros de espumcgena.
Aumirio u ofrc mzTeria con prestaciones superiores
al guminic como &l oo iestar sforzade en fbhra de
vidrio o el copelimero. 3z vaoraé gue ol matenal
Mataral cfertaods ofrezca una mayor rasistencia ¢l mpacts,

una may or durabilidad que sec nc Jropdagadar del
fucgo, no cormsho. reciclable y con cl meror peso
positle. No se admite tangue de acere,

Canstruccian

82 volomm nostivaments que esté infegoda en el
cuspe principd’ come un salo monobleque

Indicodores

SISTEMA DE AUTOPROTECCION

Toma de aimentacian de 1° y tomma de drenaja.

Descripcian

El venzule deberd incorporor este sisternao de
securidac. Debe estar compussts 2or un sisterna
parg el reclace de aguo v oJn disposifive de
alimantacién de emergzncia, exclusiva pora &l
sisterma de autoproteccidn, El sisterna debe poder

waww bomberosportoviejo.gob ec
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usarse tante el vehiculo parado ¢ en movimiento,

Funcionamiento

El vehiculo debe contar con una red de bogullias
instaladas en la estructura de profeccion de la
cabina y neumdticos que permitan refrigerarla en
caso de emergencia. Todo el sistema debe
disponer de una vélvula neumdatica con pulsador
desde la cabina para contfrolar la apertura © cierre
del sistema,

Norma

El diseno del circuito de cutoproteccion deberd
hacerse bgjo las normas EN 1846, NFPA 1901 o su
equivalente y deberd detdllarse en la descripcidn
teécnica del sisterma cdmo estd disefiado para
poder cumplir con los pardmetros exigidos por 1as
normas.

Areas de proteccion

Las superficies minimas protegidas segun 1as normas
EN 1846, NFPA 1901 o su equivalente, deberdn ser:

- Las superficies acristaiadas: cada cristal debe estar
protegide por puiverizacion o corfina de agua para
el 100% de su mitad infericor y por lo mencs el 80% de
su mitad superior, pulverizacion que puede estar an
contacto o no con superficies de ¢ristal.

- Pargbrisas del vehiculo: 1o proteccién debe
hacerse principalmente por cortina de agua ¢ bien
deslizindose el agua por la  superficie del
parabrisas.

- Neumdticos: deben estar protegidos por aspersion
en las caras superiores de las ruedas y por lo menos
el 50% de la parte exterior (Flanco exterior de la
rueda exterior en neumdticos dobles).

Caracteristicas técnicas
" proteccién

de

Segun las normas de referencia el sistema deberd
cumplir;

- Los dispositives de pulverizacion de agua deben
ser capaces de proporcionar gotas de 200 pm
hasta 1800 pm de didgmetro, bajo flujo y presidn
avalados por el fabricante de las boquillas; se
deberé presentar ficha técnica o catdlogo del
fabricante para gue se pueda verificar este dato.

- £l caudal de todo el sistema de autoproteccidn
no debe ser inferior a 0 [/min

- Cada boquila debe ser dlimentcda en 20
segundcs como maximo y estar funcionande a
pleno rendimiento en menos de 1 minuto. El tlempo
de funcionamiento del sisterna a pleno rendimiento
NG serd inferior a 4 minutes.

Estos requisitos se miden con el vehiculo parado.

CABRESTANTE Y GANCHOS REMOLQUE

www.bomberosportoviejo.gob.ec
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= i El cabrestante debe quedar nftegrazo en el |
| Ubicacion
parccronuss celantaro
Capacidad de arrase Minimo £000 kg,
Funcionamientc Con motor eléctico y manco ceclionado por cable.
Frano Aulomdalico de lambor.

Zo8 ojos Je remolfue detetan estar nontadoas por

Goncha remagque : . ;
a denajo del marzao en la pare frasera dal vehiculz,

CARRETE DE ATAQUE RAPIDO

Ubicocidn zn Iz oarie frasera an posicicn cantral
Corstruccion Metdica

Rebobinado Secico y manual por engranss

Capccidad Supearior 40 m de longitud con mangusra de 8 17

SISTEMA DE CAMARA DEL VEHICULO
Jeterd hater un sistema de camara ce vehtulo
crovisTa en lo siguienis:
s+ Jna camarg situada en la parte trasara de
vehicule, Lo magsn ssra mosfrada er una
nontalla LED de alinenos 77 en gl laberc
del conauctor.
s Jna canara siiuada en la parte frontal del
vehiculn, con vista parordmica  tota
[ apurtanco haca delante, grakza 1a imager
cutcmdticamente con e vehiculo  en
mavimisnto con capacidood e
alrmacenam ento minimo Jan 1 mes.
Se deber=n nclulr los sigulentes comoonentes:
« ] Pantala
Componenles o Toooslos cabiss necesancas
¢«  GFS configumdo con los maopos cel pois,
provincia, canton y Lamaos.

Cesciloclan

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Cl vebiculo daberd llevoar incorporados
chl gatoriamantae una  sere ds  sisternas que
garanticen g seguridod de sus ocupantes. E
cferente deberd presentar nformacién  t&cnica
Descripaian completn y detalloda de cada una de los sistemas
y de sus equipos oarg cuz el comitd evauodor
pueda revisario. No se admitirgn oropuestas gue no
incluyzn infarmacidn téonica cetalada y s2 imitaen
o copiarlo indicado en el piege.

Fl wvehiculn debherd disponer de un sstema de
control vy wvisualzacién de ramoa. gque de
infornac on en fiempo redl de lo genderts de
ascerso o descensa sobre la gue astc e venizulo.
Oeberd tener Uun rango minmo de =20 y una
precision menora 1°

Ssterna de Control de Inclinacion

\
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Este sistema deberd estar totalmente integradeo en
lo pantalla de cabina y deberd informar de las
situaciones proximas a los Iimites mecdnicos del
vehiculo.

La pantalla de visualizacién deberd ser o color y de
minimo 7° con una resolucidn minima de 800 mm x
480 mm.

Sisterna de supervision de rotacidn
y vuelco

Ei vehiculo deberd disponer de un sistema de
manitorizacidon del dnguio de rotacidn del vehiculo
que permita dlertar de situaciones préximas al
vuelco.

Deberd indicar de forma visual v sonora todas ias
situcciones de riesgo. La precisién de la informacion
de vuelco deberd serinferior a 1°,

Este sistema deberd estar integrado en la pantalla
de visugiizacién de datos de cabina

La pantalia de visualizacidon deberd ser a color y de
minirmo 7° con una resolucion minima de 800 mm x
480 mm,

Sistema de control de calidad del
aire

EL vehiculo deberd disponer de un sistema de
rmonitorizacién en fiempo real de la calidad del aire
en cabing, mediante la medida proporcional de la
concentracion  de los goses permiciosos  mds
habituaimente encontrados en la combustion del
fuego (Como minimo Mondxido de carbono CO y
los compuestos organicos volatiles COV's).

Con esta Informacion el sistema deberd generar as
alarmas pertinentes no sélo para reducir el resge
ante gases toxicos imperceptibles, sino también
para que el usuario pueda saber el momentc en &l
gue comienza a ser necesarto el use del sistema de
gire respirable en cabina.

La pantalle de visualizacion deberd ser a color v de
minimo 7° ¢on una resclucion minima de 800 mm x
480 mm

Slstema de medicién de
Temperatura exterior,

El vehiculo debera disponer de un sistema de
medicién de la temperatura exterior. Este sistema
debe mostrar por pantalla la temperatura extericr,
junte con un grafico de evolucidon. Con esta
informacion, los brigadistas refugiados en el interior
del vehiculo siempre sabrdn cudl s el momento
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Sisterma de cdlzuo de tempo de
uso del sisfema de aufoprofeccian.

mels segura para abandorarlo si vsualmente par g

densided de hurmno en el esterdor no puaeden tanar
infarracion

La pantala de visua lzocldn ceberd ser a color y d=
minima 7" Con Jna resolucién minima de 800 mm x
480 mm

= wehiculo deberd contar con Jn sistema cus
permita Informar al Jefe de opzracidn do unz
ssfimacion  del termpo de use restanie de2
adtoprotecciéon del vahiculo. Este dafo es ds uns
mporansio viral pard (@ seguidad de la brgaza y
dgberd ser mostrado ar [ pantalic de visual zackan
La pantalia do visualizaciér deberd ser a color y Ce
Tinims 7 con una rewslucion mirima de 800 mm x
£80 mm,

Sisferna ce agnallkls de resgos vy
glertas.

El vehiculs deoend disponer de a capacidad de

anolzor el enforno modiante a Incomporacon de
serisores  otMesférsos  comg  wn higrametro,
cnemémetro,. vesta GEPS etc Decsran  ser
surriristrados junto con el vehiculo

El wehicJdls dsbera nooporar Jan sstema de
compuraciar gue permila proceso: v aralizar estos
catas v ofrazer en cabing una seria de ovisa: o los
coupantes gue et pemitla conocer dotos cel
entome.

El sstema debera croporc onar mensajes d= ayuda
y glarma con 8l oljetive de aumentar la segurcad
cie Ins brigyndistos.

Sstermas de gerfas por voz

El vehiculo detem ircomorcr la funcicnalizad de
podar emifir alomas por voz pac  Indioar
condiziones que demandar  wna atencién
inmediata.

Es uno funcicnalidod muy imporante va quo
Informa a focos los brigadistas al misme tempo de
una siluacidn de resgo, incluse si no fienen visidn
diracto de la pontalla en situacionss dende wn
mersae de vor es preferble frente a ofros nétodos,

_ SISTEMA DE TELEDIAGNOSTICO

Dascrpaicn

E vehiculo dete inclur un dispositive de clagnosis |

por remoto Instalado en 2l mismo que pemita la
dateccién rdsida de fallos electmdnic s, localizacién
GP3y el cortral rermoto cg una sare de cardmetros

Funcioramiento

E software debe permitir una conexdén en fiempo

N
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redl que permita conecer la informacidn gue se
estd transmitiendo en la red del vehiculo v que
ademds deberd tener la capacidad de generar
alcrmas de forma automdtica en situaciones de
riesgo o criticas.

Prestacicones

Como minimo  este  dispositivo  debe  permitir
visuclizar en una aglicacién Welb de forma remota
la siguiente informacion:

- Temperatura del aceite.

- Distancia recorrida.

- Nivel de combustible,

- Reveoluciones por minuto del motor,

- Velocidad.

- Testigo freno de mano.

- Testigo de femperatura del motor,

- Testigo de freno pisado,

- Revolucicnes por minuto de la bomba.

- Presidn de la bomba.

- Horas de funcionamiento de la bomba,

- Nivel de cisternas de agua y espuma si hubiera.

- Testigo de tormna de fuerza conectada.

- Posicionamiento del vehiculo,

Toda esta informacion debe poder ser grabada en
un servidor web v ser visualizada en tiempo real en
una aplicacién WEB de forma remota para labores
de seguimiento y mantenimiento de los vehiculos.

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

Cescripcién General

Los oferentes deberdn incluir dentro de su propuesta
un soffware para el control de las tareas de
mantenimiento (anto corectivo como preventivo)
de los vehicuios de esfe contrato,

Los  sistemas  propuestos deberdn  permitir
conectarse @ los  usuarios  fincles, técnicos
especialistas y al equipo de gestidn del cliente en
tiempo real Ademds, debe permitir configurar y
generar planes de mantenimiento preventive para
los sisternas y para cada fipe de vehiculo, generar y
gestionar avisos de averias, andlisis de causas y
generar métricas de control durante el desarrollo
del contrato,

Documentacidon de soporte

Para poder ccreditar este requisifo el oferente
deberd presentar junfo con su  oferta  una
presentacion del sisterma,
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PANEL DE INSTRUMENTOS

Ubiczcion In |z oarte troserd &n posiclén accesibla
Debe noluir una parfalo de al menos 77 de
Cspecificaciones tamafio gue perrita o vislblidod de -odos los

TANdcs ¥ VIsores

Deba ublcorse un mandmetto de cojn prasidn y ur
nanomatro de alla presion, un manametre de
mspirncion y un batdn de purada de emergencia
en o porte Tosera

Elerrentos

| Cuenta horas v cuenla vuslios de bomba.,

| Nivel electrénico d= ¢ sterna ce agua
Nwvel mihimo de cistema de agua o 28% d= su
capacdad.
MNval minmo de  ciklema de  essvc de
zutcproteccion al 25% de su copad dad.
lestigo de foma de fuerzu coneclada, lestgo de
oresion de aceite de motor
Tesfigo de cdr§3 ge baterias.
Mande de regulader autematice de presidn.

| Reuobinadu elscinco oe canste de grimar sccorro.
Imemuotor lluminac on da panal v faro de traboe

Mandos y testigos

| frasero.
Aze eracor ¢ ectrérics menJal
[ Testige ce arrangue motar.
les7igo ge conexion toma de fusrza conectada
EQUIPAMIENTO MINIMO A SER SUMINISTRADO CON EL VEHICULO
1 Co o de heramientas
1 Juego d= 4 pértigas
1 Escaler de 10 pes 2 auniriko d& ungd sela dieza
con patos d= gomo
1 Escalern de techo de "4 pies de aluminio de una
s0la pieza con patce de goma,
1 Escaicra de 24 pies do oluminio de dos plozas can
patos de coma
| 1 Dispasitive de Inflado con mandmetro de contral
10 canos de segundad reflextivos
? Calces da rurdn
| Rugda de repueste
1 Caoto hidréullco
1 Cabrestante o wincha elgctico
10 Mangueras de cuatrz copas de 1 % con
conecTores NH 1 1" ce 15 m de long fud Deben se*
capcces de soporlar una lemperatura de e kN
minimo de &0 segundos sn romparnse o dafass, can

Ecuipamienio min mc que debe ser
suministada con el vahiculo

resistencia a presior de 400 PSl normada m
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5 Mangueras de cuatro capas de 2 % * con
conectores NH 2 ¥z "de 15 m de longitud. Deben ser
capaces de scportar una temperatura de 600°C un
minimo de &0 segundos sin romperse o danarse, con
resistencia a presién de 400 PSi normada.

20 Mangueras amariltas para fuegos forestales de 17
SYM de 15m de longitud.

5 Tubo rigido de aspiracion 5" con conectores NH de
2m de longitud.

4 Tubo rigido de aspiracién 2,.5" con conectores NH
de 2 m de longitud

1 Pitén de 2,5" NH
2 Pitones de 1.5" NH
2 Pitones de 1" SYM

2 Llaves para acoples universales.

6 Chalecos de aita visibilidad naranjas con el
marcade personalizado de ia instifucicn,

2 Extintores de 10 kg polvo ABC.

4 linternas recargables homologadas, con cargador
instalodo en caobina. Deberan contar con 2 leds,
permitir 3 modos de lluminacién & indicar en una
pantalla visible los minutos restantes de autonomia
para garantizar la seguridad del bombero. Se
deberd presentar ficha técnica y certificado de
cumplimiento de ias normas.

1 fripodefenrollader de 25 m para poder desplazar
proyector frasero.,

Herramienta combinada de corte v
separacién

Se deberd suministrar  con el vehiculo ung
herramienta combinada que permitan separar v
cortar en caso de necesidad de un rescate. Debe
ser adecuada para acceder rdpidamente a las
victimas v garantfizar os7 que reciban rapidamente
primeros auxilios.

Herramienta hidraulico

Debe garantizar una potencia de corte de hasta
430 KN como minimo.

Debe garantizar una potencia  de separacidn
rminima de 35 KN.

El peso de la heramienta debse ser inferior a 15 Kg
para garantizar su manegjo por parte del usuaric.
Debe incluir todos los Qccesorios necesarios para
que pueda operar de forma autdnoma. Debe
incluir un juego de cadenas v las mangueras de
conexion.

Debe cumplir con norma intermaciondal.

Piston Hidraulico

Se ceberd suministrar  con el vehiculo un
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sstructuras que supongan un cobstGeculo para el
rescate.

Herramienta hidrdulica.

La longitud de la heramienta desplegada
debe ser supericr a 1250 mm.

La fuerza elevadora del  primer recorrido
deberd ser superior @ 260 KN v la del segundo a 130
KN

El peso de e herramientc debe ser inferior a 20 Kg
para garantizar su manegjo por parte del usuario.
Debe incluir todos los accesorios necesarios comao
generadior o bormba hidraulica y mangueras para
gue pueda operar de forma autdnoma.

Debe cumplir con I norma intemacional.

Se deberd suministrar  con el vehiculo una
bomba hidraulica de alta potencia que permita
hacer funcionar dos herramientas aic vez.

Motor de gaselina

Bomba hidraulica Potencia de 2,2 Kw como minimo,

Cebe permitir la conexidn de dos herramientas
hidraulicas de forma simultanea.

El peso de la herramienta debe ser inferior a 40 Kg
para garantizar su manegjo por parte del usuarnio.

Se deberd suministrar  con el vehiculo un
equipo de corte para espacios reducidos. Este
equipo debe permitir cortar elementos del vehiculc
como el volante, la palanca de cambio o los
pedales del inferior del vehiculo para facllitar el
Equipe de corfe para espacics | rescate,

reducidos Herramienta hidr&ulica,

DCebe tener una fuerza de corte de hasta 75 KN.

El peso del equipo deber ser inferior a 10 Kg pata
facilitar su manejo.

Lo qpertura de las cuchillas debe ser de minimo
. 40mm.

: Se deberd suministrar con el vehiculo un
] equipo que permita la apertura de pueras

pistdn hidraulico de dos pasos para elevar y retirar
I

metdlicas con diferentes fipos de cerraduras, o
puertas de seguridad.

Debe ser un producto que no genere chispas parda
avitar riesgos de explosion en zonas de atmosferas
exXpIosivas.

Se debe suministrar con un maletin,

El peso cel equipe debe ser inferior a 15 Kg para
que el usuario puedc manegjario.

EqQuipo hidréulice para aperfura de
puertas
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Cebe de tener una fuerza de separacion de al
menos 80 KN.

GARANTIAS

Motor 5 anos © 100000 km.

Chasis & anos,

Bomba y circuito hidraulico al mencs 5 afcs.

Carta compromiso de otorgar | Carroceria Monobloque 10 anos.

Garantic Técnica en caso de ser | Equipamientc a ser suminisirado con el vehiculo
adjudicado. Para la firma  del | minimoe 1 afo.

contrato se presentaran la | Garantizar el suministro de repuestos por al menos
garantia. 10 anos.

La Garantia Técnica deberd cubrir la reposicidn
oporfuna y gratuita de los bienes objetc de la
contratacion ante defectos de fabricacion.

NORMATIVAS

Fabricacidn

CAPACITACION

El vehicule deberd cumplir las normas EN1846, NFPA
1901 o su equivalente para este tipe de vehiculos.

Debe ofertarse dos capacitaciones:

- Capacitacion para e manegjo adecuado del
1 vehiculo,

- Capacitaciéon para el manejo adecuado de la
bomba.

La capacitacidn debe ser redlizada por un técnico
de la empresa el cual se desplazard tras la entrega
Capacitacion del vehiculo a las instalaciones del cusrpe de
bomberos.

Esta capacitacion fendrd una duracion de tres dias
{dos jornadas por dia) con un total de entre 18 a 25
horas © de acuerdo a la necesicad instifucional, y
serd impartica a choferes, personal coperafivo vy
mecanicos de la instifucion, para los vehiculos
adguirir.

ROTULACION

Rotulacion e identificativos J Serdn definidas durante la gjecuciéon del contfrato.
ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS IDENTIFICATIVOS

Todos las vertidos, calibraderes y controles deberdn
estar  debidamente identificados  mediante
efiguetas.

Etiquetas Todas 1as  etiquetas, rotulaciones, manuales ©
cuclguier otfro identificativo dei vehiculo deben ser
en espanoal.
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VEHICULO DE RESCATE

Especificaciones

1

Parameatro
Cantidad
CHASIS
Chasis
MNorrmahive
Fabricanta

Chosls comercial con Toccion a las cJuotro uedas y
con capocizcad para frabojar sn todo lBreno,
adaptzdo parc poder raclizar loboras de rescate
en el amblic forestal y &n el amoifo urbona.

Cebe contar con suficienta cltura saoe el suslo.

Lo caTocsra debs sar condruda respefando los
angulos {Gngdle de enliada, salida, v vuslco) ds |
conformidac con los narmas EM 1848, NFRA 1901 o
sy equivalente, Uebe pemilr redizar faciiments
todos Ins ocperac ones de manlanimenia y acceder
a las herramisntas y materales contra incendios

El vaehculs canoeads gebeard de cumalic la horno
EM 18446 NFPA 1901 o su eculvalente.

_,E, determnar

Fais de Ongen
ANO e Fobricacion

Adestermncr

2020 o supsror,

reccion a4xX 4
Distarcia entre gjes Enfre 3500 mmy 3 200 mm
Coicr Rojc bomberc. Los datalles dez rotulacidn serdn
comunicados en la puesta 2n morzha a la empresa
[ adjudicataria
| Cilinddros Minimio & cilindros en linga con mnimo 4 valvulos oor
¢lindra, inyeccon de regulocion electrdnica. Deke
ircluir turooalimentac:on € tercosling
Fotencia

Copocldad del despdso
Combusticle

Minima de (280 CV)

d= ' Minirma e 15C lifros

Combusticie

Diesel del exstente en el Ecuador Mosmativa ce |
emisonas Euro 3, EPA 1998 o similaree,

FRENOS

Descrpcion

Frenas suficlentes Dara senvicio pesads, debe ser
copaz de renar el vehiculs corgaco.

Sistamio de Frenas

Freno ce disco para 2t gje delanfero y trasero

Dece contar con sistemas artblequea de frencs

ABS ARS
ASR Lece contar con sistema anti-resbalamienTo,
EEP Dece corfar con e Progrema de ostobilded

wirnwe bomberosportovie o.gobec
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electrénico.

TRANSMISION

Cdja de Cambics

Cgja de cambios manual, dotada de minimo 6
relaciones hacia delante v una marcha atrds. Debe
disponer de avisador aclstico dé marcha atrds.

Traccion

4 X 4 con bloqueo de diferencial en los dos gjes.

SUSPENSION

Suspensian delantera

Suspensidn por ballestas parabdlicas en el eje
delantero y con barras estabilizadoras.
Debe incluir blogqueo diferencial.

Suspension trasera

Suspensidn por ballestas parabdlicas en el eje
frasero vy con barras estabilizadoras o suspension
neumdtica.

Debe incluir bloqueo diferencial.

DIRECCION

Dirgccion

| Servoasistida hicraulicamente

DIMENSIONES Y PESOS

Peso maximo

Chasis de 280 ¢v minimo,  con un Peso Maximo
Autorizado  PMA  de mdaximoe 16 Ton  con
prestacioneas 4x4 OFF ROAD- EURQ I/ EPA 1998, bajo
cumplimiento de la norma EN 1846, NFPA 1901 © su
equivaiente.

Longitud total

Menor a 7.000 mm. con cabrestante (winche)

Anchura Total

Menor g 2.540 mm,

Alfitud Total

Mencr g 3.500 mm en carga

Distancia entre ejes

Entre 3500mm y 3900 mm

EJE DELANTERO

Capacidac Al menos 6.000 kg.

Suspension Suspensién por ballestas parabdlicas.

EJE TRASERC

Capacidad Al menos 000 Kg

Suspension Suspensién por ballestas parabdlicas.

TUBO DE ESCAPE

Ubicacion Escape vertical El tubo de escape debe estar
dotado de una proteccién en toda su alturg
{integradoe en la carrocearia).

ACCesornios Debe disponer en su extremc de un dispositivo
parallamas y anfichispa.

ARQOS Y LLANTAS

Llantas delanteras

2x11R22.5 ¢ equivalente para garantizar mayores
angulos de despegue y atogue, asi como mayor
establlidad.

Llantas Traseras

4x11R22.5 o eqguivalente para garantfizar mayores
capacidades de carga. Qs como mayor
establlidad.
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Neumdaticos

Labrado apropiado para uso en todo ferreno.

Rueda de repuesto

Debe proveerse una rueda de repuesto.

Aros delanteros y traseros

De tcmano adecuado dependiendo del diseno v
cargas de la unidad.

F“RESTACIONES

Angulo de entrada Minimo 26°

Angulo de salida Minimo 26°

Angulo de vuelco Minime 27°

Angulo de rampa Minimo 28°

CABINA

Normativa Conforme a las normas de seguridad EN 1846, NFPA
1901 o su equivaiente,

Capacidad Cabina doble original del fabricante del chasis.

Cebe presentarse un certificado del fabricante del
chasis que lo acredite,

Minimo 6 piagzas (2 delante y 1 banqueta trasera de
4 plazas en el senfido de circulacion), todaos
provistas de cinturdn de seguridad. Asiento del
conductor con posicion regulable.

Soportes para Equipos de
respiracian autdbnomos

Cebe contar con 4 soportes para equipos de
respiracion auténomos situados sobre el apoyo de
la espalda de los ocupantas del banco trasero, de
facil acceso y rdpida liberacidn en casc de
emergencia.

Debe contar con un scporte de equipo de
respiracion auténomo adicional en el asiento del
copiloto.

Ademds, deberd cumplir con las normas EN 1846,
NFPA 1901 o su equivalente.

Puertas

Acceso mediante 4 puertas batientes que se deben
abrir en el senfido de la marcha.

Estribos © gradas de acceso a la
cabing

Debe contar con estribos ¢ gradas de acceso en
ambos lados para faciiitar el acceso. Deberdn de
cumplir los requisitos de 1a norma EN 1846, NFPA
1901 0 su equivalente,

Accescs Debe incluir barandas de entrada a la cabina.

Diseno Debe contar con suelo antidestizante.,

Asientos El asiento del conductor debe ser amortiguado vy
regulable en separacidn, altura e inclinacidén del
respaldo.

Todos los  asientcs deben disponer de
apoyacabezas y cinfurones de seguridad con tres
puntos de fijacion,

Los asientos deberdn llevar el iogo de la instifucidn
borcdado en el respaido.

Aislamiento Aislamiento término vy aclstico.

\
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luminacién lluminacidn interior de encendido automdtico con
la apertura de una puerta.
Espejos Retrovisores tHipo plano con  espejos  convexos

integrados ubicados en ambes lados de la cabina.
Las cublertas tencrdn un acabado acorde con Ia
unidad. Deben ser regulables eléctricamente.

Equipamiento

Debe venir provisto de aire
acondicionado/calefaccion, Un filtro interno debe
estar instalado para liminar que la contaminacidn
entre en la cabina.

Debe venir provisto de luz de mapa.

Instrumentos en la cablina

Crdenador a bordo. El idioma debe ser espanaol,
Indicader de temperatura y alarma de advertencia
del motor.

Mandmetro de aceite y alarma de advertencia del
motor.

Velocimetro.

Tacdmetro de motor.

Indicador de nivel de combustible.

Luz indicacdcra de puerta abierta.

Sefal indicadora de averias.

Radio

4 linternas de rescate.

MASTIL DE ILUMINACION

Cescripcidn

Ubicado en el techo del vehiculo debe contar con
tres focos tipo LED de minimo 35W cada uno.

El m&stil deberd ser de accionamiento neumndtico.
Deberd alcanzar una altura mirima de 5 metros
desde el suelo.

Deberd contar con un avisador acdstico y luminoso
en cakina de “mastll levantado”,

BARRERAS DE PROTECCION EXTERIORES

Barreras de proteccion exterlor

Debe conftar con una estructure de proteccion
contfra impactos de ramaos instalada en el exterior
de la cabina gque cubran partes sensibies como sl
parabrisas, mascarila y luces.

Estructura

Toda la estructura fijada a la cabina debe estar
compuesta por tulos de acero de al menos 1 %2,

BARRERAS DE PROTECCION INTERIORES CABINA

Barreras de proteccion interior

Deberd contar con una esfructura de proteccion
confra vuelco ubicada en el interior de la cabing
gue garantice la seguridad de los ocupantes.

Estructura

Toda la estructura fijada en lo cabina debe estar
compuesta por tulbos de acero al carbono de al
menaos 50 mm.

SISTEMA DE ARRANQUE RAPIDO / AUTOEXPULSION
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Descripcidn

El vehiculo debe llevar incorporado un sistema de
arrangue rapido gque garantice una rdpida salida,
evitando pérdidas de tempo vy posibles dafios del
vehiculo.

Funciondlidad

Debe permitir aprovechar los momentos de
inactividad del vehiculo para repener la carga de
bateria sin necesidad de desmoentara, mantener la
presidn  acecuadc en el sistema de frenos,
mantener ia temperatura del circuito del motor.

Autoexpulsion

Debe incluir un sistfema que permita expulsar el
conector de su entrada cuande se arranca <l
motor.

SISTEMA DE CAMARA DEL VEHICULO

Descripcion

Deberd haber un sistermna de cadmara de vehiculo

provisto en lo siguiente:

« Una cdmara situada en la parte trasera del
vehicuio. Lo imagen serd mostrada en una
pantalla LCD de al menos 7° en el tablerc del
conductor.

= Una cdmara situada en la parte frontal del
vehiculo, con vista panordmica fotal apuntando
hacia delante, graba ta imagesn
autorndticamente con el vehiculo en movimiento
con capacidad de amacenamiento minima un
1 mes.

Componentas

Se deberdn incluir los siguientes componentes:

« 1 Pantala

« Todos los cables necesarios

+ GPS configurado con los mapas del pais,
provincia, cantén y barrios.

FALSO BASTIDOR

Material

Debe incluir un falso bastidor del chasis. Debe estar
construide en acero de alta calidad minimo acero
carbeno.

Montaje

Afornillado

CUERPO / CARROCERIA

Material

Aluminic u otrc material con prestaciones superiores
al aduminic como el poliéster referzado en fibra de
vidrio o copolimero.

Se valorard que el materal ofertade ofrezca una
mayor  resistencia  al  impacto. una  mayor
curabilidad, que sea no propagador del fuego. no
corrosivo, reciclable vy con el menor peso posible, asi
come que ofrezca un mayor volumen disponible
para almacenamiento de equicos © de agentes
extintores,

Propiedades

El material ofertado deberd ser autoextinguible, ser
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resistente a la temperatura vy tener excelentes
propiedades macanicas.

Se deberd presentar junto con la propuesta un
ensayo que raspalde los requisitcs de resistencias
térmicas y mecdanicas solicitadas.

En concreto el ensayo redlizado per un faboratorio
externo «l fabricante deberd respoidar gque la
resistencia a la fraccidén v a lo flexion dekbe tener
una vanacion maxima menor al 5%.

El ensayo en laboratorio deberd verificar que el
Ensayos y Muestra material no genera llama (Propiedad
Autoextinguible) y demostrar una resistencia ¢ la
temperatura hasta 300°C.

Se deberd presentar junto con la propuesta una
muestra del material oferfade para la carroceria
con unas dimensiones aproximadas de 20 x 30 cm.
La institucion se reserva el derechc de poder realizar
ensayos al materiaol pora poder verificar el
cumplimiento de las prestacionas selicitadas.
Estructura Soldada

Pinfura Acabado con pintura de alta resistencia en la
intemperie, aceites, grasas, detergentes, etc.

Todas las superficies pintadas deberdn  ser
decapadas previamente.

Todas las superficies de aluminio deberdn fratarse
con un proceso de desengrasado vy rallado,
previamente a la aplicacién de la pintura.

Deberdn incluirse dos capas de pintura intermedia y
acaobade, a base de poliuretanc con secade al
hormno.

Acabado por inmersidn o pulverizacion.,

Baojos v zonas ocultas protegidas con doble capa
de pinturg antisonora y anficorrosiva.

Dispondrd de tres compartimentos en cada lado, v
unc posterior, Los cuatro compartimentos lateraies
(delantercs  y cenfrales) deberdn fener una
profundidad minima de 550 mm.

lluminacién inferior LED autormdtica que se debe
activar con la apertura del armario.
Compartimentos Adcemds, en el exterior en la parte superior de cada
armario deberd contar un sisterna de iluminacién
fipo LED compuesto mediante una tira horizontal
que se cologue integrada en el vierteaguas ©
canaldn gue tiene el armario en su parte superior.
Debe incluir un testigo optico y acudstico en cabking
de compartimentos abiertos.
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Fersionas

Loz comparimentos denan nclulr en su nteror
sopcres especiicos v fiocion adscunda pama
osagurarla carga en cirnuocian y gueds colocada
de forma ergonamca

Los fondos de los anmorics daben disporer de
onfizios pora drenoje

El clerme de los anarics laoteralss deberd ser con
persianas construidas er chopda de aluminia con
aperturg mediante barrg extsrior gque clerrg la
pesiana zn posiclén baja. Bl compartimento frasero
oMk én deberd estor cerado por pesing.

Techo

El fecho del vehizulo d=be poder ser visiratle y par
ante ¢opaz de sopcrtar el peto de los operarias y
s equipomisrts v oconftor con ura superficis
anT desizantes. Debs contar con una comisa lateral
e o mengs 15 om de alfc cara evitar posibles
co'das de objetos

Accesa Tecko

El cceceso deoe ser mmediante escalera de aluminis
situada en la parte fraserg v provista de lluminasion,

Cquigarmients Techo

Cebe estar egquipodo con un cofre pand
herramianhos lorgas.

EQUIPO ELECTRICO /ILUMINACION

L]

SENALIZACION Y COMUNICACIONES

Baterio

Elujc; de fusibles

Zebe disponer ze dos batenas reforzadcs de 185 A
o similzr, ocdastadas ol vebiculo ecuipado v de fGcl
acceso para el mantan mienfto

lodos of sgulpos alschices esldn protegidos por
fusibles aguoodos, Identfificacos, calbrodos v
contralodos oor intarruptores Umirosss,
denfificadnas por potagrmas normalizooo:s o por
Siocgs grabacas, que agrupan todos |08 mandos
fovsacores  luMinosss Yy SGNQrSS,  proyectores
deiontarns v trasercs, maleterns v puarias anlertas,
atc.) de facl acceso.

Alslamriento
Balizas

Sirena parlants

as instolacionas sBlecmoos oehen estar
depidamente aislodas,

Jn puente carenaco LED con 4 rotativos situodo
wobra o cabing v proteg doe con rejiila.

Zeberd confar con una sirena electrdnica con
altavoz Instalade en posicion protegda, Ce O
manas tres fonos (US woill yelp/ hvper yelp) v
megafonic, oltovez de minimo 100 Wals cor
acciondmients desde cobing

ns fres fipos de sanides son utilzados mundiaoimenta

zor ko organismos de réspuesta parg comunicar
G gente su urgencia en 10 via puilica

Faro Buscazor

Jn faro ordzntable mévil siftuazo en o parte fronta
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de la cabina desmontable. Debe incluir tripode vy
carrete eléctrico de minimo 25 metros para el faro.

fuminacion Perimetral

Debe contar con un sistema de  iluminacidn
permetral integrado en o caroceria mediante
sistermas LED y protegidos con rejillas. Serdn minimo 5
luces LED blancas, dos por lateral v una en la parte
trasera.

Indicador AcUstico

Indicador aclstico dé marcha atrds.

Comunicaciones

El vehiculo deberd contar con el preinstalado el
sistema de comunicacioneas en el mismo,

lluminacion de compartimentos

Todos los compartimentos deben disponer de
iluminacién automatica tipo LED con indicadores
opticos en cabina.

Ademds, en el exterior en Ia parte superior de cada
armarnio deberd contar un sistema de lluminacion
tipo LED compuesto mediante una tira horizontal
que se cologue infegrada en &l vierteaguas o©
canclén que tiene el armarlo en su parte superior.

Luces debajo de la cabina

Tiene que haber una luz montada debagjo de cada
puerta que ilumine el darea por debaio parg
proporcionar una entrada y salida segura de 10§
ocupantes de la cabing. Toda la luz se activard
automaticamente cuando se abbre cualguier puerta
de la cabing y por un interruptor situado en el
salpicadero.

CABRESTANTE Y GANCHOS REMOLQUE

Ubicacién

£l cabrestante debe quedar integrado en el
parachogues delanters.

Capacidad de arrastre

Minimeo 5000 kg.

Funcionamiento

Con motor eiéctrico y mando accionado por cable,

Freno

Automdtico de tambor,

Gancho remolque

Dos ojos de remolgue deberdn estar montados por
debajo del marco en la parte trasera del vehiculo.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Descripcidon

El vehiculo deberd ilevar incorporados
obligatoriomente una sere de sistemas que
garanticen la seguridad de sus ccupantes. El
oferente deberd presentar informacién técnica
completa y detallade de cada uno de los sistemnas
y de sus equipos parg que el comité evaluador
pueda revisarlo, No se admitiran propuestas que no
incluyan informacion técnica detfallada y se limiten
a coplar lo indicado en el pliego.
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Sisternc dz Control de

Inc inac &n El vehiculo ceberd cikponar ce un sstema de
cortrol v wisudizacion de rampa, cus dé
rfomacian en —Cempo real de o oerdienis de
ascenso o descensc sobre o cus es5td el vehiculo,
Doverd terer un rango mMinmo de +30° vy una
precizdan menora 1°

kste sistema clebera estar fotamente integrada en
la pontala de cabira vy ceberd Informar de Qs
stuaciones ocrdxmas a los mites mecdnicos del
vahiculo,

Lla portala do visua lzocidn deberd ser a color y da
minima 7* con Jna resolucidn minira de 80C mm x
480 mim |

y vueloco

Sistamo de supervsion de rotaocion | C vehiculn debsrd disponer ce un sisterma dz

monita zacion del angulo de rotacisn da! vericdls
que parmita alertar de shugcones préximos gl
yiusleo,

Ceberd ndicar de forna visual v sonora toddas as
sittaciones de riesgo, La orecisién do lo Informac an
de vuelco deperd sar nferorq 1°,

=ste sisremc debsrd sstor integrodo en o pontalla
de visuglizacién de daotos e cablng

-u pantalla de visudlizasicn debsrd ser a color y de
minimz 7% con una resolucion mMinima de 8C0 mm x
480 mm,

aire

Ssterna de contrao de colidad del | 5L vebicula doberd cisooner de un sisternc ds

nonitorzacién e tiempe r2dl ce g cdligad del aire
2n cabina, rmediante ko medida groporcicnsl de o
concentrocidn de Ios gascs porniciosos  mas
asitucimerfe encorfradss en lo combustidr de
fuego (Comaminimo SOy COV's)

Con esta informocior ol sstoma debera gencrar las
alarmics zedinentes no sdlc pars mddcic € resgo
ante gosss 1oxcos imperceptitles, sino famgign
cara que &l usucro puada saber ¢l momento ¢n gl
Jus comisnza a ssrnecesario & uso del sisterna de
gire resp rakble en cabing,

La pantalla do visuolizackén dzbord ser a cclor v de
mirimo 77 con und esolucidn minirme de 800 mm x
480 e

Temperatura extenor

Sistema ae medicion de | Fl vehiculo deberd disporer de un sislemo de

macicior de la temperarura exterdcr. Cste sisterma
ceba mostrar por panfalla de la tempearatura
exleror, juro con un grafen de evolucian, Con

wiarw bomberasportoviejo go
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esta informacion, los brigadistas refuglados en el
interior del vehiculc siempre sabrdn cual es el
momento  mas seguro para  abandonaro s
visucimente por la densidad de humo en el exterior
ne pueden tener informacion

La pantalla de visudlizacién deberd ser a color y de
minime 7° con una resolucion minima de 800 mm x
480 mm,

Sstema de andlisis de riesgos v
alerras.

El vehiculo deberd disponer de la capacidad de
anclizar el enforno mediante la Incorporacion de
sensores  afmosférices  como  un higrometro,
anemometro,  veleta, GPS  etc. Deberan  ser
surministrados junto con el vehiculo.

El vehiculo deberd incorporar un sisterna de
computacion que permita procesar y analizar estos
datos y ofrecer en cabina una serie de avisos a 1os
ccupantes gue les permita conocer datos del
eantomao.

El sisterma deberd proporcionar mensagjes de ayuda
y alarma con el objetivo de aumentar la seguridad
de los brigadistas.

Sisternas de alertas por voz

Bl vehiculo deberd incorporar la funcionalidad de
poder emifir  dlarmas por voz para  indicar
condicicnes que demandan  ung  atencién
inmediata.

Es una funciondlidad muy importante ya que
Informa a tedos los brigadistas al misme fiempo de
una situccidn de rfesge. incluse si no tienen visidn
directa de la pantala, én situcacionas donde un
mensaje de voz es preferible frente a otros métodos.

SISTEMA DE TELEDIAGNOSTICO

Descripcion

El vehiculo debe incluir un dispositivo de diagnosis
por remoto instalado en el mismo que permita la
deteccidn rapida de fdilos electrdnicos, localizacion
GPS y el control remoto de una serie de pardmetros.

Funcionamiento

£l software debe permitir ung conexidn en tiempo
real que permita conocer la informacidn que se
estq transmifiendc en la red del vehiculo y que
ademds deberd tener la capacidad de generar
alarmas de forma autormdtica en situaciones de
resgo o criticas.
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Frastoc ones

Commo  minimo  ost2 dispositive  debs  permitir
visualizar en una aplicscidn Web de forma remots
la siguiente Informadicn,
-Termperctura del cceke.

Distancia recomdda,
- Nivel de comoustible
- Revziiclones par minuto de motor
- Velocidac
- Testgo freno de mano
- Testgo de temperature el maror
- Testgo de freno oieado,
- Posiclonamiento da vahicule,
[oda esto Informacior debe podsr ser gratbads an
Jn servidor wab v oser visua kada en tempoe edal an
Jna apliczelidn WEB da forma remotc oam laboras
de segu rmiento y mantenirmiento de los veniculos,

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

Lescripcion Garerdl

Documeniacion de sopor 2

Faru poder aocredilar esle equisiio 2 oferente

Los oferentes debaran ircluir dentrc de su oropueasta
an software cora 20 conol de las losos de
manterimiants fan o corectivo como preventiva)
de los vehiculos do este confrata

lms  sstemne  propuestos debaran paomr
conectarse o los usuarios  fingles,  técnicos
sspoeciaistas y ol equipe ce geshidn del clisnms an
iempa real Ademds, dabs parmific configurar y
generor planes de mantenimizntc preventvo cara
o8 sistermas v pora caada lipo de vehicule, gensrar y
aestionar avisos de averas andlisis de cousas
dgenemar meficas de conol durante e cesardlo
del contrato,

debard  presentar junto co su oferta una
pressrntacicon dslsisterna

EQUIPAMIENTO MINIMO A SER SUMINISTRADC CON EL VEHICULO

Eguipomiente  gue dsbe
surn nistrado con el vehiculo

ser

1 Cajn de herramientos

| Escaera deslizan-s de 2 fromosde 11,5/ 20 f

| Fscaera de gancho oe 13 1t

Ampos escoleras deberdn astar maortadas sozre un
socorte porfa escaleras de dascenso apido de las
mkmas. Este sopore debe pormilir gue un solo
usuario desde el suelo pueda baojarias de forma
grgoncmicd s n esfuerzo. Ceberd llevar un ind cadg:
on cabina s of sopore estuvicra fusra de su
posicién d2 rez030. E sopore debe temer una
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posicidon de blogqueo en reposo para su transporte
seguro durante el desplazamiento del vehiculo.

2 Extintores de CC2 de 10 Kg.

1 Mototrezadora modelo STIHL TS 800 ¢ equivalente
con prestaciones similares o supericres,

1 Generador portdfil de 5,4 KVA

1 Dispositive de inflado con mandmetro de control.

1 tidngule de sendlizacion de accidentes de
despliegue automdtico eléctrice. Deberd tensar una
lengitud de lado de minimoe 1000 mm. La serigrafia
interior deberd tener el simbolc de accidente
normalizado (Tridngulc con signo de exclamacidn
de "Peiigro de accidenteas”).

La superficie del trigngule deberd ser prismdatica
fluorescente, Deberd estar equipado con minimo 6
luces tivo flash en lo parte inferior del frigngule de
color dmbar a LED.

Deberd estar ubicado en el techo de la caroceria
lo més cercanc a la frasera posibie. Su posicion de
reposc es tumbado.,

El despliegue para ponerio de pie se hard de forma
automdtica desde la cabina del vehiculo.

Ademds el sistema debe estar programado para
que el fridngule desclenda de forma cutomdtica en
case de que la velocidad supere los 28km/h, v para
que solo pueda ser desplegado por debgjo de
dicha velocidad.

En caso de que el vehiculo supere los 25 km/h vy el
tiangulo no se encuentre en su posicion de repose,
se emitird una alarma sonora y visual en catsina.

2 Calces de rueda

1 Rueda de repusasto

1 Goto hidraulico

2 Uaves para ccoples universaies.

&6 Chaleccs de aita visiblidad naranjas con el
marcadec personalizado de la institucidn.

2 Extintores de 10 kg polvo ABC.

4 linternas recargables homologadas, cen cargador
instalade en ccobina. Deberdn contar con 2 leds,
permitir 3 modos de lluminacidon e indicar en una
pantalla visibie los minutes restantes de autonomia
para garantizar la sequrcad del bombero. Se
deberd presentar ficha técnica y cerflficade de
cumplimiento de las nermas.
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Se mebard  suministrar con cl veniculo al

encs dos Feramientas combinadas que pemitan
sapamr Y ocorar en cdse de necesidsd de un
rescate Debe ser odecuoda cara occeder
rapdamants a s victimas v garantzar osi gue
reciban rMpidamente ormeros auxilios

He romienta hicriaulica

Zebe garantzar una potencia de corte de hasta
A0 KN carmo minimo.

Zebe gorontzar una pofencia de separocldr
minimz de 35 KN,

= peso de la hamamienta debe ser inferior a 10 Kg
=ara garantizar su monejo nor para del usuano.
Jebe incluir toco: 08 QSCEsONSSs NeCcesTros pars
que pueda cporar de forma autdnoma. Debe
noidlr un juego d= codenas v las mangueras de
sonaxon,

Debe cumelir con norma intemacional.

32 ceberd suministrar con S vehkiculs un
oistan hidroullcs de dos posos para & evar y relirar
sshrLctunds Que supongan Ln obstdcuc 2ara el
rescate,

Hemramienta hidrdullca

La  longittd de 1o  herramisata cesplegaca
zebe szt superior g 1250 mmn.

Lo  fuerza  zlevadora  del prmer recorido
zeberd ser supenio. g 260 <N v o cel segundo a 130
| KN

Ll pesz ce lo narcmenta dece ser inferior o 2C Kg
para garantizar su mane o por porg del usuanc
Maba nclulr fodos 108 Aeccesonns NECBSNNS COmo
generador o bomog hidrallica v monguerss Sarg
cue pueda goeor de forma cutdnoma,

Daba cumplir con la norma inferraciana

32 deberd suminstrar  con el vehiculo ung
fComba hidraualico da alta potenca que parmita
hacer funcionar dos harram entas 2 la vez,

Maotor de gasaling

Pofancia aa 2,2 Kw coma rririma,

Debs permibr o conexon de dos hemamientas
idradlicos de fonma simultansg

El pesc de o haramlenta debe ser inferdor a 40 Kg
Eard gAarantizd sU mMane. o pof porte del usuario

Hermomilznto combinoda de corzs v
seporacion

Pislén Hidraulice

Bemba kidrdulica
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Equipc de corfe para espacios
reducicos

Se deberd suministrar  con el vehiculo un
equipo de corte para espacios reducides. Este
equipo debe pemitir cortar elementos del vehiculo
como el volante, la palanca de cambio o los
pedales del inferior del vehiculo para facilitar &
rescafe.

Herramienta hidrdulica.

Debe tener una fuerza de corte de hasta 75 KN.

El peso del equipo deber ser inferior a 16 Kg para
facilitar su manejo.

La apertura de las cuchillas debe ser de minimo
40mm.

Equipc hidraulico para apertura de
puertas

Se  deberd suministrar  con el vehiculo un
equipo gue permitac la apertura de puertas
metdlicas con diferentes tipos de cerocduras, ©
puertas de seguridad.

Debe ser un productc que no geners chispas para
evitar riesgos de explosidon en zonas de atmadsferas
explosivas.

Se debe suministrar con un rmaletin,

B peso del equipc debe ser inferior a 15 Kg para
gue el usuario pueda mangjarlo.

DCebe de tener una fuerza de separacién de cl
menos 80 KN.

Equipo completo para
manipulacién de cristal

Se deberd suministrar junto con el vehiculo un kit
completo para la manipulacién de cristal que
permita proteger a los herdos en un accidsnte.
Debe ir ubicado en una boisa de transporte.

Debe incluir un punzon rempecristales
con cortacinturonss,

Debe incluir una sierra de mano para lunas de vidrio
iaminado.

Debe incluir l&dminas adhesivas, dispensador de
cintas adhesivas, mascarillas antipolvo etfc.

Sierra para vidrio laminado, metal y
madera.

Debe incluir una sierra de rescate para vidrio
lominado. metal y madera que  permita  quitar
répidamente lunas de vidrio laminado, corfar metal,
madera y pldstico. Debe ser una sierra de bateria y
cargador rapido para que pueda ser utilizada de
forma auténoma. Debe incluir como minimo 5 hojas
de sierra de 100 mm y 150 mm. (dimensiones
esténdares del mercado) Debe incluir un maletin
para su fransporte.

www.bomberosportoviejo.gob.ec
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| Se depe sumrstar  blogues. cuAas y ofras

bases ds proteccian que svan para calzar
vehlculos y apunta ar corgas con seguridad duranfs
o8 rescates. Deberdn  gemnltr  Inmovilizar  los
Equipos de soparle vehiculos aocidentados.
Sa debsn saministrar ol menos 4 blogues de 2nm. 4
clogques de S0 mm. 4 blogJaes de 75 mm. v & cunas
de difergntes kamaios. Los slemertos deber sar de
netal o s5u equivalerto
GARANTIAS Y SOPORTE DE MANTENIMIENTO

| Mator & afios o 100000 km.

Chasis 5 anas,
Cartz  compromisa  d2  atorgor E—f_‘}_u-i;"_"j]_m@."ﬂf_‘. a sar wuministrado cor &l vah'eulo
arantia Tecnica e caso de ser | mirime | ono.
adjudicodo Paac a fima del | Sarontizar €] surrinlstro de repucstos por al menos
cantrato 5 PressnTanan o | 10 afos
garantia la Garanffa Técnica deberd cubrir la repos cidn
cportuna v gratuta ce o5 bienes anjeto de g
conhalacion anfe defectos de faoricacion,
[l oferente deoerd presertar una carta d2 cadg
uns de los facricartss de sguipos de escate
incluldos en su prapuesta Herram enta combinzda
de ccrte v ssporocion, giston hidrédlica, comrba
hid<uica, equipos de corfe 0arQ  e5pacios
reducizo:, squipe hidrullce pora apettura de
pUercs. equipe completo pard manipulacion de
cristal, sierra parz vidrdo larrirads, metal y madera y
equinos de scporte) autorzdndold pora podar
atender ks garantias de estos equipes v reclizar s
fareas de manterimienta de les mismos en |
| ECUADOQR.

Corta gorantzando €| sopore
tecnico del fabdeante e los
eauipos de rescate incluidas sn =l
vehiculo

NORMATIVAS

['El venizulo ceberd cumplit s normas ENT846, NFRA |

Fabricacion 19C1 o su equivalents para este tioo de venicules.

: QLQPACH&FIGH |
Cebe ofetare dos cacacitaciones.

- Copoctnalan poro al manejn adecunzn del
vehiculo.

Capacitacion - Caopacitnocian gara =l manejo 2e los equipos de
iescale includos enla propussta

Lo copneifacion cebe serrealizoda por un ecnlco
da la empresa &l cual se desolazard Tas lo enfrego
dal vehiculo g los nstalacionss del cuerso de
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bomberos.

Esta capacitacién tendrd una duracién de tres dias
(dos jornadas por dia) con un fotal de entre 18 a 25
horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y
serd imparfida a choferes, personal operativo y
mecdnicos de la insfitucidon, para los vehiculos
adquirir.

ROTULACION
Rotulacion e identificativos | Seran definidas durante la ejecucidon del confrato.

ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS IDENTIFICATIVOS

 Todos los vertidos, calibradores y controles deberdn
estar  debidamente identificados  mediante
Efiquetas etiguetas.
Todas las efiquetas, rofulaciones, manuadles o
el cualquier otfro identificative del véhiculo deben ser
en espanol.

7. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

GARANTIA 5 afos

PLAZO DE ENTREGA 360 qios contados a partir de la nofificacién de_ entrega del
anficipo.

Oficina administrativa del Cuerpo de Bomberos Porfovigjo,
Avenida Manabi'y Avenida Periodista en las instalaciones del
LUGAR DE ENTREGA ex aeropuerto Reales Tamarindos, o cualquier ofra direccion
determinada por la méxima autoridad de la Institucion vy el
administrador de contrato.

Se entregard el 60% de anficipo una vez recibido el
desembolso por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador -
BDE, el mismo que serd luego de suscrito el contrato y la
enfrega de las garantias correspondiente (buen uso de
anficipo, fiel cumplimiento del confrato, y carta de
compromiso de garantia técnica).

Si el contrato es firmado en el exterior deberd estar
debidamente apostillado y en idioma espanol; vy si se firma
en el teritorio Ecuatoriano el contrato deberd estar
debidamente protocolizado ante un notario, los costos que
se generen en la apostila o protocolizacion correrd por
cuenta del contratista.

El presupuesto referencial para esta adquisicion es de
$1°086.667,00 (UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) bajo los términos de comercio internacional DDP
oficinas del Cuerpo de Bomberos Portoviejo.

El contratista una vez entregado los vehiculos deberd brindar
una capitacion sobre el manejo, cuidado y uso de los bienes
antes descrito.

La capacitacién debe ser realizada por un técnico de la
empresa el cual se desplazard tras la entrega del vehiculo a
las instalaciones del cuerpo de bomberos.

FORMA DE PAGO

CONTRATO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

CAPACITACION
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Esfa capaciocion ‘endrd unc duracion de fres dias (dos |
jornadas por dia) con un total de enfre 18 a 28 horas o de
ccuarde a a necesdad institucionc!, v serd impartida o
chofares, personal operative y mecdnicos de a irstituciadn,
para los vehiculos gaguin, .

En la cferta se caberd enfregar &l plan de mantenimiento
preventivo de los vehiculos cbjefc de la confratacion,
recomendade por el fabricante. el mismo que deberd estcr
disenado en funcior al fiempa de lc garantic técniza.

PLAN DE
MANTENIMIENTO

De ser el caso se coordinora la visita a faorca con a
finalidod de que lo irslitucion conozca a calidad de los

VISITA A FABRICA equipos adquirr ¥ cumplimiento de lgs sspecificociones

lécnicas.
GARANTIA DE BUEN Por =l volor total de anficipo. La garantio serd inevocable y
USO DE ANTICIFO | de cobro inmediafo.
GARANTIA DE FIEL For el 5% del vaolor tool del confralo. Lo garaniio serd
CUMPLIMIENTO irevocable v ce cobro inmrediafo.
NOMBRES FIRMAS
Moyor Willians Mera Zambrano
SUB-JEFE QPERATIVO L
Irg. Alexi Reyes Mero JJ‘ 'f’f | #k!
o AE 2 3 : — J
DIRECTOR DE PLANIFICACION (E) L —“’5[357&

Eaborcdo per: | Abg. Karen Mera Macias
DIRECTORA DE LOGISTICA

Irg. Kelvin Franca Delgaao
TECNICO MECANICC

Lcdo. Luis de |la Cruz Farias
SUB-TENIENTE DE EOMEBEROS

Eco. Ingrid Saltos Eivos
Aprobocdo per:. | COMANDANTE DEL CUERFO DE
BOMBEROS PORTOVIEJO

Cuerpo de Bomberas Portovicjo
Ay Manabiy Penodista Pdging de



