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1. ANTECEDENTES 

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina 

que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución".  

El artículo 227 de la misma Constitución de la República, manifiesta: “Art. 227.-La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.” 

En cumplimiento de lo que estipula la ORDENANZA QUE REGULA LOS SERVICIOS 

DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO, Con fecha 03 de enero de 2017 se dio inicio al proceso de 

transición entre el Cuerpo de Bomberos Portoviejo y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo. 

Los Cuerpos de Bomberos del Ecuador son organismos de derecho público 

eminentemente técnicos al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados a defender 

a las personas, naturaleza, propiedades públicas y privadas contra el fuego, socorrer en 

catástrofes o siniestros, y efectuar acciones de salvamento.  

En el año 2018, el equipo de rescate en estructuras colapsadas del Cuerpo de 

Bomberos de Portoviejo, obtuvo la a acreditación como equipo USAR ECU-24, nivel 

liviano. 

A la fecha, el equipo cuenta con carpas que fueron donadas posterior al terremoto que 

azoto a nuestra provincia el pasado 16 de abril del 2016, las cuales ya cumplieron su 

vida útil, y no prestan las condiciones para la utilización de nuestro personal.  

2. JUSTIFICACIÓN: 
 

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo como institución de primera respuesta dentro del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, debe atender los diferentes 

llamados de emergencias o eventos adversos de origen natural o antrópico que 

amenazan la vida o el funcionamiento de un sistema o comunidad, debiendo proveer el 

servicio público esencial, ofreciendo soluciones y tomando medidas adecuadas para el 

control y liquidación de incendios o eventos adversos con el equipamiento correcto que 

permita reaccionar rápidamente, con eficiencia, eficacia, seguridad y en la oportunidad 

de cada caso, evitando los desenlaces fatales y/o emergencias mayores. 

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Coronel José Antonio María García Pinoargote”,  es 

una institución de primera respuesta  en la ciudad de Portoviejo y lo largo de los años 
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han venido atendiendo eventos adversos, de origen propio o por la actividad humana, 

así como los provocado por causa naturales; por tanto enmarcados en su misión y visión 

institucional de salvar vidas y proteger bienes inmuebles con acciones oportunas y 

eficientes en la lucha contra el fuego, atención pre hospitalaria, rescate y salvamento; 

año a año la institución bajo una planificación destina múltiples recursos económicos, 

materiales y humanos para la atención de estos eventos que se producen en la localidad 

y fuera de la misma.  

El accionar de forma oportuna, con eficacia y eficiencia  exige a nuestra institución 

mantener altos estándares de seguridad para el personal que día  a día se expone a 

diversos incidentes entre ellos principalmente la de control y extinción de incendios 

estructurales, tomando como prioridad la protección de Bombero para evitar accidentes 

laborales con la utilización de equipos para salvaguardar su integridad física.  

En el año 2018, el equipo de rescate en estructuras colapsadas del Cuerpo de 

Bomberos de Portoviejo, obtuvo la a acreditación como equipo USAR ECU-24, nivel 

liviano 

En la actualidad el equipo USAR cuenta con 45 miembros entre rescatistas y personal 

de apoyo, los cuales tienen que pernoctar durante los días de la movilización o un evento 

real, en un campamento el mismo que tiene que contar con área de cocina, dormitorio, 

comedor y área de aseo (baños, lavamanos y duchas).   

Una vez que el equipo USAR, ha alcanzado en la actualidad, su segunda reacreditación 

como equipo liviano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, se hace 

imperiosa la necesidad de contar con nuevo equipamiento de acampada. 

Normativa correspondiente a la adquisición mediante importación: 
 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL. 

Sección I  
Prioridad a la producción nacional. 

Art. 92.- Prioridad a los bienes y/o servicios de origen nacional.- Las entidades 
contratantes, en los procedimientos de contratación pública, aplicarán los márgenes de 
preferencia a la producción nacional previstos en los artículos 25.1 y 25.2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.  

Art. 97.- Invitaciones.- El Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 
Pública, una vez publicado el procedimiento, realizará las invitaciones a los proveedores 
que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP en la 
correspondiente categoría CPC del bien o servicio requerido, con el fin de que presenten 
sus manifestaciones de interés a través del Portal Institucional, dentro del término de 
tres (3) días a partir de su publicación. 

 Sin perjuicio de lo expuesto, cualquier proveedor, aun cuando no hubiera sido invitado, 
podrá presentar su manifestación de interés dentro del mismo término. 
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 Nota: Artículo reformado por artículo 7 de Resolución del Servicio Nacional de 
Contratación Pública No. 79, publicada en Documento Institucional 2017 de 31 de Mayo 
del 2017.  

Art. 98.- Manifestaciones de interés.- Todo proveedor habilitado que esté en 
condiciones de suministrar el bien o servicio requerido que sea de producción nacional, 
enviará dentro del término referido en el artículo anterior, su manifestación de interés, a 
través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la misma 
que deberá ser analizada por la entidad contratante.  

Nota: Artículo reformado por artículo 7 de Resolución del Servicio Nacional de 
Contratación Pública No. 79, publicada en Documento Institucional 2017 de 31 de Mayo 
del 2017. 

 Art. 99.- Calificación.- Dentro del término de cinco (5) días, la entidad deberá realizar 
el análisis de las manifestaciones de interés, que incluirá la verificación y cumplimiento 
de los siguientes aspectos:  

1. Que el bien o servicio se considere de origen nacional, de conformidad con los 
parámetros obligatorios vigentes, aplicables al Sistema Nacional de Contratación 
Pública;  
2. Que el bien o servicio cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad 
requeridas; y  
3. Capacidad de cumplimiento del contrato del proveedor, en caso de resultar 
adjudicado.  

Si la entidad contratante verifica que existe oferta nacional deberá iniciar el 
procedimiento de contratación que corresponda, de conformidad con la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

Los resultados de la verificación se publicarán en el Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública, y podrán ser impugnados en los términos 
establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, sin efecto suspensivo. 

 Nota: Artículo reformado por artículo 7 de Resolución del Servicio Nacional de 
Contratación Pública No. 79, publicada en Documento Institucional 2017 de 31 de Mayo 
del 2017. 

 Art. 100.- Verificación por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública.- Sin 
perjuicio del procedimiento anterior, el Servicio Nacional de Contratación Pública, una 
vez efectuada la publicación a la que se refiere esta Sección, verificará en sus bases de 
datos o en otras bases con las que tenga interconexión si existe oferta nacional, caso 
en el cual, notificará a la entidad requirente para que inicie los procedimientos de 
contratación correspondientes de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.  

También podrá requerir información a entidades y organismos públicos o privados, con 
el fin de verificar la existencia de producción nacional.  
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De considerarlo pertinente, el Servicio Nacional de Contratación Pública solicitará a la 
entidad requirente que efectúe las comprobaciones de conformidad con la presente 
Sección. 

 Art. 101.- Autorización.- Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad 

contratante concluye que no existe oferta nacional, o si luego de realizada la verificación 

establecida en el artículo precedente no se determina la existencia de producción 

nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la importación 

correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento de 

selección en el exterior, o de importación. 
  

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÒN:  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

• Adquirir carpa, literas, lavabos, duchas, inodoros y armarios de 

descontaminación, para el equipo USAR ECU-24 del Cuerpo de Bomberos 

Portoviejo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Dotar de carpas, que cuenten con aislante térmico, instalaciones eléctricas, 

jaula de almacenamiento y transporte, así mismo que tengan literas que 

permitan el descanso del personal que conforma el equipo. 

• Contar con Duchas, inodoros y lavabo, que permita el aseo en los 

campamentos, de cada uno de los miembros del equipo. 

• Implementar de armarios de descontaminación para equipos de protección 

personal del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo. 
 

4. ALCANCE 
 

Mediante la adquisición del Campamento, el equipo USAR tendrá un lugar en donde 

pernotar durante los días de movilización ya sea para ejercicios de entrenamiento o en 

acontecimiento reales que se pudieran presentar, adicional permitirá que el personal que 

conforma el equipo goce de los servicios básicos esenciales y de seguridad que se 

requiere para los casos mencionados.  

 

5. REQUERIMIENTO Y CÓDIGO CPC: 

En el procedimiento se ha considerado la ADQUISICIÓN DE CARPA, LITERAS, 

LAVABOS, DUCHAS, INODOROS Y ARMARIO DE SECADO Y DESCONTAMINACIÓN, 

según el siguiente detalle: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD 

1 Carpa Polivalente 1 

2 Ducha Plegable  2 
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3 Lavamanos Plegable  1 

4 Sanitario Plegable  2 

5 Literas Dobles 12 

6 Armario de Secado y Descontaminación  2 
 

 

Los códigos CPC contemplado en el Clasificador Central de Productos (CPC) publicado 

en el portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, que 

guardan relación directa con el objeto de contratación son los siguientes: 

 

El CPC seleccionado para el presente procedimiento de contratación con mayor 

preeminencia a fin al objetivo que engloba el bien con mayor valor y relevancia es el 

2716001138 correspondiente al “CARPA EN OTRAS DIMENSIONES”, tomando en 

cuenta que los bienes objeto de la contratación son equipos de campamento.  

CANT. DESCRIPCIÓN DEL BIEN CPC DESCRIPCIÒN CÓDIGO CPC 

1 Carpa Polivalente 2716001138 
CARPA EN OTRAS 

DIMENSIONES 

2 Ducha Plegable  429992328 DUCHAS 

1 Lavamanos Plegable  372100111 

OTROS FREGADEROS, 
BANERAS, INODOROS, 
CISTERNAS DE AGUA 

ACCESORIOS INTERNOS DE 
FONTANERIA, ARTESAS DE 

LAVAR, BANOS DE PIES, 
PEDESTALES DE INODORO Y 

ARTEFACTOS ANALOGOS, 
EXCEPTO DE PORCELANA O 

LOZA (INCLUSO MARMOL 
SINTETICO). 

 

2 Sanitario Plegable  429992327 BANOS SANITARIOS 

12 Literas Dobles 381401011 CAMAS 

2 
Armario de Secado y 
Descontaminación 

449170922 

EQUIPOS DE CONTROL 
AMBIENTAL, 

DESCONTAMINACION, 
REMEDIACION; REPUESTOS 

Y ACCESORIOS 

1 
Transporte Marítimo hasta 
Portoviejo y Capacitación. 

911340412 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 

POR VIAS NAVEGABLES 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

Ítem No.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARPA POLIVALENTE 

IMAGEN REFERENCIAL 

 
CANTIDAD UNA 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR GRIS 

AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO 2022 

UNIDAD UNIDAD 

GARANTÍA 2 años  

ESPECIFICACIÓN: 

o La tienda de montaje rápido de 2 puertas deberá contar con un 

sistema de estructura metálica exterior desplegable con 8 patas 

y una tela en un solo bulto que se levanta debajo de esta 

estructura. 

o Las tiendas se podrán unir entre sí en forma de H, I y T. 

o Peso máximo del conjunto deberá ser entre 380 – 400 Kg, 

incluyendo todos los accesorios del equipo (Estructura, patas, 

conjunto lona y accesorios de montaje). 

o Dimensiones desplegadas:  

Largo: 8800 – 9000 mm 

Ancho:5900 – 6000 mm  

Alto: 3000 - 3200 mm  

o Dimensiones plegadas incluyendo accesorios:  

Largo: 2300 – 2350 mm 

Ancho:950 – 990 mm 

Alto: 850- 890 mm  

o Material de la estructura: Los perfiles deberán ser de aluminio 

extrusionado de una sección mínima de 70 x 30 mm con un 

espesor mínimo de 2 mm.  

o Los mecanismos y articulaciones deberán ser también de 

aluminio anodizado en color negro mate. 

o La tienda será construida de Tejido Ignifugo de PVC de gamma 

0.  
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o Tendrá un peso de entre 550 - 555 gr/m2.  

o La resistencia a la tracción deberá ser mínimo de 150 daN (trama 

y urdimbre).  

o La resistencia al desgarre deberá ser mínimo 9 daN (trama y 

urdimbre). 

o El suelo de la tienda deberá ser integrado de color gris fabricado 

con Tejido Ignifugo de PVC de gamma 2 antideslizante. Tendrá 

un peso de entre 730 - 735 gr/m2.  

o La resistencia a la tracción será mínima de 200 daN (trama y 

urdimbre). 

o Los ejes y tornillos de la tienda deberán ser de acero inoxidable 

pavonado de color negro para mejorar su resistencia a la 

corrosión. 

o Los platillos de apoyo al suelo serán de acero inoxidable 

pavonado, inclinables para poder adaptarse a las pendientes del 

suelo con un diámetro de entre 150 - 160 mm. 

o La tienda deberá tener 2 PUERTAS (1 en cada frontal). Las 

puertas deberán poder abrirse totalmente en altura o a medias 

para permitir la unión con otras tiendas  

o Dimensiones de las puertas: 

Ancho de conexión: 2.9 m – 3.0 m 

Ancho útil: 2.5 m – 2.60 m 

Altura:2.0 m - 2.20 m 

o La tienda se podrá unir con otra mediante una solapa de entre 35 

a 45 cm de ancho con torniquetes y velcro por todo el perímetro 

de la puerta. 

o La tienda deberá tener 8 ventanas de máximo 600 x 400 mm, con 

una mosquitera, un cristal transparente y tapa con velcro del 

mismo material que la lona. 

o La tienda deberá incluir un sobre techo para protección de altas 

temperaturas, se deberá colocar a una distancia de entre 15 – 20 

cm de tal modo que se forme una cámara de aire entre la éste y 

ya tienda. El sobre techo deberá estar provista de 3 conjuntos de 

anillos, elástico y mosquetón para el montaje sobre la tienda. 

o Cada carpa deberá estar equipado con tres (3) kits de iluminación 

compuestos de dos pantallas de tubos de luces LED de 2 x 36 W 

cada uno con dos extensiones de mínimo 5 metros. Cada uno 

deberá tener una caja de conexiones con un botón de parada de 

emergencia y deberá tener llave para puesta en marcha, deberá 

contar también con 4 enchufes de 110V. 

o Cada kit de iluminación deberá contar con una bolsa para 

transporte.   

o Deberá incluirse rotulación personalizada con el logo del Cuerpo 

de Bomberos Portoviejo en los laterales de la tienda y la parte 

frontal y trasera. 

o La tienda completa con sus accesorios se deberá poder 

almacenar dentro de 4 bolsas de transporte en PVC de color gris 

identificando los componentes que se guardan en su interior. 
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o Deberá de tener jaula de acero apilable para transporte. 

o El tiempo máximo de armado de la tienda deberá ser de 3 

minutos con 4 personas sin herramientas  

o Se deberá suministrar un kit de reparación completo compuesto 

por los siguientes accesorios: 

o 1 botador Cilíndrico de 5 mm, 1 Mazo, Cinta adhesiva negra, 1 

estilete, 1 hoja de lija, 1 tubo de pegamento, 1 conjunto de piezas 

de tejido de distintas medidas. 

o Se deberá incluir hoja técnica o catálogo donde se evidencie las 

especificaciones y características del ítem ofertado. 

o Se deberá de capacitar en el armado y mantenimiento del ítem 
ofertado. 

Ítem No.2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DUCHA PLEGABLE 
PORTABLE 

IMAGEN REFERENCIAL 

 
CANTIDAD DOS 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR GRIS 

AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO 2022 

UNIDAD UNIDAD 

GARANTÍA 2 años  

ESPECIFICACIÓN: 

o La cabina de ducha portátil deberá ser plegable, apilable, portátil 

y ligera. 

o Las duchas deberán ser de tipo Big Box. 

o Las duchas deberán ser autónomas. 

o El montaje se deberá realizar en menos de 1 minuto. 

o Las duchas deberán ser construidas de Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) con protección UV. 

o La lona deberá ser impermeable con protección UV. 

o La lona deberá ser IGNÍFUGA. 

o El techo de la ducha deberá ser de polietileno termo conformado 

color blanco, con protección UV. 

o La puerta deberá ser construida de polietileno rotomoldeado con 

protección UV, color gris, deberá llevar un sistema de cierre con 

llave y un indicador libre/ocupado y deberá llevar también una 

agarradera de acero inoxidable. 

o La estructura de las duchas deberá ser de tubos de aluminio. 
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o La entrada de agua deberá ser por medio de una unión hembra 

de ½” 

o La salida de agua deberá ser por medio de un tubo semi-sifón 

para conectar con un tubo de ½” diámetro interno  

o Dimensiones desplegadas:  

Largo: 110 – 120 cm 

Ancho:120 – 125 cm  

Alto: 220 - 230 cm  

o Dimensiones plegadas:  

Largo: 110 – 120 cm 

Ancho:120 – 125 cm  

Alto: 70 – 80 cm  

o Peso máximo 55 Kilos. 

o Se deberá incluir hoja técnica o catálogo donde se evidencie las 

especificaciones y características del ítem ofertado. 

o Se deberá de capacitar en el armado y mantenimiento del ítem 
ofertado. 

Ítem No.3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAVAMANOS 
PLEGABLE PORTABLE 

IMAGEN REFERENCIAL 

 
CANTIDAD UNO 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR GRIS 

AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO 2022 

UNIDAD UNIDAD 

GARANTÍA 2 años  

ESPECIFICACIÓN: 

o El lavamanos portátil deberá contar con 8 puntos de servicio, 

tendrá accionadores temporizados. 

o Deberá ser portátil, plegable y ligero. 

o El montaje deberá realizarse en menos de 1 minuto. 

o El lavamanos deberá ser fabricado de Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) con protección UV. 

o Dimensiones Plegado:  

Largo:195 - 200 cm  

Ancho: 85 - 95 cm  
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Alto: 20 - 25 cm 

o Dimensiones Desplegado:  

Largo:195 – 200 cm  

Ancho:85 – 95 cm  

Alto: 115 – 120 cm 

o La entrada de agua deberá realizarse por medio de una un 

manguito hembra con rosca de 1”. 

o Sistema de drenaje será conformado por dos salidas en los 

extremos (interior 050 mm). 

o Peso máximo 55 Kg 

o Deberá contar con 8 espejos en la parte superior del lavamanos. 

o Se deberá incluir hoja técnica o catálogo donde se evidencie las 

especificaciones y características del ítem ofertado. 

o Se deberá de capacitar en el armado y mantenimiento del ítem 
ofertado. 

Ítem No.4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SANITARIO PLEGABLE 
PORTABLE 

IMAGEN REFERENCIAL  

 
CANTIDAD DOS 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR GRIS 

AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO 2022 

UNIDAD UNIDAD 

GARANTÍA 2 años  

ESPECIFICACIÓN: 

o La cabina de sanitario deberá ser plegable, apilable, portátil y 

ligera. 

o El sanitario deberá ser de tipo Big Box. 

o El sanitario deberá ser autónomo, permitiendo entre 700 y 750 

usos. 

o El montaje deberá poder realizarse en menos de 1 minuto. 

o Los sanitarios deberán ser construidos de Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) con protección UV. 

o La lona de la cabina deberá tener las siguientes características: 

Impermeable con protección UV, IGNÍFUGA, construida de 

poliéster con laminado interno de poliuretano. 

o El techo deberá ser de polietileno termo conformado, de color 
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blanco, con protección UV. 

o La puerta deberá ser construida de polietileno roto moldeado con 

protección UV, color gris, deberá llevar un sistema de cierre con 

llave y un indicador libre/ocupado y deberá llevar también una 

agarradera de acero inoxidable. 

o La estructura de los sanitarios deberá ser de tubos de aluminio. 

o Deberá contar con una bomba de recirculación. 

o La válvula de semi-descarga deberá ser de PVC de 3”, situada 

en la parte trasera del depósito para su fácil descarga. 

o Dimensiones Plegado:             

Largo: 110 - 120 cm  

Ancho: 120 - 125 cm  

Alto: 70 – 80 cm 

o Dimensiones Desplegado:      

Largo: 110 - 120 cm  

Ancho: 120 - 125 cm  

Alto: 220 – 230 cm 

o Peso máximo 70 – 75 Kg. 

o Se deberá incluir hoja técnica o catálogo donde se evidencie las 

especificaciones y características del ítem ofertado. 

o Se deberá de capacitar en el armado y mantenimiento del ítem 
ofertado. 

Ítem No.5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LITERA DOBLE DE 
CAMPAÑA 

IMAGEN REFERENCIAL 

 
CANTIDAD DOCE 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR VERDE  

AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO 2022 

UNIDAD UNIDAD 

GARANTÍA 2 años  

ESPECIFICACIÓN: 

o Desmontable. Estructura metálica de alta resistencia y 

desmontable para su transporte y almacenamiento.  

o No requiere de herramientas de montaje. 

o Dimensiones (LxAxAl) mínimo 2m x 0,8cm x 1,2m máximo 2,1m 
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x 0,9cm x 1,3m   

o Dimensiones embalaje (LxAxAl) mínimo 2m x 0,23cm x 0,1cm 

máximo 2,1m x 0,26cm x 0,3cm  

o Anchura (embalaje) mínimo 0,23cm máximo 0,26cm  

o Altura (embalaje) mínimo 0,23cm máximo 0,26cm  

o Pilares Acero inoxidable de Ø30x2 hasta Ø31,75x1,6  

o Largueros Acero inoxidable Ø30x2 hasta Ø31,75x1,6  

o Testeros Acero inoxidable Ø30x2 hasta Ø31,75x1,6  

o Lona Algodón poliéster  

o Hebillas Plástico  

o Cintas de amarre y refuerzo Poliéster  

o Conteras Plástico Pies apoyo Goma.  

o Acabado estructura metálica.  

o Bolsa de transporte con soporte para peso desde 28k mínimo y 

32k, máximo. 

o Taquillas plegables dobles. 

(LxAxAl)(Largo x Ancho x Alto) 

Ítem No.6 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMARIO DE SECADO 
Y DESCONTAMINACION DE EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

IMAGEN REFERENCIAL 

 
CANTIDAD DOS 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR ROJO  

AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO 2022 

UNIDAD UNIDAD 

GARANTÍA 5 años  

ESPECIFICACIÓN: 

o Tamaño de 120 cm.  

o Diseñado para 8 trajes completos (8 perchas, 8 soportes para un 

par de zapatos o botas y 4 soportes para 2 pares de guantes). 

o Rejilla de accesorios para secar y desinfectar cascos, mascaras, 

SCBA y otros. 

o Reducción de los riesgos relacionados con la toxicidad del humo. 

o Secado rápido de la ropa humada en 45 minutos. 

o Ciclo de secado se debe detener al abrir la puerta. 

o Cerradura de llave. 

o Temporizador de inicio Retardado. 

o Doble desmontado de seguridad. 
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o Fondo diseñado para recuperación de agua. 

o Sistema OPEN & STOP. 

o 2 niveles de secado: ECO & BOOST. 

o Tratamiento anti - olor, desinfectante y descontaminación de 

HAP. 

o Diseño y fabricación resistente. 

o Mantenimiento sencillo y rápido. 

o Dimensión exterior: mínimo 198cm x 120cm x 60cm máximo 2m 

x 140cm x 80cm 

o Peso: 110 kg. Aproximadamente. 

o Fuente de alimentación: 220 V 10-16 A 

o Sistema de secado: Recirculación de aire de secado al exterior 

Sistema de depósito. 

o Material: Chapa de acero electro galvanizado plegada de 0,8 mm 

de espesor con pintura de grano de cuero. 

o Función higiene (ozono):  

o Lampara UV germicida para formación de ozono. 

o Tratamiento activo anti olores. 

o Acción de desinfección y descontaminación. 

o Emisión de O3 con extracción y filtro de carbono. 

o Potencia mínima 7w. máximo 10w. 

o Vida útil 5.000 horas (8-10 años) 

 

7. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

El presupuesto referencial se encuentra establecido y justificado mediante el estudio de 

marcado. 

 

8. CONDICIONES GENERALES: 
 

Garantía 
Técnica del 
fabricante 

El oferente deberá adjuntar con su oferta una carta de 
compromiso de rendir garantía de los bienes objeto de la 
presente verificación. 
  
El oferente durante el tiempo de la garantía, deberá realizar la 
reposición inmediata de cualquiera de los bienes por defectos 
de fabricación y deficiencia en la protección, de conformidad 
a lo dispuesto en el  Art. 121 de la Codificación y Actualización 
de la Resoluciones vigentes emitidas por el SERCOP Art. 76 
de la LOSNCP. 

Cumplimento 
de las normas.  

De conformidad al artículo 108 de la codificación de las 
resoluciones emitidas por el SERCOP “Las especificaciones 
técnicas se basarán en las normas o reglamentos técnicos 
nacionales, y en ausencia de estos, en los instrumentos 
internacionales similares, en lo que fuera aplicable.” 
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Plazo de 
entrega 

El plazo para la entrega de los ítems será de 120 días, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
disponibilidad del anticipo. 

Lugar de 
entrega 

Los Ítems, objetos del presente procedimiento de contratación 
una vez cumplido el plazo de ejecución, se entregará en la 
Estación Central del Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl. 
José Antonio María García Pinoargote”, ubicada en las calles 
Córdova y Ricaurte, en la ciudad de Portoviejo, capital de la 
Provincia de Manabí.  

Forma  y 
condiciones de 
pago 

 
Se entregará un anticipo del 40% una vez suscrito el contrato 
y la entrega de las garantías correspondiente (buen uso de 
anticipo, y carta de compromiso de garantía técnica); y el 60% 
restante se cancelará contra entrega de la totalidad de los 
ítems, en el lugar determinado por el Administrador de 
contrato. 
 

Garantía de 
buen uso de 
anticipo 

El contratista para recibir el anticipo, deberá rendir una 
garantía por anticipo a favor del Cuerpo de Bomberos 
Portoviejo, por igual valor del anticipo, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 75 de la LOSNCP 

Multa 

Las multas serán del 1 por 1000 por cada día de retraso en la 
ejecución del contrato. Conforme a lo establecido en el Art. 71 
de la LOSNCP “Las multas se impondrán por retardo en la 
ejecución de las obligaciones contractuales conforme al 
cronograma valorado, así como por incumplimientos de las 
demás obligaciones contractuales, las que se determinarán 
por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el 
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes 
de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. 
 

Reajustes de 
precios 

Por la naturaleza del objeto de contratación no es aplicable el 
reajuste de precios. 

Valor agregado 
ecuatoriano 

Se debe considerar el porcentaje mínimo del Umbral del Valor 
Agregado Ecuatoriano. 
Para el presente procedimiento en un porcentaje del 40,00% 
según la tabla emitida por el SERCOP. 
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9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Responsable de elaboración del documento Firma electrónica 

Código - 
Operadores 

 Del SNCP con  
El No. SERCOP 

Realizado 
por: 

Sgto. (B). Jhonny Vinces R. 
Líder (E) Equipo USAR ECU-24 

 UNDaFUvXvv 

Revisado y 
Aprobado 
por: 

Tnlgo. U. M. Ciro Farfán Loor. 
Coordinador Operativo (S) CBP 

 xUGndNQXHX 
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